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Liste des kits 



Alarme camping car 2 zones 
Alarme domestique modulaire 2 zones 
Alarme domestique modulaire 2 zones 
Alarme GSM 2 entrees voiture ou maison 
Alarme GSM a synthese vocale 
Alarme mini pir a 3 fonctions 
Alarme radar 10GHz 
Alimentation 0 - 30 / 0 - 10A 
Alimentation 0 - 30 / 0 - 5A 
Alimentation 0 - 30 / 0 -20A 
Alimentation 0 - 50 / 0 -5A 
Alimentation 2 x( 0 - 30 / 0 - 5A) 
Alimentation 2 x( 0 - 30 / 0 - 5A) + 2 S 
Alimentation a decoupage de 0 a 25 v 8A 
Alimentation de labo. continu et alternatif 
Alimentation double 
Alimentation pour PC portable 
Alimentation PWM pour train electrique 
Alimentation stabilisee 3 a 18 V 2 A 
Alimentation stabilisee 5 a 24 V / 7 a 
Alimentation universelle 5 a 18 V / 0,2A 
Alimentation variable 
Alimentation variable via PC 
Alimentation: La protection 
Alti metre 0 a 1999 m 
Amourmetre a leds 
Ampli VHF FM 140-146 MHz 
Amplificateur 2,4 GHz 1,3W 
Amplificateur 200W mono / stereo 
Amplificateur 400W mono / stereo 
Amplificateur a Fet pour casque 
Amplificateur a lampes pour casque 
Amplificateur audio super mini 2.5W 
Amplificateur BF mono 60W 
Amplificateur classe A stereo 
Amplificateur d’antenne 0,4 a 50 MHz 
Amplificateur d’antenne AM-FM 
Amplificateur de ligne video 
Amplificateur de telephone 
Amplificateur HI-FI 2 x 22W classe A 
Amplificateur HI-FI a lampes 
Amplificateur HI-FI stereo 2 x 30W 
Amplificateur lineaire 
Amplificateur mono 300W Mosfet 
Amplificateur Mosfet mono ou stereo 600W 
Amplificateur pour les basses 
Amplificateur pour voiture 2 x 100W 
Amplificateur stereo 2 x 30W 
Amplificateur stereo a lampes 2 x 16W 
Analyseur de spectre pour oscilloscope 
Analyseur secteur 220 Volts 
Annonce musicale 
Annonciateur de gel 
Antenne boudin pour les 1,2 GHz 
Antenne en V 137 MHz pour defilants 
Antenne illuminateur helicoidal pour HRPT 
Antenne omnidirectionnelle 2,4 GHz 
Antenne paraboles grillagees 2,4 GHz 
Antenne patch de bureau 2,4 GHz 
Antenne patch pour la bande des 1,2GHz 
Antenne patch pour la bande des 2,4GHz 
Antennes boudin pour les 2,4 GHz 
Anticalcaire electronique kit 
Anticalcaire electronique Pro 
Anticellulite et musculation 
Antivol a detection de courant 
Antivol simple et compact 
Audiometre 

Barriere a infrarouges 
Barriere a infrarouges 
Barriere a infrarouges didactique 
Base horaire universelle a quartz 
Batteries au plomb 
Beeper par courant porteur 
Blocs secteur 
Booster 70W classe H 
Boussole electronique 

Capacimetre digital 

Capacimetre pour multimetre 

Capteur de pluie 

Capteur de temperature 

Capteur de temperature affichage led 

Capteur de vent 

Capteur volumetrique pour alarme 
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Carte de test pour les 16F87x 

Carte interface pour ordinateur 

Centrale de secours pour panne secteur 

Charge 150W 8 Ohm 

Chargeur accu CA-NI ultra rapide 

Chargeur dechargeur automatique CA-NI 

Chargeur NI-MH 

Chargeur pour accu au plomb 

Chenillard 

Chenillard a leds. 

Chenillard multifonction a 4 canaux 
Chien de garde electronique 
Circuit pour piloter 2 servomoteurs 
Citrouille d’halloween 
Clavier 12 ou 16 touches 
Cle DTMF 4 ou 8 canaux pour telephone 
Cle DTMF mono canal pour telephone 
Clignotant sequentiel 
Cloche animee 
Coeur clignotant CMS 
Commande a distance a GSM GM 47 
Commande a distance avec GSM 
Commande de moteur pas a pas 
Commande de portail pilotee par GSM 
Commutateur «clap arret/ marche» 
Commutateur audio/video 
Commutateur automatique peritel 
Compilateur basic pour pic 
Compresseur - expanseur ALC stereo 
Compte-tours numerique 
Compteur «up/down»avance 
Compteur 1 -2 chiffres 
Compteur GEIGER 
Contacts magnetiques 
Controle auto, de charge de batterie 
Controle vocal 
Controleur de temperature 
Controleur E/S via Internet (SITEPLAYER) 
Controleur lan/internet 16 E/S 
Controleur pluie et vent» a affichage 
Controleur/ minuterie a microprocesseur 
Convertisseur 12 vcc - 14 Vcc a 28Vcc 1A 
Convertisseur 12 vcc - 230V ac pour neons 
Convertisseur 12 vcc - 28 Vcc 5 A 
Convertisseur continu/continu 12-24 V 
Convertisseur mono/stereo 
Convertisseur pour HRPT et APT 
Convertisseur pour la bande 27 MHz 
Convertisseur processeur video PAL/RVB 
Convertisseur RS232 / RS485 
Convertisseurs de tension 
Copieur video DVD et magnetoscope 
Cordons d’alimentatiopn 
Criquet electronique 
Crypteur/Decrypteur video 

Data logger 4 canaux 

De electronique 

De magique 

De electronique double 

Decibelmetre 

Decideur electronique 

Decodeur de telecommande pour PC 

Demoboard pour micro pic 16C84 

Detecteur d’eau 

Detecteur d ’exposition a la lumiere 
Detecteur de fils secteur 
Detecteur de fuite de gaz 
Detecteur de fuites SHF 
Detecteur de gaz anesthesiant 
Detecteur de metaux 
Detecteur de metaux simple 
Detecteur de micros espions 
Detecteur de micros espions led 
Detecteur de telephones portables 
Detecteur de vibrations 
Detecteur infrarouge radio 
Detecteur pir a fils 
Detecteurs 

Developpement pour pic 
Diffuseur pour la ionophorese 
Dispositif d’ alarme de voiture 
Double amplificateur d’ entree 

Echo + roger beep pour transceiver 
Ecran tactile personnalisable 8 canaux 
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Egaliseur stereo a commande numerique Page 08 

Electromagnetique en kit Page 14 

Electrostimulateur biphasique abdominal Page 44 

Electrostimulateur neuromusculaire Page 44 

Emetteur /recepteur avec camera Page 12 

Emetteur 27 MHz, modulateur sondes HF Page 15 

Emetteur 4 canaux 2,4GHz Page 1 3 

Emetteur 8 canaux 1-2GHz Page 13 

Emetteur A/V 2,4 GHz 20 mw + RX 4 c. Page 12 

Emetteur audio video 4 c. lOmW Page 12 

Emetteur audio video 4 canaux lOmW Page 12 

Emetteur audio video 4 canaux lOmW Page 12 

Emetteur audio/video radiocommande Page 1 1 

Emetteur Barrieres a rayons infrarouges Page 14 

Emetteur CW de 12 watts sur 3 MHz Page 40 

Emetteur d’alarme 433mhz Page 22 

Emetteur de television UHF / VHF Page 1 1 

Emetteur FM 145 MHz Page 42 

Emetteur FM 170-173 MHz Page 42 

Emetteur FM et sa sonde HF Page 1 5 

Emetteur TV audio/video Page 1 1 

Emetteur TV UHF/VHF Page 1 1 

Emetteur, recepteur HF Page 42 

Emetteur/ recepteur mono canal 2,4ghz Page 12 

Enregistreur / reproducteur 64 messages Page 35 

Enregistreur a memoire numerique Page 35 

Enregistreur telephonique Page 40 

Enregistreur/ reproducteur 16 messages Page 35 

Etoile de noel a leds Page 24 

Expandeur stereo Page 09 

Extension 8 entrees digitales Page 32 


Feu de signalisation Page 25 

Feu virtuel electronique Page 28 

Filtre actif crossover Page 08 

Filtre anti TVI HF et VHF Page 43 

Filtre pour magnetoscopes Page 09 

Filtre rejecteur 88 - 108 MHz Page 43 

Filtre secteur Page 46 

Filtre telephonique anti ‘ dialers ’ Page 39 

Filtre video pour DVD Page 09 

Fleche lumineuse a balayage variable Page 25 

Flip-Flop boite d’essai Page 14 

Fondu pour magnetoscopes Page 10 

Frequencemetre analogique Page 1 5 

Frequencemetre analogique Page 16 

Frequencemetre BF/HF et UHF/SHF Page 16 

Frequencemetre LCD 55 MHz Page 16 

Frequencemetre numerique 10hz/2GHz Page 16 

Frequencemetre numerique 2,2 GHz Page 16 

Frequencemetre programmable Page 16 

Generateur BF 10hz-50khz Page 18 

Generateur BF a 3 formes d’ondes Page 18 

Generateur BF a balayage Page 19 

Generateur BF-VHF par PC Page 19 

Generateur d’effets lumineux 10 canaux Page 26 

Generateur d’horloge programmable Page 18 

Generateur d’ions negatifs automobile Page 43 

Generateur d’ondes de kotz Page 44 

Generateur d’ondes soporifiques Page 43 

Generateur de bruit BF Page 19 

Generateur de bruit de train a vapeur Page 26 

Generateur de bruit HF Page 19 

Generateur de bruits Page 26 

Generateur de bruits divers Page 26 

Generateur de decharges HT Page 22 

Generateur de fonction PC 0 - 1 MHz Page 19 

Generateur de mire TV et PC Page 18 

Generateur de signal carre Page 18 

Generateur de signaux Page 19 

Generateur de signaux 40 KHz a 13,5 MHz Page 19 

Generateur de signaux video Page 10 

Generateur DTMF Page 40 

Generateur professionnel 2Hz a 5 MHz Page 19 

Generateur sinusoidal 1 KHz Page 1 8 

Generateurs de signaux BF Page 1 5 

Gestion d’alimentation pour localisateur GPS/GSM Page 39 

Gong a tonalites multiples Page 27 


Horloge a simple digit jumbo Page 34 

Horloge led numerique Page 34 

Horloge multifonctionnelle Page 34 

Horloge numerique avec afficheur geant Page 1 5 

Horloge roulante Page 34 

Illumination pour la creche Page 24 


Immobilisation invisible pour voiture 

Impedancemetre d’antenne 

Impedancemetre, reactancemetre 

Indicateur clignotant 

Indicateur de puissance audio a leds 

Inductancemetre de 0,1 mH a 300 mH 

Inductancemetre de lOpH alOmH 

Interface pour PC sur le port USB 

Interface 8E/8S commandee par liaison serie PC 

Interface de decodage hamcomm 

Interface de decodage SSTV-RTTY 

Interface de decodage SSTV-RTTY- PS K31 

Interface DSP pour jvfax 7.0 

Interface pour recepteur HRPT 

Interface USB d’experimentation 

Interrupteur crepusculaire 

Interrupteur crepusculaire 

Interrupteur crepusculaire 

Interrupteur crepusculaire a 2 diodes led 

lonotherapie 

Jeu de lumiere a led rouges et vertes 

Jeu electronique 

Jeu electronique didactique 

Jeu TV retro NTNC ou PAL 

Journal defilant miniature a LCD 

Journal lumineux a leds vertes ou rouges 

Journal lumineux mini 

Karaoke alimente en 9 volts 
Karaoke alimente en 230 volts 
Karaoke professionnel avec echo 

L’heure, la date et la temp, sur afficheurs 
Lampe au neon 

Lecteur de badges magnetiques 
Lecteur de transpondeur pour PC 
Lecteur enregistreur de carte sim 
Lecteur enregistreur de carte sim 
Leds clignotantes 
Leds clignotantes doubles 
Liaison radio 8 canaux sur 433 MHz 
Logiciel de decodage meteosat 
Logiciel de decodage RTTY - CW 
Logiciel effets studio 
Logiciel PWXtrack 
Logiciel ST7.1 
Lumieres psychedeliques 

Magnetotherapie BF 
Magnetotherapie BF haut rendement 
Message magique 
Mesureur de prise de terre 
Metronome 

Micro emetteur de scene FM sur 423 MHz 
Micro emetteur de scene HF sur 868 MHz 
Micro HF en ondes moyennes 
Microbug coureur 
Microbug rampeur 
Micro-ecoute GSM pour alarme 
Micro-emetteur lOmw en 220 volts 
Page 41 

Micro-emetteur UHF pour telephone 

Mini enceintes stereo 

Minuteur 

Modulateur BLU 

Modulateur lumineux 

Modulateur pour emetteur 27 MHz 

Modulateur VHF 

Module 1,2GHz 

Module 2,4GHz 

Module a double vumetre stereo 
Module de clignotement 
Module de commande programmable 
Module voice extreme 

Nettoyeur de signal video 

Ordinateur a effets lumineux 
Orgue lumineux 
Orgue lumineux a 3 canaux 
Orgue lumineux simple 
Oscillateur a quartz BLU 
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Parabole grillagee pour satellites 
Pere noel lumineux anime 
Perroquet 5 memoires + manip 
Petits coeurs 

Phaseur pour guitare electrique 
Piles rechargeables et chargeurs 
Platine d’essais pour GPS 
Polluometre HF 

Pont reflectometrique pour analyseur de spectre 
Preampli 137 MHz 32 db pour ANT9.05 
Preampli 144 MHz 32 db 
Preampli de 400khz a 2ghz 
Preamplificateur a 1 Fet et 1 transistor 
Preamplificateur a Fet 
Preamplificateur a gain variable 
Preamplificateur a lampes 
Preamplificateur a lampes 2 x 80w 
Preamplificateur d’antenne de 20 a 450 Mhz 
Preamplificateur HI-FI pour microphone 
Preamplificateur micro 
Preamplificateur microphonique 
Preamplificateur mono universel 
Preamplificateur pour guitare 
Preamplificateur RIM stereo 
Preamplificateur stereo universel 
Preamplificateurs de signaux 
Prise secteur pour ordinateur ATX 
Programmateur de ST62xx 
Programmateur ST7lite09 
Programmateur universel de pic 
Programmeur pic® + carte de test 
Protection pour enceintes acoustiques 

Radar de stationnement 
Radar precis multifonction 
Radio FM 

Radiocommande 2 canaux 868 MHz 
Radiocommande 32 canaux pilotee PC 
Radiocommande 4 a 28 canaux 
Radiocommande a sortie analogique 
Radiocommande de puissance 433 MHz 
Radiocommande mono canal 
Radiocommande rolling code a clavier 
Radiocommande UHF longue portee 
Recepteur 4 canaux 2,4 GHz 
Recepteur A/V 2,4 GHz 20 mw + TX 
Recepteur AM-FM 38-860 MHz 
Recepteur AM-FM de 1 1 0 a 1 80 MHz 
Recepteur Barrieres a rayons infrarouges 
Recepteur BLU 3,5 et 7 MHz 
Recepteur de telecommande 16 canaux 
Recepteur de telecommande 4 canaux 
Recepteur emetteur recherche de pers.+ TX 
Recepteur FM 170-173 MHz 
Recepteur FM avec 3 circuits integres 
Recepteur HRPT 

Recepteur meteo analogique APT 
Recepteur meteo numerique APT 
Recepteur ondes courtes 8 a 16 MHz 
Recepteur ondes moyennes 
Recepteur simple ondes moyennes 
Recepteurs superheterodynes 
Regenerateur d’accu CA-NI 
Regie de lumiere DMX via USB 
Regie lumieres commandee par PC 
Regulateur de charge panneaux solaires 
Regulateur de regime 
Regulateur universel de charge 
Relais commande par le son 
Repartiteur 4 ecrans VGA 
Resmetre 

Robots de grande taille 
Robots modeles reduits 
Rosmetre a tores de ferrite 
Rosmetre simple 
Roue de la fortune 
Roulette 

Sapin de noel 3-d 

Sapin de noel avec leds clignotantes 

Sapin de noel cms 

Sapin de noel de luxe 

Scrambler BF 

Selfmetre digital 

Selfmetre HF pour bobine 

Serrure a ouverture vocale 
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Servocontrole 8 canaux sur 868 MHz 
Simulateur d’alarme voiture 
Simulateur de cycle solaire 
Sirene d’exterieur 128dbm 
Sirene mini 105dbm 
Sirene mini d’interieur 
Sirene numerique 2 tons 
Sirene police 

Sismographe avec detecteur pendulaire 

Smiley CMS 

Sonde de charge 1 W 

Sonde de charge 6 W 

Sonde logique TTL et CMOS 

Sonnerie de telephone lumineuse 

Starter kit ATMEL 

Station meteo directement sur internet 

Stimulateur analgesique 

Stimulateur musculaire 

Stimulateur pour acuponcture biphasique 

Stimulateur transcutane - TENS 

Stroboscope 

Stroboscope a double fonctions 
Surveillance A/V sans fil N&B avec moniteur 
Surveillance audio a distance par GSM 
Surveillance sans fil (video uniquement) 
Systeme d’appel GSM d’un poste fixe 

Table de jeu-concours 
Table de verite electronique 
Tableau d’affichage des scores 
Tableau d’affichage miniature LCD 
Tableau de messages program, avec LCD 
Tableau des scores affichage pour 1 chiffre 
Tableau des scores, compteur file d’attente 
Tachymetre a codeur optique 
Tachymetre cardiaque 
Telecommande 2 canaux 
Telecommande 2 canaux a rolling code 
Telecommande codee 4 canaux 
Telecommande FM keeloq 2 canaux 
Telecommande monocanal 
Telecommande par courant porteur 
Telecommande par telephone 
Terminal RS485, afficheur LCD et clavier 
Testeur de bobinage 
Testeur de cables haut-parleur 
Testeur de capacite pour diodes varicaps 
Testeur de charge pour pile 
Testeur de Fet 

Testeur de Mospower, Mosfet, IGBT 
Testeur de polarite pour haut parleur 
Testeur de telecommande infrarouge 
Testeur de telecommande IR 
Testeur de transistor 
Testeur pour thyristor et triac 
Testeur pour thyristors et triacs 
Thermometre multisondes professionnel 
Thermometre sans contact avec le patient 
Thermostat 

Thermostat a ecran led 

Thermostat pilotable par telephone 

Timer a intervalles reglables 2,5 a 60s 

Timer a temps fixe Is a 43h 

Timer a temps variable 

Timer simple 230v 

Timers a NE555 

Torche a leds blanches 

Traceur de courbes 

Transistor pin-out checker 

Transmetteur telephonique GSM 

Transpondeur polyvalent pour port serie 

Traqueur GPS avec memoire + interface PC 

Truqueur de voix 

Tuner AM/FM stereo 

Unite distante GSM Audio/Video 

Variateur pour charges inductives 
Variateur simple pour ampoule 220 v 
VFO programmable de 20mhz a 1,2ghz 
VFO VHF programmable 50 a 180 MHz 
Video motion detector 
Vumetre en format de poche 
Vumetre mono 10 leds 
Vumetre stereo 2x10 leds 
Vumetre stereo precis 2x15 leds 
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Kits Electroniques 



S ommaire Kits 


AUDIO 

PREAMPLIFICATEURS 


PREAMPLIFICATEUR HI FI UNIVERSEL 
POUR MICROPHONE 




A I’entree de ce preamplificateur simple, a un seul cir- 
cuit integre, alimente par une pile de 9 V, il est possible 
de relier n’importe quel type de microphone, a electret 
ou dynamique. Un cavalier pour circuit imprime permet 
meme I’alimentation des capsules electret incorporant 
un preamplificateur a FET. 

EN1 51 1 Kit complet avec boitier plastique 

(ni perce, ni serigraphie) 16,00 € 


PREAMPLIFICATEUR POUR GUITARE 
AVEC SORTIE CASQUE D’ECOUTE 


Le raccordement d’une 
guitare electrique a un 
amplificateur ordinaire ou 
a une chaine audio n’est 
?pas chose aisee. Le present 
preamplificateur est capable 
de resoudre ce probleme. En outre, il possede une 
sortie pour les casques d’ecoute et vous permet ainsi 
de vous entrainer en silence. Ce preamplificateur est 
equipe d’un dispositif de reglage du timbre special per- 
mettant a chacun de selectionner son propre “sound”. 
Reglage de la tonalite 
Sensibilite d’entree reglable 
Faible bruit de sortie 

Sortie casque d’ecoute: max. 2 x 50mW / 32ohm 
Boitier fourni 

Alimentation: batterie de 9V (non incl.) 

Dimensions: 70 x 30 x 105mm 

EV4102 Kit preamplificateur 36,00 € 




PREAMPLIFICATEUR A FET 


Outre les reglages 
du niveau, de la 
balance, des basses 
et des aigus, ce 
preampli, tout a 
transistors FET, est muni d’une fonction anti-bump, 
d’une egalisation RIAA passive, et d’un jeu de filtres 
commutables d’adaptation d’impedance. 

Entrees : Pick-Up - CD - Aux. - Tuner - Tape. 
Impedance d’entree Pick-Up : 50/100 kQ. 

Impedance des autres entrees : 47 kQ. 

Bande Passante : 10 a 30 000 Hz. 

Normalisation RIAA : 20 a 20 000 Hz. 

Controle tonalite basse : ± 12 dB a 100 Hz. 

Controle tonalite aigus : ± 12 dB a 10 000 Hz. 
Distorsion THD a 1000 Hz : < a 0,05 %. 

Rapport signal sur bruit aux entrees : 95 dB (sauf Pick- 
Up : 75 dB). 

Diaphonie : 90 dB. 

EN1 1 50 Kit preampli a FET 175,30 € 



PREAMPLIFICATEUR/AMPLIFICATEUR 
A LAMPES 2 X 80 W MUSICAUX 

Avec son preamplifica- 
teur integre, cet ampli 
classe AB1 a lampes 
regroupe I’esthetique, 
la puissance et la qua- 
lite. Base autour de 
quatre lampes KT88 en 
sortie, la puissance peut atteindre 2 x 80 W musicaux. 
Un reglage de la balance et du volume permet de con- 
troler le preampli. 

Caracteristiques techniques : 

Puissance max. en utilisation : 40+40 W RMS. 

80 + 80 W musicaux. 320 + 320 W Pic-Pic. 

Classe : AB1 . 

Bande Passante : 20 Hz a 25 kHz. 

Distorsion max. : 0,08% a 1 kHz. 

Rapport S/N : 94 dB. Diaphonie : 96 dB. 

Signal Pick-Up : 5 mV RMS. Signal CD : 1 V RMS. 

Signal Tuner : 350 mV RMS. 

Signal AUX : 350 mV RMS. 

Signal max. tape : 7 V RMS. 

Signal tape : 350 mV RMS. Gain total : 40 dB. 
Impedance de sortie : 4 ou 8 Q. 

Tension Anode : 430 - 470 V. 

Conso. a vide : 400 mA. Conso. max. : 1,2 A. 

Triode ECC83 : X 2. Triode ECC82 : X 6. 

Pentode KT88 : X 4. 

EN1 320 Kit complet avec boitier 

et tubes 779,00 € 


PREAMPLIFICATEUR STEREO UNIVERSEL 

Preamplificateur stereo uni- 
versel a faible bruit, caracte- 
ristique de frequence: 40Hz 
- 30EVHz (-3dB) 

Tension d’entree max.: 
50mVrms 

Amplification: 40dB max. 
Impedance de sortie: lEVohm. Alimentation: 10- 
30Vcc / 5mA. Dimensions du circuit imprime: 44 x 
65mm. Transformateur recommande: 1150007M + EV1823 

EV2572 Kit preamplificateur stereo 15,00 € 


PREAMPLIFICATEUR MICROPHONIQUE 

Ce preamplificateur 
miniature peut etre uti- 
lise comme premier etage 
pour amplifier n’importe 
quel signal audio. Le cir- 
cuit comporte un micro- 
phone et une prise de pile 
9 V 6F22 pour I’alimenter. 
L’ amplification est obte- 
nue grace a un LM741 et 
le volume est reglable par trimmer. 

ET489 Kit complet sans coffret 6,00 € 


PREAMPLIFICATEUR MONO UNIVERSEL 

Ce kit est con<;u comme circuit 
intermediaire pour toutes sortes 
d’applications acoustiques 
fournissant un signal d’entree 
insuffisant. Applications comme 
amplificateur de microphone ou 
pour I’adaptation de niveau. 
Alimentation: 10-30Vcc / 10mA. Impedance de sortie: 
1 Kohm. Niveau de sortie reglable: max. 40dB 
Caracteristique de frequence: 20Hz a 20EVHz ± 3dB 
Signal d’entree maximal: 40mV. Dimensions du circuit 
imprime: 30 x 44mm 

EV1803 Kit preamplificateur mono 9,50 € 







PREAMPLIFICATEUR A LAMPES 


Associe a I’amplifi- 
cateur EN1113/K, ce 
preamplificateur a 
lampes apporte une 
qualite professionnelle 

de reproduction musicale. 

Entrees : Pick-Up - CD - Aux. - Tuner - Tape. 
Impedance d’entree Pick-Up : 50 /1 00 kQ. 

Impedance des autres entrees : 47 kQ. 

Bande Passante : 1 5 a 25 000 Hz. 

Normalisation RIAA : 1 5 a 20 000 Hz. 

Controle tonalite basse : ± 12 dB a 100 Hz. 

Controle tonalite aigus : ± 12 dB a 10 000 Hz. 
Distorsion THD a 1000 Hz : < a 0,08 %. 

Rapport signal sur bruit aux entrees : 90 dB. 

Diaphonie : 85 dB. 

EN1 140 Kit preampli a lampes 364,35 € 


AMPLIFICATEURS 


AMPLI. HI-FI STEREO 2 X 30 W 


A I’aide de deux 
circuits integres 
TDA1 514/A et de 
quelques compo- 
sants peripheri- 
ques seulement, on peut realiser un amplificateur Hi-Fi 
stereo capable de debiter une puissance “musicale” 
de 2 x 56 W sur une charge de 4 Q ou de 2 x 28 W sur 
une charge de 8 Q. Un double vumetre a diodes LED 
permettra de visualiser le niveau de sortie des deux 
canaux. Alimentation 220 VAC. 

EN1460 Kit complet avec vumetre 

et boitier 1 89,00 € 


AMPLICATEUR HI-FI A LAMPES EL34 


D’une qualite sonore 
equivalente aux plus 
grands, cet amplifica- 
teur vous restituera un 
son chaleureux et pur. 
Fourni avec son boitier 
en bois noir, son design 
est a la hauteur de ses performances musicales. Lampes 
de sorties : EL34. Indication de la puissance de sortie 
par deux vu-metres. 

Puissance musicale : 2 x 55 W. 

Reponse en frequence : 1 5 a 20 000 Hz. 

Impedance d’entree : 1 MQ. 

Impedance de sortie : 4 et 8 Q. 

Distorsion : 0,1 % a 1000 Hz. 

Rapport signal/bruit : 100 dB. 

Les transformateurs de sortie sont a carcasses lamel- 
lees en acier doux a grains orientes, et leur blindage 
est assure par un ecran de cuivre. L’ensemble est 
immobilise dans une resine et moule dans un boitier 
metallique externe. 

EN1 1 1 3-K1 Kit complet avec boitier 

version EL34 545,75 € 


AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES KT88 

Ses caracteristiques sont identiques a la version EL34 
(EN1113-K1). Seules la puissance et les lampes chan- 
gent. Lampes de sorties : KT88. Puissance musicale de 
sortie : 2 x 80 W. 

EN1113-K2 Kit version KT88 631,10 € 
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Divers BF 



AMPLIFICATEUR STEREO A LAMPES 
CLASSE A 2 X 1 6 W MUSICAUX 



Appartenant a la lignee 
des amplificateurs a 
lampes EN1113, ce kit 
vous restituera une 
qualite sonore profes- 
sionnelle. 

Puissance de sortie : 2 
x 8 W RMS - 2 x 16 W musicaux. Lampes de sortie : 
EL34. Classe : A. 


EN1240 Kit amplificateur Hi-Fi 

2 x 16 W musicaux 333,90 € 


AMPLIFICATEUR STEREO HI-FI 
“CLASSE A” A MOSFET 

Les amateurs d’ audio les 
plus exigeants, meme 
s’ils savent qu’un etage 
amplificateur classe A-B 
debite plus de puissance 
qu’un ampli classe A, preferent la configuration de ce 
dernier en raison de sa faible distorsion. Pour satisfaire 
ces amateurs, nous vous proposons ce kit d ’amplifica- 
teur stereo classe A equipe de deux transistors MOSFET 
de puissance par canal. Tension max. de travail : 35 V 
Impedance de charge : 4 ou 8 Q 
Bande passante : 8 Hz a 60 kHz 
P max. sous 8 Q : 12 + 12 W RMS 
Courant max. absorbe : 1 ,4 A 
Distorsion harmonique : 0,03 % 

V.in max. : 0,7 V RMS 
P max. sous 4 Q : 24 + 24 W RMS 

EN1469 Kit complet avec boitier 21 3,40 € 



AMPLIFICATEUR MOSFET MONO OU 


Cet amplificateur de puis- 
sance audio repond aux 
exigences de qualite et de 
robustesse les plus rigou- 
reuses. Grace a un circuit 
tres particulier I’etage final 
se positionnera toujours 
en CLASSE A, sans perte inutile de puissance, d’ou 
I’appellation «EFFICIENT CLASS A». L’amplificateur 
consiste de deux amplificateurs mono entierement 
distincts. En pontant les deux canaux, on obtient un 
amplificateur mono de double puissance. Un tres grand 
avantage de cet amplificateur a monter soi-meme 
reside dans le fait qu’il ne necessite aucun reglage ! 
Complet avec refroidisseurs, transformateurs, boitier 
et panneau d’avant. Un indicateur de puissance a LED 
K4021 est disponible en option. 

Puissance musicale: 2 x 300W / 4ohm ; 2 x 200W / 
8ohm 

Puissance rms: 2 x 155W / 4ohm ; 2 x 100W / 8ohm 
Puissance pontee: 600W musicale / 8ohm 
Distorsion harmonique: 0.005% 

Facteur d’amortissement: > 600 

Sensibilite d ’entree: IVrms 

Rapport signal/bruit: 1 1 2dB (pondere en A) 

Reponse en frequence: 3Hz - 120kHz 
Temporisation d’enclenchement et protection du 
haut-parleur. 

Protection thermique et contre les courts-circuits. 
Dimensions: 425 x 90 x 355mm 
Poids: 11 Kg 

EV4020 Kit avec boitier 489,00 € 


STEREO 600 W 




AMPLIFICATEUR 400W MONO / STEREO 

[ Universality, robustesse et 
compacite sont les termes 
qui qualifient ce type d’am- 
plificateurs. Universality 
: Amplificateur stereo ou 
mono. Choix de trois sensibilites d’entree. Robustesse 
: protection surcharge et courts-circuits, protection 
contre les erreurs de polarisation de I’alimentation 
et protection thermique (en option pour le EV4005B). 
Suppression des pointes dans les haut-parleurs. 
Puissance RMS: 2 x 100W / 4ohm ; 2 x 75W / 8ohm 
Puissance RMS pontee: 200W / 8ohm 
Puissance musicale totale: 400W 
Distorsion harmonique: 0.003% a lEVHz 
Rapport signal/bruit: 96dB (pondere en A) 

Separation des canaux: 76dB 

Facteur d’amortissement (a 100Hz): > 2000 

Impedance d’entree: 22EVohm 

Sensibilite d’entree: 300mV, 550mV ou IV instaurable 

Alimentation pour 8 ohm: + 40 a 45Vcc et - 40 a 45Vcc 

/ 2.5A - Alimentation pour 4 ohm ou mono: + 30 a 35Vcc 

et - 30 a 35Vcc / 5A 

Dimensions: 350 x 62 x 85mm 

EV4005B Kit amplificateur 400w 93,50 € 


AMPLIFICATEUR MONO 300W MOSFET 



Cet amplificateur est un 
modele mono de I’amplifica- 
teur EV4020. II est livre sans 
f boitier, mais avec refroidis- 
seur et transformateur. Con- 
vient tout particulierement 
a une installation dans des discotheques ou dans un 
systeme de haut-parleur actif. puissance musicale: 
300W / 4ohm ; 200W / 8ohm 
Puissance rms: 155W / 4ohm ; 100W / 8ohm 
Distorsion harmonique: 0.005% 

Facteur d’amortissement: > 600 

Sensibilite d ’entree: IVrms 

Rapport signal/bruit: 1 1 2dB (pondere en A) 

Reponse en frequence: 3Hz - 120EVHz 
Temporisation d’enclenchement et protection du 
Haut-parleur 

Protection thermique et contre les courts-circuits 

Tension d’ alimentation: 230Vca 

Dimensions: 270 x 90 x 140mm - poids: 4.8EVg 

EV401 0 Kit amplificateur mono 300w .... 205,00 € 


AMPLIFICATEUR 200W MONO / STEREO 


AMPLIFICATEUR STEREO 2 X 30W 



Ce petit amplificateur a ete developpe a partir du 1C 
TDA1 521 , d’une puissance maximale de 2 x 1 5Wrms en 
4ohm ou 2 x lOWrms en 8ohm. 
Cet 1C possede une protection 
thermique et d’une protection 
contre les courts-circuits. Pour 
I’alimentation, il est possible 
de raccorder directement 

une tension alternative, 

rendant ainsi un redresseur 
supplementaire et un ecretage superflus. Puissance 
musicale de sortie: 2 x 30W / 4ohm 
Sortie RMS: 2 x 15Wrms / 4ohm ou 2 x lOWrms / 
8ohm 

Distorsion harmonique totale: 0.07% (1W / lEVHz) 

Separation des canaux: 70dB 

Reponse en frequence: 7Hz a 60EVHz (-3dB) 

Rapport signal/bruit: 98dB (pondere en A) 

Sensibilite d’entree: 300mV / 150EVohm 
Suppressions des pointes lors de I’arret / de la mise 
en marche 

Protection contre les courts-circuits et la surcharge: 
max. 1h. 

Alimentation: 2 x 12Vca / 2A (transformateur 50W 
recommande). 

Dimensions: 70 x 50mm. 

Transformateur recommande: 212048 ou 5012 existe 
aussi en version montee: M4003 . 

EV4003 Kit preamplificateur 2 X 30W 29,00 € 


◄ 


AMPLIFICATEUR HI-FI 2 X 22 W 
“CLASSE A” A IGBT 


Cet amplificateur est 
capable de delivrer 2 x 
22 W sous une charge de 
8 Q. Les transistors utili- 
ses sont de types IGBT et 
I’amplificateur a une structure de classe A. 

Puissance max. RMS : 20 W. 

Distorsion harmonique : 0,02 %. 

Puissance max. musicale : 40 W. BP a ± IdB : 8 Hz a 60 
kHz. Impedance d’utilisation : 8 Q. 

Signal d’entree max. : 0,8 Vpp. 

EN1 361 Kit complet avec boitier 291 ,20 € 



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
POUR VOITURE 2 X 100W 


[Amplificateur stereo ou mono. 
Choix de trois sensibilites 
d ’entree. Robustesse : 

iProtection surcharge et 

courts-circuits, protection 
contre les erreurs de polarisation de I’alimentation 
et protection thermique. Suppression des pointes dans 
les haut-parleurs. puissance RMS: 2 x 50W / 4ohm 
; 2 x 40W / 8ohm - puissance RMS pontee: 100W / 
8ohm - Puissance musicale totale: 200W - Distorsion 
harmonique: 0.01% a lEVHz 
Rapport signal/bruit: 102dB (pondere en A) 

Separation des canaux: 85dB - facteur d’amortissement 

(a 100Hz): > 1000 

Impedance d’entree: 22 K Ohm 

Sensibilite d’entree: 300mV, 550mV ou IV instaurable 

Protection thermique: max. 1h 

Protection courts-circuits et surcharges: max. 10 sec. 

Alimentation: + 28Vcc et - 28Vcc max. - 

Consommation (2 x 4ohm ou mono-ponte 8ohm): 4A 

max. - Consommation (2 x 8ohm): 2.5A max. 

Dimensions: 210 x 85 x 64mm 

EV4004B Kit preamplificateur 200w 72,95 € 


Voila enfin un kit qui vous 
permet de monter vous- 
meme un amplificateur de 
grande puissance (done a 
un prix abordable) dans 
votre voiture. Grace a 
ses connexions universelles, cet amplificateur de 
puissance peut etre raccorde a n’importe quelle 
installation. La possibility de fonctionnement sur 
24V est prevue pour les camions. Complet avec 
refroidisseurs et boitier. 

Puissance de sortie: 2 x 100W max. 

Alimentation: 14.3Vcc (10 - 16Vcc autorisee) / 
Adaptable pour 24Vcc (20 - 30Vcc autorisee) 

Double alimentation de commutation (PWM) a 

transistors MOSFET 

Entree CD / LINE / LS reglable 

Reponse en frequence: 10Hz - lOOEVHz (entree CD) 

Impedance d’entree: 47EV ou 135ohm 

Livree avec boitier 

Dimensions: 250 x 190 x 50mm. 

EV3503 Kit Amplificateur 156,95 € 









Amplificateurs et clivers BF 








1 Kits Electroniques 





AMPLIFICATEUR A LAMPES 
POUR CASQUE 

Ce petit amplificateur 
Hi-Fi est dote d’une 
sensibilite elevee et 
d’une grande prestation. 
II plaira surement a tous 
ceux qui veulent ecouter 
au casque ce son chaud produit par les lampes. Tension 
d’alimentation des lampes : 170 V. Courant max. : 20 
+ 20 mA. Signal d’entree max. : 1 V crete a crete . 
Puissance max. : 100 + 100 mW. 

Bande passante : 20 Hz - 25 kHz. 

Distorsion harmonique : < 1 %. 

EN1 309 Kit complet avec boitier 1 50,90 € 


AMPLI A FET POUR CASQUE 


Avec cet amplificateur 
stereo qui utilise exclu- 
sivement des FET et des 
HEXFET, on peut ecouter 
dans un casque et en Hi-Fi 
sa musique preferee avec 
ce timbre sonore chaud et 
veloute que seuls les lampes et les FET reussissent a 
reproduire. 

Puissance max. de sortie: 1,1 W RMS. 

Impedance de sortie : 36 Q. 

Impedance minimale casque : 8 Q. 

Sortie EXFET classe : AB1 . 

Entree a FET classe : A. 

Impedance d’entree : 47 kQ. 

Amplitude max. d’entree : 4,5 V ou 0,56 V. 

Gain maximum : 12 dB ou 30 dB. 

Reponse ± IdB : 20 - 22 000 Hz . 

Diaphonie : 98 dB. 

Rapport signal/ bruit : 94 dB. 

Distorsion harmonique : < 0,08 %. 

EN1 144 Kit complet avec boitier 76,20 € 


AMPLIFICATEUR AUDIO SUPER MINI 
2.5W 


Petit circuit imprime avec pream- 
plificateur et amplificateur de 
\ sortie pouvant etre employes sepa- 
rement. Aucun reglage requis. Pro- 
tection contre les courts-circuits. 
Alimentation: 4.5 a 15Vcc 
Sensibilite d’entree: 

Amplificateur de sortie: 1 50mV / 20EVohm 
Preamplificateur: 20mV (12V) / 200EVohm 
Caracteristique de frequence: 60Hz a 15EVHz 
Puissance de sortie: 2.5W max. (4ohm / 12V) 
Dimensions: 42 x 32 x 27mm 
Transformateur recommande: 1120050M 
Boitier recommande: PS1205 existe aussi en version 
monte 

EV2637 Kit amplificateur audio 15,00 € 


BOOSTER 70 WATTS CLASSE H 
POUR LA VOITURE OU LE SALON 


Voici un amplificateur audio de 
puissance realise a I’aide d’un seul 
circuit integre. 

ZLe TDA 1562 permet de fournir 
jusqu’a 70 W sur 4 Q. 


ET326 Kit sans dissipateur ni boitier .... 29 ,75 € 




AMPLIFICATEUR BF MONO 60 W 


Puissance de sortie (4 Q/28 V) : 
60 W. Puissance instantanee en 
pointe : 150 W. Bande passante 
: 20 - 20 000 Hz. Rapport S/B (a 
1 W) : 92 dB. Distorsion harmo- 
nique totale : 0,03 %. Sensibilite 
d’entree : 750 mV. Tension d’ali- 
mentation (4 Q) : ± 28 V. Tension 
d’alimentation (8 Q) : ± 35 V. 

ET1 04 Kit complet sans boitier 23,60 € 


DIVERS AUDIO 


CHARGE 150W-8Q 






Cette charge de 8Q 
sous 1 50W vous permet 
d’effectuer des reglages 
sur tout type d’amplifi- 
cateurs. Le kit est livre 
avec son radiateur. 


EN1 1 1 6 Kit complet avec radiateur 34,30 € 

PROTECTION POUR ENCEINTES 
ACOUSTIQUES ET ANTI-CLOC 





Afin d’eviter Implica- 
tion de tensions impor- 
tantes sur les enceintes 
lors de court-circuits des 
transistors de sortie de 
votre amplificateur, ce 
kit isole les haut-parleurs 
tant que les conditions electroniques normales ne sont 
pas atteintes. De plus, ce montage est dote d’un “anti- 
cloc” de demarrage. Alimentation : 220 VAC. 

EN1 1 66 Kit complet avec boitier 36,60 € 


AMPLIFICATEUR POUR LES BASSES 
AVEC FILTRE NUMERIQUE 


En Hi-Fi, malgre de bons 
amplis et des enceintes acous- 
tiques de tres bonne qualite, 
les basses sont partiellement 
absorbees par I’ameublement 
de la piece dans laquelle se fait I’ecoute. Le pheno- 
mene peut etre corrige en les accentuant: c’est la 
fonction de cet amplificateur “sub-woofer”. 

EN1553 Kit avec boitier sans transfo... 197,60 € 


PREAMPLIFICATEUR RIAA STEREO 


Preamplificateur stereo RIAA 
pour picEV-up MM. Faible 
"bruit. alimentation: 10 - 
30Vcc / 5mA stabilisee 
Amplification (lEVHz): 35dB 
Signal d’entree: 5 - lOmV 
Impedance d’entree: 47EVohm 
Dimensions du circuit imprime: 44 x 65mm 

EV2573 Kit preamplificateur 13,00 € 




DOUBLE AMPLIFICATEUR D’ENTREE 


Deux amplificateurs d’entree, 
chacun pouvant etre monte 
de quatre fa<;ons : entree de 
microphone mono, symetrique 
ou asymetrique / entree de 
& -■** [igne mono, symetrique ou 

asymetrique / entree de ligne 
stereo / entree de tourne- 
disque stereo. Chaque amplificateur dispose d’un 
reglage de gain (± 25dB). deux canaux stereo. Reglage 
de I’amplification: 25dB. Rapport signal/bruit: > 80dB 
Distorsion harmonique: < 0.05%. Reponse en 

Frequence: 20Hz a 20EVHz (0.5dB). Correction RIAA: ± 
IdB. Tension d’alimentation: + et -15/1 8 V (stabilisee). 
Dimensions du circuit imprime: 63 x 98mm 

EV2661 Kit double amplificateur 29,00 € 


TUNER AM ETFM STEREO 

Tuner performant (rea- 
lise autour du TEA5757 
fabrique par Philips) 
pour la gamme des 522 
a 1 620 kHz et pour la 

gamme FM des 87,5 a 108 MHz. 

EN1450 Kit complet avec boitier 179,10 € 

EN1453 Platine de reglage 1 1 ,00 € 

CONVERTISSEUR MONO/STEREO 


Avec ce kit vous allez pou- 
* voir transformer n’importe 
quel signal audio mono en 
un signal stereo. 





EN1 391 Kit complet avec boitier 26,20 € 

EGALISEUR STEREO 
A COMMANDE NUMERIQUE 

Cet instrument dont revent 
de nombreux audiophiles 
est un egaliseur stereo 
permettant de lineariser 
la courbe de reponse en 
frequence de tout appareil 
de reproduction du son, de 
la chaine hi-fi de la maison a I’amplificateur de sono 
d’une salle de spectacle. II dispose de dix bandes de 
reglage et de quatre memoires. Kit avec boitier, face 
avant percee et film adhesif serigraphie. 

ET41 4 Kit complet 1 69,00 € 

FILTRE ACTIF CROSSOVER 
24 DB PAR OCTAVE 

Ce super filtre aux per- 
formances hors du com- 
mun trouvera sa place 
dans une installation Hi- 
Fi ou pour automobile. 
II permet de separer 
les signaux destines au SUB-WOOFER, et aux basses 
- mediums - aigues. 

Frequences de coupures : 75 - 93 - 112 - 136 - 165 - 200 
Hz (selon selection interne). 

Pente de separation des voies : - 24 dB/Oct. 

Entrees : symetriques et asymetriques. 

Gain de sortie : de - 12 dB a + 12 dB par voie. 
Alimentation : 220 VAC ou 12 V pour auto. 

EN1 1 98-K1 Kit complet avec boitier 

version 220 V 79,85 € 

EN1 198-K2 Kit complet avec boitier 12 V 

pour auto 89,90 € 




AMPLIFICATEURS ET DIVERS BF 


COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel.: 04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 

http: / / www. comelec.fr 







Kits Electroniques 


Traitement de /’/mage 



EXPANDEUR STEREO EFFET SPATIAL 



Ce kit permet d’une 
part de rendre I’effet 
stereo “tridimension- 
nel” et d’ autre part 
de transformer un son 
mono en stereo. 


Distorsion THD max. : 0,08 %. 

Impedance d’entree : 50 kfi. 

Impedance de sortie : 3 kQ. 

Reponse en frequence : 10 a 30 000 Hz. 

Gain : 0 dB. 

Diaphonie : 80 dB. 

Alimentation : 220 VAC (fonctionne avec alimentation 
EN1174/K). 

EN1 1 77 Kit complet avec boitier 47,25 € 


PHASEUR POUR GUITARE ELECTRIQUE 

Contrairement aux 
idees revues, I’elec- 
tronique du domaine 
musical n’est pas 
toujours aussi com- 
pliquee qu’on vou- 
drait le faire croire. 
Cinq circuits integres 
seront suffisants pour realiser ce montage electronique 
capable de transformer le son habituel de la guitare 
electrique. Si vous utilisez ce type d’instrument de 
musique pour le travail ou pour les loisirs, realisez cet 
appareil et vous pourrez alors exprimer des sonorites 
nouvelles et originales. 

EN1 514 Kit phaseur complet avec boitier 38,00 € 


VUMETRE MONO 10 LEDS 




Vumetre avec echelle de 10 
et entree reglable. Affi- 
chage par points ou barre de 
mesure. Fourni avec 1 panneau 
avant pour montage horizontal 
ou vertical, echelle: -20dB a 
+3dB. Alimentation: 10 - 15Vcc 
/ 250mA. Sensibilite d’entree: 

Bas niveau: 150mV a 6Vrms (47EV). Haut niveau: 1.5V 
a 60Vrms (470EV) 


Dimensions: 37 x 68mm 
Transformateur recommande: 1120007M 
Adaptateur reseau recommande: PS1203 


EV4304 Kit vumetre Mono 24,00 € 


VUMETRE STEREO PRECIS 2X15 LEDS 



Vumetre stereo 2 x 15 
LEDs (affichage par points 
ou barre de mesure) avec 
entree reglable. Fourni avec 
1 panneau avant pour mon- 
tage horizontal ou vertical 
compris. echelle: -23dB a 
+5dB (echelle lineaire entre 
-4 et +5dB) 

Precision: ± 0.5dB (lEVHz) 

Impedance d’entree: 

Bas niveau: 150mV - 5Vrms 
Haut niveau: 1.5V - 50Vrms 

Caracteristique de frequence: 20Hz - 30EVHz (-3dB) 
Alimentation: 12 - 15Vcc / 300mA 
Dimensions: 150 x 57mm 


EV4306 Kit vumetre stereo 51 ,00 € 


INDICATEUR DE PUISSANCE A LEDS 

Mesure jusqu’a 2000W via 
une echelle de 10 LED. Pas 
besoin de tension d ’alimen- 
tation, il est directement 
alimente par le signal du 
haut-parleur. Ideal pour les 
systemes audio de voitures 
et les amplificateurs de 
puissance. Peut etre utilise avec tout type d’ampli- 
ficateur, meme les amplificateurs pontes. Panneau 
avant compris, ainsi que 4 autocollants attractifs. 
Possibility de montage horizontal ou vertical. 4 diffe- 
rentes echelles: 

Echelle avec haut-parleur de 4 ohm, reglage basse 
Capacite: 0.3 a 400Wrms 

Echelle avec haut-parleur de 4 ohm, reglage haute 
capacite: 10 a 2000Wrms 

Echelle avec haut-parleur de 8 ohm, reglage basse 
Capacite: 0.15 a 200Wrms 

Echelle avec haut-parleur de 8 ohm, reglage haute 
Capacite: 5 a lOOOWrms 

tension d’entree min.: I.IVrms (en reglage basse 
capacite) 

Tension d’entree max.: 130VpeaEV (en reglage haute 
capacite) 

Consommation de courant: 25mA a pleine echelle 
Intensite LED: 8 a 20mcd / LED 
Dimensions: 120 x 40 x 28mm 

Existe aussi en versions montees: M4307A, M4307B, 
M4307C, M4307D 

EV4307 Kit indicateur de puissance 29,00 € 



MODULE A DOUBLE VUMETRE STEREO 



Ce module contient deux 
vu metres stereo avec 2x5 
indicateurs LED. Indications: 
-13, -8, -3, 0, +3dB 
Sensibilite: OdB = 0.775Vrms 
(facilement adaptable) 
Alimentation: 14 - 18Vcc / 
62mA. Dimensions du circuit imprime: 28 x 98mm 


VIDEO ET TRAITEMENT 
DE L’ IMAGE 


FILTRE ELECTRONIQUE 
POUR MAGNETOSCOPES 


I — »- i 

■Has— — 


En cas de duplication de 
vos images les plus pre- 
cieuses, il est important 
d’apporter un filtrage 
correctif pour regenerer les signaux avant duplica- 
tion. Fonctionne en PAL comme en SECAM. Correction 
automatique des signaux video. Permet aussi la copie 
des DVD. Entree / sortie par fiches PERITEL. Alim. : 


230 V. 

EN1 386 Kit complet avec boitier 72,10 € 


COPIEUR VIDEO POUR LECTEURS 
DVD ET MAGNETOSCOPES 

Cet appareil nettoie 
et regenere le signal 
de sortie des lecteurs 
de disques optiques 
(commu- nement appe- 
les “lecteurs de DVD”). 
1 1 permet un parfait 
visionnage de tous les disques audiovisuels. Bien 
entendu, il fonctionne de la meme maniere pour les 
magnetoscopes. Cet appareil ne doit etre utilise que 
dans le cadre de la loi. PAL - SECAM - NTNC 

ET436 Kit avec coffret sans vumetre . . 109,00 € 


FILTRE VIDEO POUR DVD ET 
CASSETTES HYPER EFFICACE 

ou comment 
faire simple- 
ment sa copie 
personnelle 
de sauvegarde 
autorisee 




EV2668 Kit modules vumetres 25,50 € 


VUMETRE STEREO 2X10 LEDS 


Vumetre stereo 2x10 LEDs (affichage 
par points ou barre de mesure) avec 
l entree reglable. Fourni avec 1 panneau 
avant pour montage horizontal ou verti- 
cal compris. echelle: -20dB a +3dB 
■alimentation: 10 - 15Vcc / 250mA 
sensibilite d ’entree: 
bas niveau: 150mV a 6Vrms (47EV) 
haut niveau: 1.5V a 60Vrms (470EV) 
Dimensions: 37 x 68mm (x2) 
transformateur recommande: 1120007M 
adaptateur reseau recommande: PS1203 



EV4305 Kit vumetre stereo 32,00 € 


MINI ENCEINTES STEREO 



Puissance : 2 x 0,5 W 
Impedance : 4 - 8 Q 
Dim. : 40 x 65 x 90 mm 
Livree dans une boite avec un 
cordon muni d’un jack stereo 
male 0 3,5 mm. 


HT 1 2 Mini enceintes stereo 2,80 € 


Si vous avez essaye de copier un film en DVD sur une 
cassette video ou sur un DVD, vous vous etes aper^u 
tout de suite de la galere ! Ca ne marche pas, ou tres 
difficilement, car les DVD recelent des “virus” agissant 
specialement sur la couleur, le synchronisme et meme 
sur la luminosity. Ce montage est destine a nettoyer 
tout “virus” eventuellement present sur le DVD, ce 
qui vous permet tout transfer! sur cassette ou DVD de 
sauvegarde. 

EN1 535 Kit complet avec boitier 93,00 € 


NETTOYEUR DE SIGNAL VIDEO 

Systeme numerique qui 
elimine les distorsions dans le 
signal video. 

Stabilise la qualite de I’image 
et elimine les fluctuations de 
luminance. Ameliore la qualite 
de I’image offerte par les 
projecteurs ou moniteurs LCD. 
Entree et sortie S-Video et video composite (les signaux 
S-video et les signaux video composites ne se laissent 
pas melanger). indication LED en cas de distorsion d’un 
signal video pour video PAL / NTSC Attention: utilisez 
le EV8036 uniquement pour des copies de materiel 
video dont vous etes le proprietaire (DVD, VHS, VCD, 
...) lisez les informations de I’original concernant le 
droit d’auteur. Alimentation: 9Vcc / 100mA (adaptateur 
requis). Dimensions: 100 x 84mm 
adaptateur recommande: PS905 

EV8036 Kit nettoyeur de signal video 36,00 € 




DIVERS BF ET TRAITEMENT DE L’ IMAGE 






CRYPTEUR/DECRYPTEUR 
VIDEO NUMERIQUE 

Cet appareil permet de 
coder un signal videocom- 
posite, en ayant le choix 
entre quatre modes de 
cryptage, ou de decoder 
une reproduction deja 
cryptee par un dispositif 
analogue. II est ideal pour 
rendre incomprehensible aux personnes non autori- 
sees une emission video. II trouvera egalement son 
utilite dans les installations de television en circuit 
ferine (CCTV). 

ET430 Monte et teste 560,00 € 



CONVERTISSEUR VIDEO PAL / RVB 



Pour le traitement d’un signal 
video couleur PAL, il est neces- 
saire de le convertir dans les 
i signaux initiaux Rouge Vert 
' Bleu. Ce kit permet de regler les 
couleurs separement, de meme 
que la saturation des couleurs, 
la luminosite et le contraste. A la fin du traitement, le 
signal est reconverti en un signal video PAL. En sortie, 
vous pouvez choisir entre un signal video PAL et RGB. 
En outre, un espace a ete prevu sur le circuit imprime 
pour le placement d’un modulateur UHF (reference 
RFMOD), de sorte que I’entree d’antenne de la TV ou 
du magnetoscope peut egalement etre utilisee. Comme 
entree, la possibility de raccorder un signal d ’entree 
SVHS a egalement ete prevue. 

Systeme de couleur: PAL (CCIR) 

Reglages du contraste, de la luminosite et de la satu- 
ration des couleurs 

Reglages separes pour le rouge, le vert et le bleu 
Entree video composite (connecteur RCA) 

Entree RGB (en option) 

Niveau d’ entree: IVpp 

Sortie video composite (connecteur RCA) 

Sortie RGB: connecteur SUB-D a 9 poles 

Niveau de sortie: IVpp 

Impedance de sortie: 75 ohm 

Entree / sortie d’antenne RF (en option RFMOD) 

Boitier compris 

Alimentation: 16Vcc / 0.5A non-stabilisee 
Dimensions du circuit imprime: 170 x 140mm 
Dimensions: 200 x 67 x 170mm 
Adaptateur reseau recommande: PS1508 

EV4600 Kit convertisseur 1 50,00 € 


COMMUTATEUR AUDIO/VIDEO A 4 
ENTREES AVEC BALAYAGE MANUEL 
OU AUTOMATIQUE 


Ce commutateur permet 
d’envoyer sur un televi- 
seur, ou sur un enregis- 
treur video quelconque, 
le signal video et les 
signaux audio stereo 
provenant d’un des qua- 
tre appareils relies aux 
quatre entrees. Grace a 
la possibility de fonctionner en mode automatique, 
il sera utile, meme dans le domaine de la Security 
en effectuant un balayage cyclique largement con- 
figurable. 

ET41 1 Kit complet avec coffret 69,00 € 



COMMUTATEUR AUTOMATIQUE 
AUDIO-VIDEO DE PRISES PERITEL 


IGaEUlD. 


: o 


Ce montage, dote de 
trois prises peritel 
secondaires et d’une 
prise peritel primaire, 
peut etre utilise pour 
prelever, a la sortie d’un recepteur pour satellites 
TV, un signal audio-video et le transferer vers trois 
televiseurs, ou bien pour prelever le signal de trois 
appareils divers et de le transferer automatiquement 
vers un seul televiseur. 

EN1 503 Kit complet avec coffret 99,00 € 


GENERATEUR ECONOMIQUE 
DE SIGNAUX VIDEO 



Ce generateur de mire a 
ete etudie pour verifier les 
moniteurs video a entrees 
composites, les TV pourvues 
d’une prise PERITEL, mais 
aussi les cables coaxiaux 
utilises dans les installations 
de TV en circuit ferme. Un 
pC permet de produire une 
image avec un texte defilant 
et d’afficher I’heure. 


ET323 Kit complet sans boitier 25,1 5 € 


UN AMPLIFICATEUR-ADAPTATEUR 
DE LIGNE VIDEO 


Cet amplificateur-adap- 
tateur pour signaux 
video standards de 
1 Vpp / 75 ohms est 
particulierement indi- 
que pour piloter des 
dispositifs video tels 
que des moniteurs ou 
des magnetoscopes en 
partant de sorties video 
n’etant pas en mesure de fournir le niveau necessaire. 
Ce montage trouvera notamment son utilisation avec 
des digitaliseurs et des synthetiseurs de signaux, bases 
sur des portes logiques, des microcontroleurs ou des 
circuits integres specialises. 

ET390 Kit complet sans coffret 9,00 € 



FONDU POUR MAGNETOSCOPES 



On trouve desormais 
des magnetoscopes dans 
toutes les maisons. Ce kit 
vous permet d’enchainer 
progressivement deux 
sequences vous evitant 
le desagreable saut 
d ’image. 


EN1406 Kit complet avec boitier 33,00 € 


STATION METEO 
METEO APT 


RECEPTEUR METEO ANALOGIQUE 


• • • 


Ce recepteur permet de 
recevoir tous les signaux 
APT issus de satellites 
meteorologiques. Base 
sur trois modes de fonc- 
tionnement, il permet 
respectivement de capter METEOSAT canal 1 , canal 
2 ainsi que les satellites russe METEOR et americain 
NOAA. La recherche des defilants sur la gamme 137- 
138 MHz se fait automatiquement par balayage. Des 
que le recepteur capte une porteuse caracteristique 
des satellites meteorologiques, un arret de la recher- 
che est effectue. Un accord CAF permet de suivre les 
derives externes. 

Mode de reception : APT. Visualisation du niveau d ’en- 
tree : vumetre. Frequence de reception METEOSAT 
canal 1 : 134 MHz. Controle automatique des frequen- 
ces : 700 kHz de derive max. Double changement de 
frequence : 10,7 M et 455 K. Visualisation des frequen- 
ces : bargraph. Frequence de reception METEOSAT 
canal 2 : 137,5 MHz. Sensibilite des entrees : 3 - 5 pV. 
Bande passante : 30 kHz. Sortie : BF filtree sur 2,4 kHz. 
Alimentation convertisseur : 1,7 GHz / + 18 V. Demodu- 
lation : FM. Ecoute : HP interne. Alimentation : 230 V / 
50 Hz. Alimentation preampli 137 MHz :12 V. 

EN1 163 Kit complet avec boitier 210,40 € 


RECEPTEUR METEO NUMERIQUE 


• "jig- - / 


Ce nouveau recepteur 
meteo remplace le 
EN1095. Tout nume- 
rique, il offre toutes 
les fonctionnalites des 
recepteurs meteo classi- 
ques (canal 1 et 2 de METEOSAT - defilants - BP 30 kHz, 
etc.). De plus, il integre des memoires, un affichage 
numerique de la frequence, un S-metre ainsi qu’un H-P. 
L’ accord des frequences est synthetise. 

EN1 375 Kit complet avec boitier 272,90 € 


METEO HRPT 


STATION METEO HRPT 

Pour recevoir les images 
haute definition HRPT 
emises par les satelli- 
tes polaires, il faut une 
chalne de reception 
speciale constituee 
d’un recepteur HRPT, 
d’une interface HRPT, d’une parabole (motorisee de 
preference) avec son convertisseur et d’un PC avec un 
logiciel approprie. Pour des raisons d’etalonnages, le 
recepteur et I’interface sont disponibles uniquement 
montes et regies. Pour motoriser la parabole, nous pre- 
conisons le materiel YAESU (rotor G-5500) distribue par 
I’importateur de la marque, la societe GES. 


EN1495 Recepteur HRPT 

monte et regie 319,00 € 

EN1497 Interface montee et reglee 

avec son logiciel 1 12,00 € 

ANT30-05 Parabole grillagee 83,00 € 

TV970 Convertisseur meteo 1 30,00 € 
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Kits Electroniques 


TX/ RX 1.2 GHz et 2.4 GHz 



ANTENNES METEO 


ANTENNE EN V 137 MHZ POUR 
RECEPTION SATELLITES DEFILANTS 


Double “trombone” en V opposes. 

Double reflecteur en V opposes. 

Gain : 3 dB. 

Impedance : 52 Q. 

Polarisation : circulate. 

Poids total : 1 kg env. 

ANT9-05 Antenne en V 41 ,20 € 


ILLUMINATEUR HELICODAL 
POUR RECEPTION HRPT 



Une personne passant de 
la reception du satellite 
Meteosat a celle des 
satellites polaires a 
haute definition, fait un 
saut qualitatif et passe 
de la categorie amateur 
a la categorie profes- 
sionnelle: elle doit done 
s’entraTner davantage et e’est pour eela que nous vous 
proposons cette parabole dotee de son illuminateur 
helicoidal. 


EMETTEUR DE TELEVISION 

DE 1 MW A 50 MW EN UHF OU VHF 



Emetteur audio/ video sur 479,5 MHz ou 224 MHz et 
dont le signal pourra etre requ par n’importe quel 
televiseur, canal 22 UHF (ou 11 VHF selon version). 
Cette realisation sera ideale pour surveiller a distance 
des lieux par I’intermediaire d’une camera video et 
d’un micro. 



PREAMPLI 137 MHZ 32 DB POUR 
ANT9.05 


ANT30-20 Antenne helicoidale sans la parabole 

et sans le convertisseur 99,00 € 

ANT30-05 La parabole grillagee seule ... 83,00 € 
TV970 Le convertisseur seul 1 30,00 € 


* . 


1 
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Gain : 32 dB. Facteur de bruit : 

< a 0,9 dB. Impedance d’entree : 
50Q. 

Impedance de sortie : 75 O. Alimenta- 
tion : 12 Vcc par coax, de descente. 
Consommation : 25 mA env. Poids : 
300 g env. 


ANT9-07 Livre monte et teste 24,30 € 


PREAMPLIFICATEUR 144 MHZ 


Les caracteristiques sont identiques a celles du kit 
ANT9.07 hormis la frequence centrale (144 MHz). 

ANT9-09 Livre monte et teste 24,30 € 


CONVERTISSEUR POUR HRPT ET APT 


Ce convertisseur est le premier 
element d’une chaine complete 
composee de la parabole, d’un 
recepteur numerique et d’une 
interface PC. II a ete conqu pour 
capter les images transmises par 
les satellites defilants HRPT ainsi 
que celles envoyees par les satel- 
lites METEOSAT. 

TV970 Convertisseur HRPT 

monte et teste 1 30,00 € 



PARABOLE GRILLAGEE POUR SATEL- 
LITES METEOSAT ET GOES 24 DB 


COMMENT GERER UNE PARABOLE 
POUR SATELLITES POLAIRES HRPT 


Pac Wxtrack. Ce logiciel, 
conqu pour suivre I’orbite 
de tous les satellites 
polaires, vous indiquera 
qu’a telle heure, minute, 
seconde, tel satellite pas- 
sera au-dessus de votre 
tete. Nous vous expli- 
querons comment vous devez proceder pour choisir la 
localite survolee et pour activer les satellites polaires. 
Le CD contient le logiciel avec une notice d’utilisation 
en franqais. 

PWXtrack CDROM et notice d’utilisation 

franqaise..... 9,00 € 



EMISSION ET 
RECEPTION VIDEO 


MODULATEUR VHF 

POUR TV SANS PRISE PERITEL 



Ce modulateur 
TV reqoit sur 
ses entrees un 
video et 
signal audio. 
II dispose en sor- 
tie d’un signal 
(60 dBm) qui 
peut etre direc- 
tement applique sur I’entree antenne d’un televiseur 
demunie de prise SCART. 


EN1413 Kit modulateur VHF 24,00 € 


VIDEO MOTION DETECTOR 



Gain : 24 dB env. 

Source dipole : Z = 52 Q. 
Bande passante : 1,6 - 1,75 
GHz. 

Dimensions : 970 x 760 mm. 
Poids : 5 kg env. 

Fournie avec toutes les fixa- 
tions pour son installation sur 
un mat. 


ANT30-05 Parabole pour satellites 83,00 € 



Insere dans un ensemble 
en circuit ferme (TVCC), 
ou simplement raccorde 
une mini-camera CCD, 
cet appareil permet, a 
peu de frais, de detec - 
ter une intrusion, un mouvement ou un changement 
d’eclairage dans un local surveille. 


ET347 Kit complet sans camera 1 9,80 € 


ET272-UHF Kit version 2 mW 43,45 € 

ET292-UHF Kit complet version 20 mW .... 64,80 € 

ET272-VHF Kit complet version 1 mW 38,90 € 

ET292-VHF Kit complet version 50 mW .... 60,80 € 

EMETTEUR TV AUDIO/VIDEO 49 
CANAUX UHF - CANAL 21 A 69 



Ce petit emetteur TV vous 
sera livre tout monte et teste. 
II est alimente par 4 piles 1,5 
V LR6 et sa consommation est 
de 180 mA. II peut transmet- 
tre en UHF un signal audio et 
video du canal 21 au canal 
69. La selection du canal se 
fait a I’aide de deux roues 
codeuses. Sa puissance de 20 
de realiser en champ des transmissions 

sur 100 m. 

KM1445 Emetteur monte avec boltier 

et antenne 109,75 € 


MINI EMETTEUR DE TV 
POUR LES BANDES UHF OU VHF 



Ce mini emetteur tient sur un circuit 
imprime d’a peine 4 x 9 cm sur lequel 
prennent place un microphone Elec- 
tret a haute sensibilite et une camera 
CMOS ultra miniature noir et blanc. II 
s’agit d’un emetteur son et images 
pas plus grand qu’un telephone por- 
table. Selon le type de module HF que 
I’on choisit et qui depend du canal 
libre disponible ia ou on le fait fonc- 
tionner, il peut emettre soit en UHF, 
soit en VHF. Sa portee est comprise 
entre 50 et 100 m. 


ET368 Kit complet avec camera 1 06,55 € 


EMETTEUR AUDIO/VIDEO 
RADIOCOMMANDE 



Section TV : 
Frequence trans- 
mission : 224,5 MHz 
Puissance rayonnee 
(sur 75 O) : 2 mW. 
Frequence sous-por- 
teuse audio : 5,5 MHz. 
Portee (reception sur 
TV standard) :100m. 
Preaccentuation: 50 
ps. Modulation video en amplitude : PAL negative en 
bande de base. Modulation audio en frequence : ± 75 
kHz. Section radiocommande : Frequence de reception 
: 433,92 MHz. Sensibilite (avec antenne 50 Q) : 2 a 2,5 
pV. Portee avec TX standard 10 mW : 100 m. Nombre de 
combinaisons : 4 096. Codeur : MM53200 ou UM86409. 


ET299 Kit complet sans camera . . 64,80 € 

TX3750-2CSAW Telecommande 2 canaux . 29,00 € 













Emission et reception video 

Kits Electroniques 


TX/RX 2.4 et 1.2 GHz 


SYSTEME TRX AUDIO/VIDEO 
MONOCANAL 2,4 GHZ 


Systeme de 
transmission a 
distance audio/ 
video a 2,4 
GHz compose 
de deux unites, 
d’un emetteur 
d’une puissance de 10 mW et d’un recepteur. Grace a 
I’utilisation d’une antenne directive a gain eleve incor- 
poree dans chacune des unites, la portee du systeme 
est d’environ 400 m en degage. 

Frequence de travail : 2 430 MHz. 

Bande passante du canal audio : 50 000 a 17 000 Hz. 
Alim, des deux modules :12 V. 

Conso. : 110 mA pour I’emetteur - 180 mA pour le 
recepteur. Le recepteur dispose de deux sorties 
standard audio/video. Dim. : 150 x 88 x 40 mm. Alim, 
secteur et cables fournis. 

ER1 20 Systeme TRX monocanal 99,00 € 



TX/RX 2,4 GHZ 20 MW 4 CANAUX 


-*©- 


En utilisant des modules TX et 
RX construits a Taiwan, vous 
pourrez realiser, avec une 
extreme facility, un emet- 
teur travaillant sur 2,4 GHz, 
pourvu de deux entrees audio 
et d’une entree video pour 
leur relier des microcameras 
video ou les signaux de sortie 
des prises peritel SCART d’un decodeur. Cet emetteur 
s’accompagne de son recepteur 4 canaux. 




EN1557 Kit TX avec boitier 81 ,00 € 

EN1 558 Kit RX avec boitier 1 56,00 € 


SYTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL 
AUDIO/VIDEO COULEUR 



Ensemble de surveillance sans fil audio et video com- 
pose d’une camera couleur avec incopore un emetteur 
2.4 Ghz et d’un recepteur 4 canaux. La camera est 
munie d’un pied de fixation. Le systeme comprend les 
cables de raccordement, les alimentations secteur, 
une camera et le recepteur. II est possible de rajouter 
3 cameras supplementaires . Portee indicative 50 a 
150m. Frequence de fonctionnement: 2410 , 2430 2450 
et 2470 Mhz. Le recepteur est alimente en 12 volts a 
I’aide du bloc fourni et il consomme environ 200 mA. 
Une telecommande livree avec I’ensemble permet de 
selectionner le canal, le mode scanner et la tempori- 
sation par canal (1 a 10 secondes) 

ERS11 Ensemble avec 1 camera 159,00 € 

CRS1 1 Camera supplemental re 99,00 € 


TX/RX 10 MW 2,4 GHZ 
AVEC CAMERA COULEUR 



Ensemble emetteur recepteur audio/video offrant la 
possibility (a I’aide d’un cavalier) de travailler sur 4 
frequences differentes dans la bande des 2,4 GHz (Puis- 
sance de sortie : 10 mW sous 50 Q. Entree audio : 2 Vpp 
max. antenne. Existe en trois versions differentes pour 
la partie emettrice. L’ emetteur miniature integre une 
camera CCD couleur . Les cameras emetrices peuvent 
etre vendues separement (precisez le canal 1 , 2, 3 ou 
4 lors de la commande). 

Chaque modele est livre complet avec un emetteur, 
un recepteur, les antennes et les alimentations 


ER803 

Dim TX (32x27x15 mm); Alim 5 a 8 V 


avec illuminateur. Poids 50 g 

139,00 € 

ER809 

Dim TX (21x21x42 mm); Alim 5 a 8 V 


Poids 10 g 

,1 39,00 € 

ER811 

Dim TX (21x21x21 mm); Alim 5 a 8 V 


Poids 10 g 

.1 39,00 € 

ER812 

Dim TX (Diam 430 mm et L: 550 mm); 

Alim 5 a 8 V Version etanche avec illumi 


nateur. Poids 1 50 g 

.149,00 € 

ER803C 

Camera supplemental' re 

pour ER803 

.. 89,00 € 

ER809C 

Camera supplemental re 

pour ER809 

.. 89,00 € 

ER812C 

Camera etanche supplemental re 
pour ER812 

.1 09,00 € 


SYTEME DE SURVEILLANCE A/V 
SANS FIL NaB AVEC MONITEUR 



Ensemble de surveillance audio video sans fil complet 
avec moniteur N & B de 5,5’. Portee 30 a 100 m. 4 
canaux selectionnables. La camera est equipee d’un 
illuminateur IR permettant la vision nocturne jusqu’a 
3 metres. Antenne patch directive. Sensibilite de la 
camera: 2 lux (0.1 lux avec IR on). Resolution: 240 
lignes TV. Le systeme comprend les cables de raccor- 
dement, les alimentations secteur, une camera et le 
moniteur recepteur. 

ER257 Ensemble complet 142,00€ 


RECEPTEUR 4 CANAUX 2,4 GHZ 


Recepteur audio/video alimente en 
12 V livre complet avec boitier et 
antenne. Fonctionne avec les emet- 
teurs ER135, ER170, ER172 
II dispose de 4 canaux selectionna- 
bles (2,413 - 2,432 - 2,451 - 2,470 
GHz) a I’aide d’un cavalier. 

Sortie video : 1 Vpp sous 75 Q. 
Sortie audio : 2 Vpp max. Dimen- 
sions : 1 1 5 x 23 x 80 mm. Livre avec 
antenne mais sans alimentation. 



ER1 37 Livre monte avec boitier 

et antenne 87,00 € 


EMETTEUR AUDIO VIDEO 4 
CANAUX 10 MW A 2,4 GHZ 



Module emetteur audio/video 
offrant la possibility (a I’aide 
d’un cavalier) de travailler sur 
4 frequences differentes (2,413 
- 2,432 - 2,451 - 2,470 GHz). 
Puissance de sortie : 10 mW sous 
50 Q. Entree audio : 2 Vpp max. 
Alimentation : 12 Vcc. Poids : 
30 g. Consommation : 110 mA. 
Dimensions : 44 x 38 x 12 mm. 


Livre sans antenne. 


ER1 35 Emetteur monte 4 canaux 49,00 € 


EMETTEUR 4 CANAUX 
10 MW A 2,4 GHZ AVEC MICRO 



Module emetteur audio/ 
video offrant la possibility 
(a I’aide d’un cavalier) de 
travailler sur 4 frequences 
differentes (2,413 - 2,432 
- 2,451 - 2,470 GHz). 
Puissance de sortie : 10 mW 
sous 50 Q. Entree audio : 2 
Vpp max. Alimentation : 12 
Vcc. Poids : 17 g. Consommation : 140 mA. Dimensions 
: 40 x 30 x 7.5 mm. Livre sans antenne. 


ER1 70 Emetteur monte 4 canaux 52,00 € 


EMETTEUR AUDIO VIDEO 4 
CANAUX 10 MW A 2,4 GHZ 


Mini emetteur video tra- 
vaillant sur 2,4 GHz. Le 
module accepte des signaux 
video composite de Vpp sous 
75 Ohm); 4 frequences de 
transmission selectionnables 
par dip switch: 2,413 / 
2,432 / 2,451 / 2,470 GHz. 
Puissance de sortie; 10 mW avec une antenne accor- 
dee 1/4 d’onde (comprise). Alimentation 12 Vdc; 
Consommation 120 mA; Dimensions 115,5 x 20 x 7,5 
mm; poids 17 g. 

ER172 Emetteur monte 4 canaux 86,00 € 
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Kits Electroniques 


EMETTEURS 1.2 GH & 2,4 GHZ 
20 & 200 MW 


Emetteur audio video 

1,2 ou 2,4 GHz Ali- 
mentation : 

13,6 VDC. 4 frequen- 
ces en 2.4 GHz :2,4 
- 2,427 - 2,454 - 2,481 
GHz ou 8 frequences en 1.2 GHz 20 mW: 1,112-1,139 
- 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300.GHz. Selection 
des frequences : dip-switch. Stereo : audio 1 et 2 (6,5 
et 6,0 MHz). Livre sans alimentation ni antenne. Dim: 
98 x 66 x 15 mm. 

TX2-4G TX 2.4 GHz monte 4 canaux 20 mW 39,00 € 

TX2-4G-2 TX 2.4 GHz monte 4 canaux 200 mW ... 121 ,00 € 

TX1 -2G TX 1 .2 GHz monte 8 canaux 20 mW 48,00 € 


MODULES TX 1.2 GH a 2,4 GHZ 




Module TX d’environ 20 mW pro- 
grammable en I2C-BUS entre 2 et 2,7 
GHz ou 1.1 et 1.6 selon la version; 
alimentation 12 V. 


TX24MOD Module 2.4 G 20 mW 27,00 € 

TX24MOD2 Module 2.4 G 200 mW 87,00 € 

TX1 2MOD Module 1 .2 G 20 mW 27,00 € 


EMETTEURS 1.255 GHZ 1 WATT 


Emetteur audio video 
1,2 Alimentation : 
13,6 VDC. 4 fre- 
quences en 1.2 GHz 
1,120 - 1,150 - 1,180 
- 1,255. GHz. Selection 
des frequences : dip-switch. Stereo : audio 1 et 2 (6,5 
et 6,0 MHz). Livre sans alimentation ni antenne. Dim: 
98 x 66 x 15 mm. 

TX1 .2G-2 TX 1 .2 GHz monte 4 Cl W 99,00 € 


EXTENSION 256 CANAUX POUR LES 
RX 2.4 GHZ ET 1.2 GHZ 

Ce petit kit se monte sur les recep- 
teurs RX2.4G et RX1.2G et permet 
d’augmenter leur nombre de canaux 
a 256. Le pas est de 1 MHz et la selec- 
tion des canaux se fait par dip-switch. 
Frequences de depart au choix: 2,3 ou 2,4 GHz pour les 
versions RX2,4G et 1,2 ou 1,3 pour les RX 1,2G Cette 
extension est vendue sans I’emetteur. 

REX1.2 Kit extension 1,2 a 1,456 GHz .... 19,80 € 
REX2.3 Kit extension 2,3 a 2,556 GHz .... 19,80 € 




AMPLI 1,3 W (1,8 A 2,5 GHZ) 12 DB 



Alimentation : 9 a 12 V. 
Gain : 12 dB. 

P. max. : 1,3 W. 

F. in : 1 800 
a 2 500 MHz. 


AMP2-4G-1W Livre monte et teste 135,70 € 

CORDON/C cordon SAAA Male/Male 9,90 € 


RECEPTEURS 1.2 GH a 2,4 GHZ 



Recepteur audio 
video 1,2 ou 2,4 
GHz Alimentation 
: 13,6VDC. 4 fre- 
en 2.4 GHz 
ou 8 frequences en 

1.2 GHz : 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 
- 1,300. GHz. Selection des frequences : dip-switch pour 

1 .2 GHz et par poussoir pour les versions 2,4 GHz. Ste- 
reo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Fonction scanner 
pour la version 1.2 GHz. Livre sans alimentation ni 
antenne. Dim: 146 x 65 x 15 mm. 


RX1 -2G RX 1 .2 GHz monte 8 canaux 48,00 € 

RX2-4G RX 2.4 GHz monte 4 canaux 39,00 € 


ANTENNE PATCH BANDE 2,4 GHZ 


Cette antenne directive patch 
offre un gain de 8,5 dB. Elle 
s’utilise en reception aussi bien 
qu’en emission et elle permet 
d’augmenter considerablement 
la portee des dispositifs RTX tra- 
vaillant sur des frequences. 
Ouverture angulaire : 70° 
(horizontal), 65° (verticale). 
Gain : 8,5 dB. Cable de connexion : RG58. Connecteur 
: SMA. Impedance : 50 Q. Dim. : 54 x 120 x 123 mm. 
Poids : 260 g. 

ANT-HG2-4 Antenne patch 93,00 € 


ANTENNE PATCH DE BUREAU 2,4 GHZ 



MODULES RX 1.2 GH a 2,4 GHZ 


Module RX programmable en I2C-BUS 
| • ** entre 2 et 2,7 GHz ou 1 .1 et 1 .6 selon 
la version; alimentation 12 V. 


RX24MOD Module 2.4 G 30,00 € 

RX12MOD Module 1.2 G 30,00 € 



Avec support de table, gain 9 dB, con- 
necteur N femelle, puissance maximale 
100 Watts. Dimensions: 12x9x2 cm, 
polarisation H ou V, ouverture 60° x 60°, 
poids 1,1 kg. 


ANT-8080 Antenne patch 69,00 € 

ANT-8080N Antenne patch sans pied ... 52,00 € 


ANTENNES “BOUDIN” 2,4 GHZ 


EXTENSION 256 CANAUX POUR LES 
TX 2.4 GHZ ET 1.2 GHZ 


Cette extension se monte sur les emet- 
teurs TX2.4G, TX2.4G-2 et TX1.2G et 
permet d’augmenter leur nombre de 
canaux a 256. Le pas est de 1 MHz et la 
selection des canaux se fait par dip-switch. Frequences 
de depart au choix: 2,3 ou 2,4 GHz pour les versions 
TX2,4G et 1 ,2 ou 1 ,3 pour les TX 1 ,2G Cette extension 
est vendue sans I’emetteur. 

TEX1.2 Kit extension 1,2 a 1,456 GHz .... 19,80 € 
TEX2.3 Kit extension 2,3 a 2,556 GHz .... 19,80 € 


ANTENNE PATCH BANDE 1,2 GHz 



ANT-STR Antenne droite SMA 7,00 € 

ANT-2G4 Antenne coudee SMA 9,00 € 


ANTENNE 2.4 GHZ OMNI 


Antenne omnidirectionnelle en 
polarisation, verticale avec un 
gain de 8dBi ou 12 dBi. 




Antenne de table avec 

□ support , gain 15 dBi, 
connecteur N femelle, 
puissance maximale 50 
Watts. Dimensions: 45 x 
50 x 3 cm, polarisation H 
ou V, ouverture 40° x 30° , 
poids 2,5 kg. ABS gris 

ANT 1 .2 4040 Sans pied de fixation 299,00 € 


ANTENNES “BOUDIN” 1,2 GHZ 



ANT-STR 1 .2 Antenne droite SMA 7,00 € 


ANT243360 Antenne omni 1 3dBi 298,50 € 

ANT241 360 Antenne omni 9dBi 99,50 € 


PARABOLES GRILLAGEES 2,4 GHZ 


Parabole grillagee (pas de prise 
aux vents et peu visible de loin) 
en acier inoxydable, connecteur 
N male, puissance max. 50 W, 
impedance 50 Q. 


ANT SD1 5 Gain 1 3 dBi, dim. : 46 x 25 cm, 

Poids :2,5 kg 37,00€ 

ANT SD27 Gain 24 dBi, dim. : 91 x 91 cm, 

Poids : 5 kg 69,00€ 



AMPLIFICATEURS ET ANTENNES POUR LE 2.4 GHz 







Kits Electroniques 



TX/ RX 1.2 GHz et 2.4 GHz 


^ MIS UIDACTIQUES 
^ AVEC LECONS 


INDICATEUR CLIGNOTANT 


Ce circuit est un tout petit 
indicateur qui allume alter- 
nativement une diode rouge 
et une diode verte a une 
vitesse variable que vous 
pourrez choisir. 

EN5001 Kit indicateur clignotant 

a deux diodes LED 5,45 € 



INDICATEUR CREPUSCULAIRE 
A DEUX DIODES LED 



Ce circuit est un simple 
indicateur crepusculaire 
qui provoque I’allumage 
de la diode LED verte 
lorsqu’il y a de la lumiere 
et celui de la diode LED 
rouge quand il fait nuit. 

EN5002 Kit indicateur crepusculaire 

a deux diodes LED 6,50 € 

KIT «ELECTROMAGNETIQUE» 


Dans ce kit , vous 
| J trouverez, pour effec- 

1 / ^ ^ tuer les experiences 

decrites, deux bobines 
deja bobinees, deux 
boulons en fer et leurs 
ecrous, ainsi que des 
plaquettes metalliques deja percees. 

EN5005 Kit «electromagnetique» 4,00 € 



BARRIERE A RAYONS INFRAROUGES 



Montage didactique emetteur et recepteur 
rouge. 

EN5006 Kit emetteur sans boltier 4,90 € 

EN5007 Kit recepteur sans boTtier 15,10 € 


RECEPTEUR SIMPLE POUR ONDES 
MOYENNES (550 KHZ A 1 900 KHZ) 


JEU ELECTRONIQUE 


PREAMPLIFICATEUR A GAIN VARIABLE 


Un petit jeu electronique 
pour mettre en pratique 
les connaissances que 
vous avez acquises dans 
le cours d’electronique. 
Ce petit jeu ne man- 
quera pas de susciter 

I’interet de vos amis. 

EN5009 Kit complet avec boitier 34,30 € 


PREAMPLIFICATEURS DE SIGNAUX 




Tous les elements pour realiser un preamplificateur 
pour signaux faibles, y compris le circuit imprime 
perce et serigraphie. 

EN5010 Kit preamplificateur 

pour signaux faibles 4,25 € 

Tous les elements pour realiser un preamplificateur 
pour signaux forts, y compris le circuit imprime perce 
et serigraphie. 

EN501 1 Kit preamplificateur 

pour signaux forts 4,25 € 

Tous les elements pour realiser un preamplificateur a 
gain variable, y compris le circuit imprime perce et 
serigraphie. 

EN5012 Kit preamplificateur 

a gain variable 5,65 € 

Tous les elements pour realiser le preamplificateur 
muni d’un PNP et un NPN, y compris le circuit imprime 
perce. 

EN5013 Kit preamplificateur 

avec PNP et NPN 4,90 € 


TESTEUR DE TRANSISTOR 



Ce circuit presente I’avantage 
d’avoir un gain que I’on peut 
faire varier de 6 fois minimum 
jusqu’a environ 40 fois maxi- 
mum, en reglant tout simple- 
ment, le curseur du trimmer R6 
de 10000 ohms. 

EN5016 Kit preampli. a gain variable 9,15 € 


PREAMPLIFICATEUR AVEC UN 
FET ET UN TRANSISTOR 



Un preamplificateur tres 
particulier, avec 
un faible gain mais ideal pour 
amplifier des signaux d’am- 
plitude tres elevee. II utilise 
un FET ainsi qu’un transistor 
de type PNP. 


EN5017 Kit preamplificateur avec un FET 

et un transistor 7,00 € 


TESTEUR DE FET 



Cet appareil permet de veri- 
fier si le FET que vous posse- 
dez est efficace, defectueux 
ou grille. 


EN501 8 Kit complet avec boitier 51 ,80 € 



Ce montage didactique per- 
met de realiser un simple 
testeur de transistor. IL est 
livre avec un cours sur les 
transistors 


TESTEUR POUR THYRISTORS 
ET TRIACS 


EN5014 Kit complet avec boitier 50,30 € 


PREAMPLIFICATEUR MICRO/AMP. 


Ce circuit presente I’avan- 
tage d’ amplifier 50 fois des 
signaux tres faibles, jusqu’a 
une frequence maximale de 2 
megahertz, avec un bruit de 
fond tres faible. 

EN501 5 Kit preamplificateur micro/amp. . . 7,00 € 




A I’aide de ce simple montage didactique il est possible 
de comprendre comment 
se comporte un thyristor 
ou un triac lorsque sur ses 
broches lui sont appliques 
une tension continue ou 
alternative. 


EN5019 Kit complet avec boitier 58,70 € 


VARIATEUR SIMPLE POUR AMPOULES 
230 V 


BOfrE D’ESSAI POUR FLIP-FLOP 



EN5008 


Ce recepteur AM, vous per- 
mettra de faire vos premiers 
pas dans le monde de la 
radio. 

Alimentation 12 V. 

avec boitier 40,70 € 


Cette boite d’essai vous per- 
mettra de tester pratiquement 
le fonctionnement d’un FLIP- 
FLOP Set- Reset a deux portes 
NAND (contenues dans un circuit 
integre CMOS 4011). 

EN5046 Kit avec boitier 1 3,00 € 





V_,-- 



Ce montage didactique livre 
avec un cours permet de 
faire varier la luminosite 
d’une ampoule 220 V de son 
maximum a son minimum. 


EN5020 Kit complet avec boitier 1 8,30 € 




mam 


KITS DIDACTIQUES AVEC LEMONS 
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Kits Electroniques 


Mesures et laboratoire 


LUMIERES PSYCHEDELIQUES 
POUR AMPOULES 12 V 

Le circuit “Lumiere psyche- 
deliques” gere le niveau 
d’eclairage de trois ampou- 
les de couleurs differentes 
en fonction du son de la 
musique. II est identique a 
celui installe dans les discotheques, avec la seule et 
unique difference que, dans notre montage, on utilise 
de petites ampoules de 12 V au lieu des habituels pro- 
jecteurs 220 V. Ce montage est une application de la 
le<;on sur les thyristors et les triacs. 

EN5021 Kit complet 72,40 € 



TABLE DE VERITE ELECTRONIQUE 



rentes portes en fonction 
sur les entees. 


Cette table de verite elec- 
tronique est un testeur de 
portes logiques, il permet 
de voir quel niveau logique 
apparait en sortie des diffe- 
rs niveaux logiques presents 


EN5022 Kit complet avec boitier 47,30 € 


CLIGNOTANT SEQUENTIEL 


Ce circuit appele “clignotant 
sequentiel”, allume, I’une apres 
I’autre, 5 diodes LED. 


EN5023 Kit clignotant sequentiel 7,00 € 




Comme nul ne peut exercer un metier avec succes 
sans disposer d’une instrumentation adequate, nous 
vous proposons de completer votre laboratoire en 
construisant deux appareils essentiels au montage et 
a la maintenance des dispositifs electroniques. II s’agit 
de deux generateurs BF, le EN5031 produit des signaux 
triangulaires et le EN5032, des signaux sinusoidaux. 

EN5031 Kit gene, signaux triangulaires 

avec coffret 32,00 € 

EN5032 Kit gene, de signaux sinusoidaux 

avec coffret 45,00 € 


CAPACIMETRE POUR MULTIMETRE 

Ce capacimetre pour multimetre, 
a la fois tres precis, simple a cons- 
truire et economique vous permettra 
d’effectuer toutes les mesures de 
capacite, a partir de quelques pico- 
farads, avec une precision depen- 
dant essentiellement du multimetre 
(analogique ou numerique), que vous 
utiliserez comme unite de lecture. 
EN5033 Kit complet avec boltier 41 ,00 € 



INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE 


EMETTEUR FM ET SA SONDE HF 



Ce kit, axe sur la pratique, vous accompagnera dans le 
montage d’un VFO pour les frequences de 20 a 28 MHz, 
d’une sonde de charge EN5037 et d’un emetteur FM 
EN5036 utilisable comme microphone HF: votre satis- 
faction sera grande quand vous constaterez que vous 
reussissez a envoyer une voix ou des sons a distance. 

EN5036 Kit emetteur FM 12,00 € 

EN5037 Sonde de charge pour EN5036 3,00 € 


SONDE HF, EMETTEUR 27 MHZ 
ET MODULATEUR 


La platine EN5040 
est un emetteur 
AM d’ experi- 
mentation sur la 
bande 27 MHz. La 
platine EN5041 est son modulateur. La sonde EN5037 
sert, d’une part a presenter une charge a la sortie d’un 
amplificateur HF et, d’autre part, a effectuer des mesu- 
res relatives de puissance a I’aide d’un multimetre. Sa 
puissance admissible est de 1 W. La sonde EN5041 fait la 
meme chose mais sa puissance admissible est de 6 W. 


EN5037 Sonde de charge 1 W - 

Kit complet sans boitier 3,00€ 

EN5040 TX 27 AM MHz - Kit complet 

sans boitier 28,00€ 

EN5041 Etage modulateur pour TX 27 MHz 

Kit complet sans boitier 22,00€ 

EN5042 Sonde de charge 6 W - 

Kit complet sans boitier 4,00€ 



INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE 


En fonction du seuil de 
luminosite que vous aurez 
prealablement regie, ce 
montage didacticiel declen- 
chera un relais. 

EN5024 Kit complet sans boitier 12,95 € 


SIRENE NUMERIQUE DEUX TONS 




EN5025 Kit complet sans boitier 16,60 € 


COMPTEUR 1 CHIFFRE, 2 CHIFFRES, 
DECODEUR-COMPTEUR 



EN5026 Kit compteur 1 chiffre 13,40 € 

EN5027 Kit compteur 2 chiffres 23,60 € 

EN5028 Kit decodeur-compteur 21 ,35 € 


EN5026 Kit compteur 1 chiffre 13,40 € 

EN5027 Kit compteur 2 chiffres 23,60 € 

EN5028 Kit decodeur-compteur 21 ,35 € 


Maintenant que vous 
savez presque tout sur 
les amplificateurs ope- 
rationnels, nous allons 
montrer comment 
realiser un interrupted 
crepusculaire pouvant 
exciter ou relaxer un relais selon la variation de la 
luminosite. Dans cette application, le capteur utilise 
est une photoresistance. 

EN5034 Kit complet sans boitier 1 5,00 € 


HORLOGE NUMERIQUE 
AVEC AFFICHEURS GEANTS 



CONVEKT1SSEUR POUR LA BANDE 27 MHZ 



Cette platine convertis- 
: [• seur vous permettra de 
transformer votre recep- 
k^f^teur ondes moyennes en 
un recepteur en mesure 
de recevoir la bande CB 
(26,9 et 27,4 MHz). Ce montage ne necessite aucune 
intervention sur le recepteur OM lui-meme. Sa sor- 
tie se connecte simplement sur la prise antenne du 
recepteur. A son entree, il suffira de raccorder une 
antenne accordee sur la bande 27 MHz. 

EN5043 Kit sans boitier 22,00 € 


10.33 


Cette horloge numeri- 
que est I’application 
du cours d’electroni- 
que sur les diviseurs. 


EN5035 Kit complet avec boitier 85,00 € 


FREQUENCEMETRE ANALOGIQUE 

Ce frequencemetre analogique se con- 
necte a un multimetre soit a aiguille 
soit numerique. Il permet de lire des 
frequences situees pratiquement du 
continu a 300 EVHz environ. Le signal 
a I’entree devra etre situe entre 30 mV 
minimum et 50 V maximum. 



EN5047 Kit frequencemetre avec boitier 46,00 € 


RECEPTEUR SUPERHETERODYNE 



Dans les annees trente, quand apparaissent les pre- 
miers recepteurs superheterodynes, convertissant les 
signaux re<;us en une frequence fixe, tout le monde 
comprend que le succes de ce circuit revolutionnaire 
est du a sa grande sensibilite et a son excellente 
selectivity par rapport aux recepteurs simples a 
amplification directe. Meme apres quelque 70 ans, ce 
circuit a conversion de frequence est toujours utilise 
pour realiser les recepteurs AM - FM, les telephones 
portables et les televiseurs. 

EN5039 Kit complet avec boitier 69,00 € 




KITS DIDACTIQUES AVEC LEMONS 







Kits didactiques avec leqons 


Kits Electroniques 


MESURE 

ETLABORATOIRE 

EQUIPEMENT 


FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 
10 HZ A 2 GHZ 


FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 2,2 GHZ 


«j 


Ce frequencemetre est 
des plus performants. II 
<monte» allegrement a 2,2 
GHz et permet de soustraire 
ou d’ajouter la valeur de MF 
de tout recepteur dont on 
veut connartre la frequence d’accord. 

EN1 572 Kit avec boitier sans prediviseur . 97,00 € 

KM1 573 Prediviseur du EN1 572 33,00 € 


Sensibilite (Veff.) : 

2.5 mV de 10 Hz a 

1.5 MHz. 

3.5 mV de 1,6 MHz a 
7 MHz. 

10 mV de 8 MHz a 60 MHz. 

5 mV de 70 MHz a 800 MHz. 

8 mV de 800 MHz a 2 GHz. 

Base de temps selectionnable : 0,1 - 1 - 10 sec. 
Lecture sur 8 digits. Alimentation 220 VAC. 

EN1 374 Kit complet avec boitier 1 95, 1 5 € 



FREQUENCEMETRE ANALOGIQUE 

Ce frequencemetre permet de 
mesurer des frequences allant 
jusqu’a 100 kHz. 

La sortie est a connecter sur un 
multimetre afin de visualiser la 
valeur. 

EN1414 Kit complet avec boitier 29,25 € 



FREQUENCEMETRE BF / HF 
ET UHF / SHF DE 10 HZ A 2,3 GHZ 


Ce kit rivalise avec 
les appareils profes- 
sionnels. II assure 
deux fonctions, 
frequencemetre 
et periodemetre, 
dans une gamme de 
Hz pour la frequence 
et 10 Hz a 1 MHz pour la periode. Nombre de digits 
d’affichage : 8. Tres complet, les caracteristiques ci- 
dessus parlent d’elles-memes... 

EN1 232 Kit complet avec boitier 309,80 € 



UN FREQUENCEMETRE 
A 9 CHIFFRES LCD 55 MHZ 


CAPACIMETRE DIGITAL AVEC 
AUTOZERO 0,1 pF a 200 pF 

Cet appareil permet 
la mesure de tous les 
condensateurs compris 
entre 0,1 pF et 200 pF. 
Un bouton poussoir per- 
met de compenser auto- 
matiquement les capacites parasites. 6 gammes sont 
selectionnables par l’ intermediate d’un commutateur 
present en face avant. 

Un afficheur de 4 digits permet la lecture de la 
valeur. 

Specifications techniques : 

Alimentation : 230 V / 50 Hz. 

Etendue de mesure : 0,1 pF a 200 pF. 

Gammes de mesure : 0,1 pF / 200 pF - 1 pF / 2 000 pF 

- 0,01 nF / 20 nF - 0,1 nF / 200 nF - 0,001 pF / 2 pF 

- 0,1 pF / 200 pF. 

Autozero : oui. Affichage : 5 digits. 

EN1 340 Kit complet avec boitier 1 24,25 € 



Ce frequencemetre 
numerique utilise 
un afficheur LCD 
“intelligent” a 16 
caracteres et il peut 
lire une frequence 
jusqu’a 55 MHz : il 
la visualise sur les 9 
chiffres de I’afficheur, mais il peut aussi soustraire ou 
ajouter la valeur de la MF d’un recepteur a I’aide de 
trois poussoirs seulement. 

EN1 525 Kit avec boltier sans alim 57,00 € 

EN1 526 Kit alimentation pour EN1 525 .... 1 9,00 € 


SELFMETRE DIGITAL 0,01 [jH a 2 mH 

Ce kit permet la mesure 
d’inductances. D’une 
grande qualite, cet 
appareil rivalise avec 
des instruments dit 
professionnels. 

Gamme de mesures : 0,01 pH a 2 mH en 5 gammes 
automatiques. 

Affichage : 3 digits / 7 segments LED. 

Alimentation : 220 VAC. 

EN1 008 Kit complet avec boitier 

sans face avant serigraphiee 144,00 € 




FREQUENCEMETRE PROGRAMMABLE 



Ce frequencemetre 
programmable est en 
mesure de soustraire 
ou d’additionner une 
valeur quelconque de 
MF a la valeur lue. 

EN1461 Kit complet livre avec boitier. ... 1 1 8,90 € 


INDUCTANCEMETRE 10 pH A 10 MH 


A I’aide de ce simple inductancemetre, 
vous pourrez mesurer des seifs compri- 
ses entre 10 pH et 10 mH. La lecture de 
la valeur se fera sur un multimetre ana- 
logique ou numerique (non fourni). 

EN1422 Kit complet avec boitier 42,70 € 



INDUCTANCEMETRE NUMERIQUE 
DE 0,1 mH A 300 MH 


Cet appareil de classe 
professionnelle est un 
instrument de mesure de 
I’inductance des seifs. Il 
k'est equipe d’un afficheur 
(LCD a dix chiffres et son 
echelle de mesure s’etend 
jusque 300 000 pH soit 300 mH. 



EN1 576 Kit avec boltier sans alimentation 49,00 € 
EN1 526 Kit alimentation 1 9,00 € 


SELFMETRE HF POUR BOBINE 
HAUTE FREQUENCE 

En connectant une self HF 
quelconque, bobinee sur air 
ou avec support et noyau, 
aux bornes d’ entree de ce 
montage, on pourra prele- 
ver, sur sa prise de sortie, 
un signal HF fonction de 
la valeur de la self. En 
appliquant ce signal a I’entree d’un frequencemetre 
numerique, on pourra lire la frequence produite. Con- 
naissant cette frequence, il est immediatement possible 
de calculer la valeur de la self en pH ou en mH. Ce petit 
“self metre HF” n’ utilise qu’un seul circuit integre pA720 
et quelques composants peripheriques. 

EN1 522 Kit complet avec boitier 30,00 € 



TESTEUR DES BOBINAGES 


Permet de deceler 
des spires en court- 
circuit sur divers 
types de bobinages 
comme transfor- 
mateurs d’alimentation, bobinages de moteurs, seifs 
pour f litres Hi-Fi. 

EN1 397 Kit complet avec boitier 1 9,05 € 



IMPEDANCEMETRE 
REACTANCEMETRE NUMERIQUE 


Cet appareil permet de 
connaitre la valeur Ohmique 
d’un dipole a une certaine 
frequence. 

Les applications sont nom- 
breuses : impedance d’un 
haut-parleur, d’un transfor- 
mateur audio, de I’entree 
d’un amplificateur audio, d’un filtre “Cross-Over”, de 
I’inductance parasite d’une resistance, la frequence de 
resonance d’un haut-parleur, etc.. 

Gamme de mesure : 1 Q a 99,9 kQ en 4 echelles. 
Frequences generees : 17 Hz a 100 kHz variable. 
Niveau de sortie : 1 Veff. Alimentation : 220 VAC. 

EN1 1 92 Kit complet avec boitier 1 54,75 € 



16 


REQUIREMENT DE MESURE DU LABORATOIRE 




COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel.: 04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 

http://www.comelec.fr 






Kits Electroniques 


Mesure et generateurs BF 





PREAMPLI D’INSTRUMENTATION 
400 KHZ A 2 GHZ 

Impedance d’entree et 
de sortie : 52 Q. 

Gain : 

20 dB env. a 100 MHz, 

18 dB env. a 150 MHz, 

16 dB env. a 500 MHz, 

15 dB env. a 1000 MHz, 
10 dB env. a 2000 MHz. 

Figure de bruit : < a 3 dB. 

Alimentation : 9 Vcc (pile non fournie). 

EN1 1 69 Kit complet avec boitier 1 8,30 € 


RESMETRE 

Ou comment mesurer la Resis- 
tance Equivalente Serie d’un 
condensateur electrolytique 

Le controleur que nous vous pre- 
sentons NE mesure PAS la capacite 
en pF d’un condensateur electro- 
lytique, mais il controle seulement 
sa RES (en anglais ERS: “Equivalent 
Serie Resistance”). Grace a cette 
mesure, on peut etablir I’efficacite 
restante d’un condensateur electro- 
lytique ou savoir s’il est a ce point vetuste qu’il vaut 
mieux le jeter plutot que de le monter ! 

EN1 51 8 Kit complet avec boitier 29,00 € 


TESTEUR DE CABLES HAUT-PARLEUR 

Controlez la continuity de 
cables et identifiez des 
i conducteurs individuels. 
f Indication par LED de circuits 
ouverts, courts-circuits, pola- 
rite correcte ou inversee. 
basse consommation: 10mA 
max. Alimentation: pile 9V 
(non incl.). Dimensions: plaque principale: 56 x 40 x 
33mm . Plaque du capteur: 40 x 7mm 

MEV132 Kit testeur de cables 8,00 € 


TESTEUR DE POLARITE HAUT-PARLEUR 


Pour connecter en phase les 
haut-parleurs d’une chaine 
stereo, il est necessaire de 
connaitre la polarite des 
entrees. Ce kit vous permet- 
tra de distinguer, avec une extreme facilite, le pole 
positif et le pole negatif d’un quelconque haut-parleur 
ou d’une enceinte acoustique. 

Alimentation : Pile de 9 V (non fournie). 

EN1481 Kit complet sans boitier 9,50 € 


TESTEUR DE CHARGE POUR PILE 


Utile pour tester I’etat de ses 
piles. Cet appareil permet de tes- 
ter toutes les piles possedant des 
tensions de 1 ,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 V. 


EN1266 Kit complet avec boitier 33,55 € 





TRANSISTOR PIN-OUT CHECKER 


Ce kit va vous permettre 
de reperer les broches 
E, B, C d’un transistor et 
de savoir si c’est un NPN 
ou un PNP. Si celui-ci est 
defectueux vous lirez sur 
I’afficheur “bAd”. 
Alimentation : pile de 9 V 
(non fournie). 
avec boitier 38,10 € 



EN1421 Kitcompl 



TESTEUR DE CAPACITE 
POUR DIODES VARICAPS 

Combien de fois avez-vous tente 
de connecter a un capacimetre 
une diode varicap pour connaitre 
son exacte capacite sans jamais y 
arriver ? Si vous voulez connaitre la 
capacite exacte d’une quelconque 
diode varicap, vous devez cons- 
truire cet appareil. 

Lecture : sur testeur analogique en 
pA ou galvanometre. 

Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 

EN1 274 Kit complet avec boitier 39,30 € 


TESTEUR DE MOSPOWER - MOSFET 
ET IGBT 


D’une utilisation tres simple, ce tes- 
teur universel permet de connaitre 
I’etat d’un MOSPOWER - MOSFET 
- IGBT. 

Livre avec sondes de tests. 


EN1 272 Kit complet avec boitier 1 9,70 € 


TESTEUR DE THYRISTOR ET TRIAC 


Il permet d’une part de controler 
le bon fonctionnement d’un triac 
ou d’un thyristor et d’ autre part de 
determiner le seuil du courant de 
gachette permettant d’enclencher le 
semi-conducteur. 

Composants acceptes : triacs et 
thyristors. Indication du courant de 
gachette min. : par galvanometre. 
Alimentation : 220 VAC. 

EN1 1 24 Kit complet avec boitier 67, 1 0 € 


ANALYSEUR SECTEUR 220 V 




i imm 


Ce montage vous 
permettra non seule- 
ment de mesurer le 
cos-phi (c’est-a-dire le 
dephasage produit par 
des charges inductives) mais il vous indiquera aussi, sur 
un afficheur LCD, combien d’amperes et combien de 
watts consomme la charge connectee au reseau EDF. 
Cet instrument peut mesurer une puissance maximale 
de 2 kW. 

EN1485 Kit complet avec boitier 123,00 € 




MESUREUR DE PRISE DE TERRE 


Pour verifier si la prise 
de terre d’une installa- 
tion electrique est dans 
les normes et surtout si 
elle est efficace, il faut 
la mesurer et, pour ce 
faire, on doit disposer 
d’un instrument de 
mesure appele Mesureur de Terre ou “Ground-Meter”. 
EN1 51 2 Kit complet avec boitier 

et galvanometre 62,00 € 


DETECTEUR DE FUITES SHF 
POUR FOURS AMICRO-ONDES 


Avec ce detecteur de fuite d’ondes 
SHF pour four a micro-ondes nous 
completons la serie de nos instru- 
ments de detection destines a con- 
troler la qualite des conditions envi- 
ronnementales de notre existence, 
comme les detecteurs de fuite de 
gaz, de champs magnetiques et HF, 
les compteurs Geiger, etc... 

EN1517 Kit complet 

avec boitier plastique 27,00 € 


DEUX TIMERS A NE555 


Le EN5044 permet de 
definir une temporisation 
allant d’une minute a deux 
heures environ, le EN5045 
permet de definir une 
temporisation pouvant aller 
jusqu’a 24 heures environ. 


EN5044 Kit sans boitier 20,00 € 

EN5045 Kit sans boitier 22,00 € 


SONDE LOGIQUE TTL ET CMOS 


Cette sonde vous rendra 
les plus grands services 
pour depanner ou ela- 
borer des cartes elec- 
troniques contenant des 
circuits logiques CMOS 
ou TTL. 

EN1426 Kit complet avec boitier 27,30 € 


TIMER A TEMPS VARIABLE 


Base autour du circuit inte- 
gre CD4536, ce kit permet 
de disposer d’une base de 
temps pouvant etre reglee 
de 1 seconde a 2 heures et 46 
minutes. La sortie s’effectue 
par un relais. Etendue tempo- 
relle : 1 seconde a 2 heures et 46 mn. Reglage : par 
potentiometre en face avant. Sortie : relais. Alimen- 
tation : 220 VAC. 

EN1 182 Kit complet avec boitier 45,60 € 
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Kits Electroniques 



Equipement de mesure du laboratoire 


BASE HORAIRE UNIVERSELLE A QUARTZ 

En raison de sa grande precision 
a long terme, la frequence du 
reseau est utilisee comme base 
horaire dans nombre de montres 
et de circuits. Si on souhaite 
alimenter ces appareils par piles 
(par exemple en cas de panne 
de courant), il faut utiliser une 
autre base. Ce kit peut fournir, au choix, la frequence 
standard de reseau de 50Hz, des signaux de 100Hz 
(pour des appareils indiquant I’heure aux centiemes 
de seconde) ou de 400Hz. frequence de sortie: 50, 100 
ou 400Hz. Adaptable pour 1Hz. Alimentation: 5 - 25Vcc 
/ 5mA. Dimensions du circuit imprime: 50 x 45mm. 
EV2656 Kit Base horaire 14,50 € 



TIMER A TEMPS FIXE 



Base autour du circuit integre CD 4536, ce 
kit permet de disposer de quatre bases de 
temps fixe pouvant etre prereglees de 1 
seconde a 43 heures. La sortie s’effectue 
par un relais. Etendue temporelle : 1 
seconde a 43 heures. Preselection : 4. 
Sortie : relais. Alimentation : 220 VAC. 


EN1 1 81 Kit complet avec boitier 26,70 € 


TIMER A INTERVALLES REGLABLES 



Pour le pilotage automatique 
d’appareils, relais, lumieres, 
modeles reduits. Permet la pri- 
ses momentanees de photos, 
le pilotage d’un projecteur de 
diapo. Relais inverseur: sortie 
3A/24V. Pulsation reglable: de 
0.5 a 5s. Pause reglable: de 2.5 a 60s. Alimentation: 
12Vcc / 100mA. Dimensions: 40 x 85mm 


MEV1 1 1 Kit Timer a intervalles 9,00 € 


TIMER SIMPLE 230 V DE QUELQUES 
SECONDES A PLUSIEURS HEURES 


En utilisant le circuit 
integre CMOS CD4536, on 
peut realiser de tres bons 
timers capables d’ex- 
citer un triac pour une 
duree de temporisation 
de quelques secondes a 
plusieurs heures. La notice fournit avec ce kit, toutes 
les formules necessaires pour calculer les durees, ainsi 
que de nombreux exemples. 

EN1 509 Kit complet avec boitier 22,00 € 


MINUTEUR 



Compte a rebours : de 1 
minute a 1 heure. Operation 
simple grace a un seul bou- 
ton. L’appareil est pourvu 
d’une prealarme discrete 
et d’une alarme avec signal 
sonore et lumineux. Desacti- 
vation automatique. Boitier 
attractif. Technologie p processeur. reglage: 1-10’: au 
pas de 1 minute / 10-30’: au pas de 5 minutes / 30-60’: 
au pas de 15 minutes 

precision: meilleure que 5%. Alimentation: 3 x LR3 
de 1.5V. consommation: 10mA typ. Dimensions: 76.6 
x 75 x 32mm 


MEV128 Kitminuteur 15,95 € 


GENERATEUR DE MIRE TV ET PC 


GENERATEUR SINUSO DAL 1 KHZ 



Ce generateur de mire 
permet de tester tous 
les postes TV mais aussi 
les moniteurs pour PC. 

II possede 3 modes 
de fonctionnement : 


CCIR625, VGA 640*480, VGA 1024*768. 

La sortie peut-etre de la video composite ou du RGB. 
Une prise PERITEL permet de connecter la TV tandis 
qu’une prise VGA 15 points permet de connecter un 
moniteur. 

Specifications techniques : 

Alimentation : 230 V / 50 Hz. 

Type de signal : CCIR625 - VGA 640*480 - VGA 


1024*768. 


Type de sortie : RGB - Video composite. 
Connecteur de sortie : PERITEL - VGA 1 5 points. 


EN1 351 Kit complet avec boitier 102,1 5 € 


II est possible, a partir de quelques 
composants, de realiser un oscilla- 
teur BF simple mais capable de 
produire un signal a frequence fixe 
a tres faible distorsion. 

Qui plus est, meme si le montage 
que nous vous proposons produit, 
a I’origine, un signal a 1 000 Hz, il 
vous sera toujours possible de faire 
varier cette frequence par simple 
substitution de 3 condensateurs et 2 resistances. 
EN1484 Kit complet avec boitier 21 ,35 € 


GENERATEUR BF 10 HZ - 50 KHZ 



ANALYSEUR DE SPECTRE 
POUR OSCILLOSCOPE 




Ce kit vous permet 
de transformer votre 
oscilloscope en un 
analyseur de spectre 
performant. Vous 
pourrez visualiser 
n’importe quel signal 
HF, entre 0 et 310 MHz environ. Avec le pont reflec- 
tometrique EN1429 et un generateur de bruit, vous 
pourrez faire de nombreuses autres mesures... 


EN1431 Kit complet avec boitier 


sans alimentation 100,60 € 

EN1432 Kit alimentation 30,60 € 


TRACEUR DE COURBE POUR TRAN- 
SISTORS, FET, THYRISTORS, ETC 



mesure 
permet 
de visua- 
liser a 
I’ecran 
de tout 
oscillos- 
cope les courbes caracteristiques des transistors NPN 
ou PNP, des FET et meme des thyristors et des triacs. 
Alimentation secteur. 

EN1 538 Kit traceur de courbe complet 

avec son coffret 115,00€ 


Cet appa- 
reil de 


GENERATEUR DE SIGNAL CARRE 
A RAPPORT CYCLIQUE VARIABLE 



Ce kit permet de generer un 
signal carre de 5 V avec un 
rapport cyclique variable de 
10 a 90 %. Les frequences 
couvertes peuvent aller de 
3,7 Hz a 13,5 kHz. Gamme de 
frequence : 3,7 Hz a 13,5 kHz. 
Rapport cyclique : de 10 a 90 
% par pas de 10. 

Amplitude de sortie : 5 V. 

EN1 249 Kit complet avec boitier 33,00 € 


D’un cout reduit, ce 
generateur BF pourra 
rendre bien des servi- 
ces a tous les amateurs 
qui mettent au point 
des amplificateurs, 
des preamplificateurs 
BF ou tous autres appareils necessitant un signal BF. 
Sa plage de frequence va de 10 Hz jusqu’a 50 kHz (en 
4 gammes). 

Les signaux disponibles sont : sinus - triangle - carre. 
La tension de sortie est variable entre 0 et 3,5 Vpp. 
EN1 337 Kit complet avec boitier 66,30 € 



GENERATEUR BF A TROIS 


Le generateur pre- 
sente ici est en 
mesure de fournir 
en sortie soit un 
signal carre, soit un 
signal triangulaire ou 
encore pour terminer 
un signal sinusoidal d’une frequence pouvant varier 
de 14 Hz a 140 kHz. 

A sa sortie nous avons relie un frequencemetre 
numerique a afficheur LCD permettant de lire la 
frequence generee. 

EN1 542 Kit complet avec boitier sans 


frequencemetre 79,00 € 

EN1543 Kit frequencemetre 48,00 € 


GENERATEUR D’HORLOGE 
PROGRAMMABLE 


FORMES D’ONDES 




Void un oscillateur a quartz 
pour circuit a microproces- 
seur qui permet de generer 
des frequences d’horloge 
autres que celles standards, 
tout en etant equipe de 
quartz que I’on trouve faci- 
lement dans le commerce. 
Ce circuit est ideal pour les 
numeriseurs video, il permet de piloter des dispositifs 
qui requierent parfois une frequence d’horloge pouvant 
aller jusqu’a 100 MHz ! 


ET379 Kit complet sans boitier 48,50 € 
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Kits Electroniques 


Equipement de laboratoire 



GENERATEUR DE BRUIT BF 

Couple a un analyseur 
de spectre, ce genera- 
teur permet le reglage 
de filtre BF dans beau- 
coup de domaine : 
reglage d’un egaliseur, 
verification du rende- 
ment d’une enceinte acoustique etc. 

Couverture en frequence : 1 Hz a 100 kHz. Filtre corn- 
mutable : 3 dB / octave env. Niveau de sortie : 0 a 4 
Veff. env. Alimentation : 12 Vcc. 

EN 1 1 67 Kit complet avec boftier 33,55 € 



GENERATEUR BF A BALAYAGE 


Afin de visualiser sur I’ecran d’un oscilloscope la bande 
passante complete 
— ' d’un amplificateur 

Hi-Fi ou d’un pream- 
? plificateur ou encore 
la courbe de reponse 
d’un filtre BF ou d’un 
controle de tonalite, etc., vous avez besoin d’un bon 
sweep generator (ou generateur a balayage) comme 
celui que nous vous proposons ici de construire. 


* • -1 

« jm* 
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EN1 51 3 Kit complet avec bo itier 85,00 € 

RG1 00 Ensemble de trois cables 

BNC/BNC 19,20 € 


GENERATEUR BF-VHF PILOTE PAR 
ORDINATEUR 0.25 A 80 MHZ 



Ce generateur est en mesure de fournir en sortie un 
signal sinusoidal d’une frequence variant de 0,025 Hz 
a 80 MHz. De plus, vous pourrez prelever de ce genera- 
teur BF-VHF des signaux a frequence balayee (fonction 
sweep) , a deux tons (DTMF), etc., fort utiles pour 
controler ou mettre au point n’importe quel circuit 
BF, HF ou VHF. 

EN1 530 Platine principale BF-VHF montee et 


testee avec son soft 235,00 € 

EN1531 Kit alimentation 

pour EN1530 29,00 € 

M01530 Boftier plastique 

avec serigraphie 13,90 € 


EN1265 Interface Data switch 

pour dupliquer un port parallele . 49,00 € 


GENERATEUR PROFESSIONNEL 
2 HZ - 5 MHZ 


MODULES CMS 



< 


Modules CMS pour le EN1234/K, livres montes. 


EN1235-1 Module 20 a 40 MHz 19,70 € 

EN1 235-2 Module 40 a 85 MHz 19,70 € 

EN1 235-3 Module 70 a 150 MHz 19,70 € 

EN1 235-4 Module 140 a 250 MHz 19,70 € 

EN1235-5 Module 245 a 405 MHz 19,70 € 

EN1 235-6 Module 390 a 610 MHz 19,70 € 

EN1235-7 Module 590 a 830 MHz 19,70 € 

EN1 235-8 Module 800 Hz a 1,2 GHz 19,70 € 


VFO VHF PROGRAMMABLE DE 50 A 
180 MHZ A MICROCONTRdLEUR ST7 



Ce montage vous permet de pro- 
grammer un microcontroleur ST7 
afin de realiser des VFO a PLL a 
chargement seriel, capables de 
produire une gamme de frequen- 
ces allant de 50 a 180 MHz. 


GENERATEUR DE FONCTION POUR 
PC DE 0,01 HZ A 1MHZ 



Gamme de frequence: de 
0.01Hz a 1MHz. 

Stabilite a base quartz. 
Isole optiquement de 
I’ordinateur. Basse 
distorsion des sinusoides 
sortie de synchronisation 
de niveau TTL. Memoire 
de 32K pour la definition 
de I’onde. Formes 
d’ondes standard: sinusoidale, carre et triangulaire. 
Librairie de formes d’ondes predefinie: bruit, 
sweep.... Software sous Windows™ ‘95/’98/NT/2000/ 
XP pour le generateur de fonctions et I’oscilloscope 
pour PC inclus. 

Creez vos propres formes d’ondes avec I’editeur de 
forme d’onde. Se laisse connecter en serie avec les 
oscilloscopes PC Velleman au meme port PC pour 
imprimante (LPT1 , 2 ou 3). Fonction table tra^ante, 
utilisee avec PC scope PCS500 / EV8031 / PCS100 
fenetre generateur de fonctions avec affichage 
preliminaire du signal. 

Tension d’alimentation: 12VCC, 800mA (PS1208) 
direct digital wave synthesis (DDS), memoire : 32EV 
Resolution de frequence: 0.01% 

Tension de sortie: lOOmVpp a lOVpp @ charge de 
600ohm. Resolution de tension: 0.4% de pleine echelle. 
Offset: de 0 a -5V ou +5V max. (resolution 0.4% de 
pleine echelle). Resolution verticale: 8 bits (0.4% de 
pleine echelle). Frequence d’echantillonnage: 32MHz. 
Erreur sinusoidale typique: < 0.08%. Resistance de 
sortie: 50ohm 

Dimensions: 235 x 165 x 47mm version assemblee 
disponible: PCG10 
Exigences min. du systeme : 

PC compatible avec IBM 

Windows 95, 98, ME, (Win2000 ou NT possible) 

Carte ecran SVGA (min. 800x600). Souris. Port 
Imprimante LTP1, LTP2 ou LTP3 
Lecteur CD-ROM 

EV801 6 Kit Generateur de fonction 1 70,00 € 

PCG10A Version montee 180,00 € 
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I’une qualite profes- 
sionnelle, ce genera- 
teur integre toutes les 
fonctions necessaires 
a un bon appareil de 
laboratoire. Trois types de signaux disponibles : sinus 

- carre - triangle. Leur frequence peut varier de 2 Hz 
a 5 MHz. Deux sorties (50 Q et 600 Q) permettent de 
piloter plusieurs types d ’entrees. Un attenuates de 0 a 
-20 dB peut etre commute. Niveau de sortie variable de 
0 a 27 Vpp. Le reglage de la frequence de sortie s’ef- 
fectue avec deux potentiometres (reglage “rapide” et 
calibrage “fin”). L’afficheur de 5 digits permet de con- 
troler la frequence de sortie. 6 gammes de frequences 
sont disponibles. Une tension d ’offset peut etre inseree 
de fa^on a decaler le signal de sortie. Cet appareil 
permet aussi de regler le rapport cyclique du signal 
selectionne. Une fonction “sweep” permet un balayage 
de la frequence de sortie. Ce balayage, reglable par 
potentiometre, couvre toute la gamme de frequence 
selectionnee. Cette fonction est tres interessante pour 
la mesure de bobine et de filtre dans le domaine de la 
HF. Alimentation : 230 V / 50 Hz. 

Gammes de frequences : 2 Hz / 60 Hz - 60 Hz / 570 Hz 

- 570 Hz / 5,6 kHz - 5,6 kHz / 51 kHz - 51 kHz / 560 kHz 

- 560 kHz / 5 MHz. Sortie trigger : oui. 

EN1 345 Kit complet avec boftier 282,00 € 


VFO PROGRAMMABLE 
DE 20 MHZ A 1,2 GHZ 


EN1 565 Kit avec boftier 77,00 € 


GENE. DE SIGNAUX 40 KHZ - 13,5 MHZ 


Ce generateur HF, simple 
et economique tronera en 
bonne place dans votre 

— * labo sans trop grever 

g votre budget. II couvre les 

— frequences de 40 EVHz a 
13,5 MHz en six gammes en 
fournissant un signal de 2 Vpp. 

EN1563 Kit avec boftier 48,00€ 


GENE. DE BRUIT HF 1MHZ A 2 GHZ 



Signal de sortie : 70 dBV. Fre- 
quence max. : 2 GHZ. Linea- 
rite : +/- 1 dB. Frequence 
de modulation : 190 HZ env. 
Alimentation : 220 VAC. 


EN1 142 Kit complet avec boftier 79,00 € 



Ce VFO est un veritable 
petit emetteur avec une 
puissance HF de 10 mW sous 
50 Q. II possede une entree 
modulation et permet de 
couvrir la gamme de 20 a 1 
200 MHz avec 8 modules distincts (EN1 235/1 a EN1235/ 
8). Base sur un PLL, des roues codeuses permettent de 
choisir la frequence desiree. Puissance de sortie : 10 
mW. Entree : modulation. Alim. : 220 VAC. Gamme de 
frequence : 20 a 1 200 MHz en 8 modules. 


EN1 234 Kit complet avec boftier 

et 1 module au choix 158,40 € 


GENERATEUR DE SIGNAUX 


■ Genere differentes formes d’onde: onde 
carree, triangulaire, sinusoidale et inte- 
grates (instaurable par un cavalier) 
la frequence du signal de sortie: a peu 
pres 1 KHz (fixe) 

niveau de sortie: reglable de 0 jusqu’a 
lOOmVrms (potentiometre LEVEL) 
Alimentation: pile 9V (non incl.) 
Dimensions: 56 x 40mm 

MEV105 Kit generateur de signaux 9,95 € 
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DATA LOGGER 4 CANAUX 



Enregistrez des signaux CC ou 
des signaux lents pendant une 
longue periode. 

Les valeurs mesurees sont 
automatiquement sauvegar- 
dees sur votre disque dur pour 
usage ulterieur. 

Grace a la connexion USB 
vous n’avez pas besoin d’une 
alimentation et Installation 
est facile. 

Les signaux sont affiches ins- 
tantanement sur I’ecran du 
PC au moyen d’un affichage 
analogique ou d’un affichage 
DVM. 

Cable USB inclus 
Logiciel PC-LAB2000 inclus 
livre avec boitier 
Materiel: 

Connexion et alimentation 
USB 


Quatre canaux d ’entree pour 
connexion d’un signal CC 
Resistance d ’entree: IMohm 
Nombre max. d’echantillons / 
seconde: 100 
Quatre plages d’entree: 3V / 6V / 15V et 30V 
Sensibilite: lOmV 
Precision: ± 3% de pleine echelle 
entree max.: 30Vcc 

LED d’alimentation et LED d’enregistrement/ 
diagnostique 

Logiciel: Affichage d’une trace analogique ou affichage 
numerique 

Enregistrement simultane sur 4 canaux 

Fonction hold pour valeur d’echantillon min/max pour 

DVM. De 1 sec a 1 000 sec par division 

Sauvegarde et rappel d’ecrans (full colour) ou de 

donnees 

Option d’enregistrement automatique pour les enregis- 
trements de longue duree 

Marqueurs «on-screen» (sur I’ecran) pour temps et 
tension 

Avec DLL pour developper vous-meme 
exigences min. du systeme: 

PC avec systeme d’ exploitation Win98SE (ne fonctionne 
pas sous WinNT ou Win95) 

Port USB libre 
Souris 

Lecteur CD-ROM 




'jOftJi 


EV8047 Kit avec boitier 49,95 € 


MESURES DIVERSES 


ANNONCIATEUR DE GEL 


POLLUOMETRE HF... 



...ou comment mesurer 
la pollution electroma- 
gnetique. 

Cet appareil mesure 
I’intensite des champs 
electromagnetiques HF, 
rayonnes par les emet- 
teurs FM, les relais de 
television et autres relais telephoniques. 


EN1435 Kit complet avec boitier 93,00 € 


ALTIMETRE DE 0 A 1 999 METRES 



Avec ce kit vous pourrez 
mesurer la hauteur d’un 
immeuble, d’un pylone 
ou d’une montagne 
jusqu’a une hauteur 
maximale de 1 999 m. 


EN1 444 Kit complet avec boitier 62, 35 € 


BOUSSOLE ELECTRONIQUE 


Cette boussole de poche est basee 
autour d’un capteur magnetique. 
Vindication de la direction est faite 
par huit diodes electroluminescentes. 
Affichage : 8 LED. Angle : N - N/E - E 
- S/E - S - S/O - O - N/O. Precision 
: 2 indications angulaires (ex : N et 
N/E). Alimentation : 9 V (pile non 
fournie). 

EN1 225 Kit complet avec boitier 48,80 € 


DECIBELMETRE 


A I’aide de ce kit vous allez pouvoir 
mesurer le niveau sonore ambiant. 
Gamme couverte : 30 dB a 120 dB. 
Indication : par 20 LED. 

Alimentation : 9 V (pile non fournie) 

EN1 056 Kit complet avec boitier 51 ,70 € 


TACHYMETRE A CODEUR OPTIQUE 

Cet appareil delivre une tension de 
sortie proportionnelle a la vitesse 
de rotation du codeur optique a 
100 niveaux logiques et / ou. 
Connecte a un voltmetre, I’ensem- 
ble peut constituer un tachymetre 
a usages multiples, comme base 
d’un anemometre par exemple. 

EN1 1 55 Tachymetre a codeur optique 7,90 € 






Pour une plus grande security en 
cas de gel. Ce Kit vous indique 
par le clignotement d’une diode 
electroluminescente quand 
la temperature de la route 
approche zero degres. La diode 
reste allumee lorsque cette 
est inferieure a 
zero degres. Un capteur de temperature fiable est 
livre avec vis de montage. Alimentation: 10 - 15Vcc 
/ 25mA 

Dimensions du circuit imprime: 56 x 42mm 
Boitier recommande: G404 ou WCAH2855 


TESTEUR DE 

TELECOMMANDE INFRAROUGE 



puissance re$ue : 
fournie). 


Ce testeur de telecommande infra- 
rouge permet de determiner I’etat 
de fonctionnement de n’importe 
qu’elle telecommande infrarouge. 
Une indication de la puissance 
re<;ue est fournie par 10 LED. 
Mode : infrarouge. Indication de 
10 LED. Alimentation : 9V (pile non 


EV2644 Kit annonciateur 


14,00 € 


EN980 Kit complet avec boitier 18,45 € 


COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 



Cet appareil va vous permettre de 
mesurer le taux de radioactivity 
present dans I’air, les aliments, 
I’eau, etc. 

Le kit est livre complet avec son 
boitier serigraphie. 


EN1407 Kit compteur Geiger complet.... 1 12,80 € 


DETECTEUR D’EAU 


■ Une alarme sonore se met en marche en 
cas de detection d’eau. Buzzer d’alarme 
incorpore. Possibility d’installer le capteur 
a distance en decoupant la plaque et en 
connectant le capteur a I’aide de fils. 
Alimentation: pile 9V (non incl.) 

Dimensions: 45 x 70mm 

MEV108 Kit detecteur d’eau 9,00 € 


SISMOGRAPHE AVEC DETECTEUR 
PENDULAIRE ET INTERFACE PC 




Pour visualiser sur I’ecran de votre 
ordinateur les sismogrammes d’un trem- 
blement de terre vous n’avez besoin 
que d’un detecteur pendulaire, de son 
alimentation et d’une interface PC avec son logiciel 
approprie. C’est dire que cet appareil est simple et 
economique. 

EN1358D Kit detecteur pendulaire 

avec boitier 139,00 € 

EN1 359 Alimentation 24 volts 

sans boitier 54,00 € 

EN1500 Interface avec boitier 

+ CDROM Sismogest 130,00 € 


SISMOGRAPHE 


Traduction des mouvements 
des plaques tectoniques en 
perpetuel mouvement, I’ac- 
tivite sismique de la planete 
peut se mesurer a partir de 
ce sismographe numerique. Sa 
sensibilite tres elevee, donnee 
par un balancier pendulaire ver- 
tical, lui permet d’enregistrer 
chaque secousse. Les traces du 
sismographe revelent une acti- 
vity permanente insoup^onnee qu’il est tres interes- 
sant de decouvrir. Alimentation : 230 V. Sensibilite de 
detection : faible intensity jusqu’a 200 km, moyenne 
intensity jusqu’a 900 km, forte intensity jusqu’a 6 
000 km. Imprimante : thermique. Balancier : vertical. 
Afficheur : 4 digits. 

EN1 358 Kit complet avec boitier et une 

imprimante thermique 655,40 € 
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Kits Electroniques 


Alarmes simples 



MESURE / ANTENNE 


ROSMETRE A LIGNES IMPRIMEES 


Pour savoir si une antenne 
rayonne toute la puissance 
transmise par I’emetteur, il 
est necessaire d’utiliser un 
appareil appele ROSmetre. 
II mesure le rapport entre 
la tension envoyee vers r antenne et celle qui retourne 
vers I’emetteur due a un desequilibre d’adaptation 
d’ impedance. 

EN1 394 Kit complet avec boTtier 1 9,70 € 


ROSMETRE A TORES DE FERRITE 
DE 1 A 170 MHZ 



m 



Pour mesurer les ondes stationnaires 
sur une gamme de frequences com- 
prise entre 1 et 170 MHz, nous vous 
proposons ce ROSmetre a tores de 
ferrite. 


EN1 395 Kit complet avec boitier 25,1 5 € 


IMPEDANCEMETRE D’ANTENNE 

Pour connaitre I’impedance 
d’une antenne, il faut utiliser 
des appareils specifiques qui 
ne font pas partie des equipe- 
ments du passionne. Ce kit a 
pont resistif, vous permettra 
non seulement de mesurer 
I’impedance (en ohms) d’une 
antenne mais vous permettra egalement de connaitre 
le rapport de transformation d’un balun ou d’etablir 
la longueur exacte d’un cable coaxial de 1/4 d’onde 
utilise comme transformateur d ’impedance. 

EN1 393 Kit complet avec boTtier 20,60 € 


PONT REFLECTOMETRIQUE 
POUR ANALYSEUR DE SPECTRE 

Cet appareil per- 
met de voir sur 
I’ecran d’un ana- 
lyseur de spectre 
le comportement 
d’une antenne ou 

d’un filtre HF (de 2 MHz a 1 GHz). 

EN1 429 Kit complet avec boitier 20,60 € 

AMPLIFICATEUR D’ANTENNE AM-FM 


Cet amplificateur vous donne 22dB 
d’amplification’ la ou vous en avez 
Jbesoin. Alimentation de tension 
"7 continue directe ou par le cable 
coaxial. Boitier metallique inclus. 

~ Amplification: 22dB 

Alimentation: 12V a 15V / 3mA 
impedance d ’entree et de sortie: 50 - 75ohm 
caracteristique de frequence: 10MHz a 150MHz 
Dimensions: 86 x 36 x 24mm 
Transformateur recommande: 1120007M 

EV2622 Kit amplificateur 14,95 € 





DETECTEUR DE 
METAUX 


DETECTEUR DE METAUX 

Forer un trou dans un mur 
et rencontrer une conduite 
electrique peut entrainer des 
consequences catastrophiques. 
Et si vous percez des conduites 
de gaz, d’eau ou de chauffage 
central, cela peut egalement 
s’averer tres facheux. Un 
detecteur de metaux, tres 
pratique, permet cependant de verifier a I’avance si 
des objets metalliques se trouvent dans les murs, dans 
les planchers ou dans les plafonds. Une LED indique si 
vous vous trouvez a proximite d ’objets metalliques. 
Pour ceux qui desirent un signal sonore, un espace a 
ete reserve sur le circuit imprime pour le raccordement 
d’un buzzer de type SV4/12-S. Le circuit imprime a 
ete specialement conqu pour etre entierement integre 
dans le coffret de type G407, disponible separement 
distance de detection des metaux reglable: jusqu’a 
8cm (3.15”) de distance 
Alimentation: pile 9V (non incl.) 

Indication LED (buzzer SV4/12-S en option) 
Dimensions: 56 x 64mm 
Boitier recommande: G407 

EV71 02 Kit detecteur metaux 1 3,00 € 


DETECTEUR DE METAUX TRES SENSIBLE 


Si vous voulez, profitant des vacances, vous 
mettre a chercher des «tresors» - monnaies 
et autres objets metalliques - caches dans 
le sol, vous avez besoin d’un detecteur de 
metaux, mais pas de n’importe lequel. Il 
doit etre tres sensible, contrairement a la 
plupart de ceux qui submergent le marche et 
dont le seul avantage est d’etre bon marche. 
Sa sensibilite vous permettra de trouver une 
piece de 1€ a 18 cm. 

EN1465 Kit detecteur de metaux 249,00 € 


ALARME & SECURITE 


DETECTEURS 


DETECTEUR INFRAROUGE RADIO 


Detecteur d ’intrusion par effet 
pyroelectrique passif. Portee 
maximale 12 a 15 metres avec 
un angle d’ouverture de 90° . La 
surface protegee est surveillee 
au moyen de 24 facettes dis- 
j posees sur 4 niveaux. En cas 
{ de declenchent, le detecteur 

j f transmet un signal d’alarme via 

un emetteur radio (433,92 MHz) 
incorpore. Pour des raisons de consommation (9 V / 5 
pA), le transmetteur ne sera active qu’en cas d’alarme. 
Le capteur est muni d’un buzzer de signalisation de 
batterie dechargee. 


: - V. 


SIR1 1 3-SAW Detecteur infrarouge radio . . 59,50 € 


DETECTEUR PIR A FILS 



Ce detecteur professionnel 
infrarouge passif peut se 
connecter a toutes les cen- 
trales d’alarme. Sa portee 
maximale est de 14 metres 
avec une ouverture angulaire 
maximale de 180°. Son dou- 
ble detecteur PIR lui permet 
d’obtenir un niveau de securite eleve et une haute 
immunite aux declenchements intempestifs. Com- 
pensation thermique, alimentation 9 a 16 volts, trois 
lentilles interchangeables fournies (20°, 110° ou 180°), 
relais d’alarme normalement ferme (0,5A), sensibilite 
reglable entre 5 et 14 metres pour la lentille standard 
et portee maximale de 21 metres avec la lentille “lon- 
gue distance” a 20°. Temperature de fonctionnement 
comprise entre 0° et 40°. 

ER79 Detecteur PIR a fils 31 ,00 € 


◄ 


CONTACTS MAGNETIQUES 


Lorsque les deux 
aimants sont a proxi- 
mite le contact est 
ferme en les eloignant 
le contact s’ouvre. 


CAF-4 Modele apparent 3,60 € 

CAF-1 Modele a encastrer 3,60 € 



DETECTEUR DE MICROS ESPIONS 


H Voici un recepteur large bande, tres 
sensible pouvant detecter des rayon- 
I "i I nements radioelectriques du megahertz 
BmS au gigahertz. S’il est interessant pour 

■ localiser des emetteurs dans la gamme 

H CB ou UHF, il est tout particulierement 

■ utile pour “desinfester” les bureaux 
ou la maison en cas de doute sur la 
presence de micros espions. 

ET370 Kit complet boitier et antenne .... 37,00 € 


DETECTEUR DE MICROS ESPIONS 


Ce kit vous permet 
de savoir si un micro 
espion a ete cache 
dans une piece. Une 
indication par LED 
permet de connaitre 
la proximite de l ’es- 
pion. Alim. : pile 9 V (non fournie). 

EN1 287 Kit complet avec boitier 28,80 € 


: ' l*. • » 


DETECTEUR DE VIBRATIONS 



Ce montage, capable 
de detecter tout type 
de vibrations meca- 
niques, peut etre 
utilise pour resoudre 
divers problemes 
quotidiens. Pour realiser ce capteur, nous avons utilise 
de petits disques piezo-electriques comme on en trouve 
dans les buzzers. 


EN1499 Kit complet sans boitier 22,00 € 
















Alarmes et securite 


Electroniques 


detecteur DE FUMEE, 

DE GAZ OU DE LIQUIDE A 
TRANSMISSION TELEPHONIQUE 


| Ce kit est un emetteur 
I radio code, integre dans 
un detecteur, qui sera 
charge de transferer le 
[ signal d’alarme a une 
' centrale anti-accident/ 
antivol fonctionnant par radio (ET423 par exemple). La 
centrale enverra cette alarme par telephone grace a un 
transmetteur specialise (ET420 par exemple). Ce kit est 
facilement adaptable a n’importe quel detecteur d’in- 
cendie, de debordement de liquide ou de fuite de gaz. 


0m 

ER210 



ER211 


ER208 ER209 

& 

ER212 


ET423 Centrale d’alarme 2 zones seule 168, 00€ 

Nombreux accessoires pour cette centrale ET423, 
detecteurs et capteurs nous consulter 


EMETTEUR D’ALARME SUR 433 MHZ 
A CONTACT MAGNETIQUE 


Ce systeme emet un signal 
d’alarme code MOTOROLA 
MCI 45026 quand I’aimant 
s’eloigne de I’ampoule 
“reed” dont il est pourvu. 
Conqu pour proteger I’acces 
des portes et des fenetres, 
il se monte facilement sur 
les dormanfs des huisseries. Un microcontact permet, 
egalement, de donner I’alarme par radio si le dispositif 
est arrache ou d£monte. Si la pile est faible, un buzzer 
le signale. 

ET425M emetteur d’ alarme complet 

monte avec coffret 63,00 € 

ET81 Recepteur d’alarme monocanal . . 27,00 € 


ET420 

Transmetteur GSM 
d’alarme (sans GSM) 

. 85,00€ 

ER207 

Detecteur de fumee a batterie . 

. 12,00€ 

ER208 

Detecteur de fumee 
a batterie longue duree 

. 38,00€ 

ER209 

Detecteur de fumee 
photoelectrique a batterie 

. 45,00€ 

ER210 

Detecteur d’incendie a 
batterie pour cuisine et garage . 

. 28,00€ 

ER211 

Detecteur de fumee photoelectrique 


sur secteur 230 V 

. 68,00€ 

ER212 

Detecteur de monoxyde de carbone a 


batterie 

. 72,00€ 

ER213 

Detecteur de methane sur 
secteur 230 V 

. 99,00€ 





DETECTEUR DE FUITE DE GAZ 


Meme si vous ne pouvez pas 
imaginer qu’en actionnant 
un interrupteur, votre maison 
puisse exploser parce qu’elle 
est saturee de gaz, pour vous 
proteger nous vous proposons 
ce nouveau detecteur de gaz 
ultrasensible. Alimente en 220 
VAC, une entree 12 V permet 
le fonctionnement par pile en cas de coupure secteur. 
La sortie s’effectue sur un relais. Un buzzer permet 
une alarme sonore. Le seuil de detection est reglable 
par un trimmer. 

EN1216 Kit complet avec boitier 51,80 € 


CAPTEUR VOLUMETRIQUE POUR 
ALARME OU COMMANDE 


Le capteur presente 
en kit ci-apres est en 
mesure de detecter 
instantanement les 
petites variations 
de pression de I’air 
causees par I’ouver- 
ture d’une porte ou d’une fenetre. Si vous activez ce 
detecteur lorsque vous etes a la maison, vous serez 
immediatement averti si un intrus tente de forcer une 
ouverture. Bien entendu, ce capteur volumetrique peut 
egalement etre utilise pour la commande d’un eclai- 
rage. Pour ceux qui suivent le cours d’electronique, 
nous avons la une application typique des amplifica- 
teurs operationnels. 

EN1 506 Kit complet avec coffret 39,00 € 

AP01-11 5 Sirene trois tons 14,50 € 


DETECTEUR DE FILS SECTEUR 


Cet astucieux outil vous evitera de plan- 
ter un clou dans les fils d’une installation 
electrique. 


EN1433 Kit complet avec boitier 13,55 € 


DETECTEUR DE GAZ ANESTHESIANT 


Les vols nocturnes d’appar- 
tement sont en perpetuelle 
augmentation. Les voleurs 
utilisent des gaz anesthe- 
siants afin de neutraliser 
les habitants pendant leur 
sommeil. Pour se defendre 
contre cette methode, il 
existe un systeme d’alarme 
a installer dans les chambres a coucher capable de 
detecter la presence de tels gaz et d’activer une 
petite sirene. 

ET366 Kit complet avec boitier 61 ,00 € 




ALARMES SIMPLES 


A 3 FONCTIONS 

Alimente par une pile 
de 9 volts, d’une portee 
d ’environ 10 metres, ce 
systeme peut remplir trois 
fonctions. 

- Simple capteur infrarouge 
a inserer dans une quelcon- 
que centrale d’alarme. 

- Detecteur de presence pour portail : L’appareil emet 
2 notes breves quand une personne passe devant. 

- Centrale d’alarme : Apres un temps d ’inhibition 
permettant de sortir du local a proteger, si quelqu’un 
entre dans la zone protegee le systeme va provoquer 
I’activation de la sirene pendant 30 s. 

ER45 Mini alarme IR a 3 fonctions 24,00 € 


MINI ALARME PIR 



ANTIVOL SIMPLE ET COMPACT 



Cette petite centrale 
d’alarme a 1 entree, 
equipee d’une puissante 
sirene, est adaptee pour 
fonctionner avec n’importe 
quel capteur ou groupe de 
capteurs filaires. 


ET343 Kit complet sans sirene 24,00 € 

SI-BETTY Sirene piezoelectrique 28,65 € 

ER79 Detecteur PIR 31 ,00 € 

CAF-4 Contact magnetique 3,60 € 


ALARME RADAR 10 GHZ AVEC DRO 


Simple a installer et efficace, 
ce module d’alarme utilisant 
un module DRO (Dielectrique 
Resonated Oscillator) comple- 
tement autonome vous permet 
de vous proteger des intrusions 
inopportunes. 

EN1396 Kit complet 53,20 € 


CHIEN DE GARDE ELECTRONIQUE 

Un circuit produisant des 
aboiements naturels,lors de 
la detection d’un bruit. 1 1 est 
un gardien fidele, qui ne dort 
jamais et se satisfait de peu. 
Alimentation: 2 x 8Vca ou 9 - 
1 2Vcc / 500mA. Choix parmi 
deux chiens differents. Reagit aux bruits ambiants, a 
sensibilite reglable. Sortie haut-parleur: 2W a 4ohm. 
Dimensions du circuit imprime: 142 x 75mm. 

EV2655 Kit chien de garde 39,00 € 




GENERATEUR DE DECHARGES 
HAUTE TENSION 



Ses decharges sont 
inoffensives mais 
tres desagreables. 
Ideal pour un pare 
animalier, protection 
des locaux, etc.. 


EN1398 Kit complet sans bobine H.T. 22,85 € 




ALARMES ET SECURITE 



COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel.: 04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 

http://www.comelec.fr 








Kits Electroniques 


CENTRALES 


SYSTEME D’ALARME DOMESTIQUE 
MODULAIRE 2 ZONES 



Systeme d’alarme moderne, 
mettant en oeuvre les toutes 
■jr dernieres technologies. Compact 
: I et d’aspect agreable il est etudie 
pour etre fixe au mur. Con<;u pour 
un appartement, une villa ou une 
entreprise de moyenne surface, il ne comporte pas 
moins de trois microcontroleurs pour I’execution 
des differentes fonctions. Fiable et surtout intuitif a 
installer et a utiliser, il comblera toutes les attentes. 


Tous les composants pour realiser la centrale antivol 2 
zones (ET423) y compris les 2 circuits imprimes double 
face a trous metallises, les microcontroleurs (ET423 
et ET255) deja programme en usine, le boitier, I’an- 
tenne souple accordee, mais sans la batterie-tampon : 
1 ) ET423 ... Kit complet avec boitier 


+ ant. (sans bat.) 168,00 € 

2) API 2V1 -2AH ... Batterie-tampon 

recharg. 12 V 1,2 15,10 € 

3) CTXMINIRR-2 ... Telecommande 

2 canaux 19,50 € 

4) CTX1 CSAW ... Telecommande 

monocanal 27,45 € 

5) ER79 ... Capteur IR fils 31 ,00 € 

6) CSIR113 Capteur IR radio 59,50€ 

7) ET425+ET81 ... Capteur perimetrique 

radio compl 90,00 € 

8) ET366 ... Kit detecteur 

de gaz narcotique 61 ,00 € 

9) CSI128 ... Sirene d’exterieur 

128 dBm 105,00 € 

10) AP12V3AH ... Batterie rech. 

12 V 3 Ah pr CSI128 21,50 € 

1 1 ) CSIBETTY ... Sirene d’interieur. ... 28,65 € 

12) ET290 ... Kit interface 

de commande telephonique 49,00 € 


SIRENES 


MINI SIRENE 105 DBM 



Avertisseur acoustique 3 tons 
puissant et efficace a transduc- 
teur piezoelectrique, pouvant 
etre utilise dans les systemes 
d’alarme. Ideal pour moto, sa 
faible consommation lui confere 
une grande autonomie, meme 
lorsqu’elle fonctionne alimen- 
tee a I’aide de piles. 


SI280 Sirene complete 1 3,70 € 


Jeux de lumiere 




MINI SIRENE D’INTERIEUR 


DISPOSITIF D’ALARME DE VOITURE 



Avertisseur acoustique 
puissant et efficace a trans- 
ducteur piezoelectrique, 
pouvant etre utilise dans 
les systemes d’alarme. Sa 
faible consommation lui 
confere une grande auto- 
nomie, meme lorsqu’elle 
fonctionne alimentee a 


I’aide de piles. 


SI-BETTY Sirene montee et testee 28,65 € 


SIRENE D’EXTERIEUR 128 DBM 


Boitier en polycarbonate, blindage 
interne en acier zingue, feu de cli- 
gnotement haute intensite, tamper, 
128 dB a 1 metre. Consommation 
moyenne en alarme 2,5 A et 5 mA 
au repos. Poids 3 000 g. Batterie 
non comprise (12 V / 7 Ah). Dimen- 
sions 295 x 200 x 100 mm. 

SI-128 Sirene d’exterieur 128 dBm 105,00 € 



ALARMES AUTO 


ALARME CAMPING-CAR 2 ZONES 


Ideale pour le camping-car et la maison. Cette centrale 
d’alarme deux zones utilise des nouveaux capteurs a 
ultrasons (RILUS) tres performants. La gestion des alar- 
mes et des donnees provenant de la telecommande, 
est confiee a un micro- 
controleur PIC12C508 
livre programme. Le 
kit comprend tous les 
composants, le circuit 
imprime et un seul 
capteur a ultrasons. 
La telecommande et 
le capteur RILUS sup- 
plemental pour la 
seconde zone peuvent 

ET274 Kit complet sans telecommande 


avec sirene 1 RILUS 85,40 € 

RILUS Capteur a ultrason 35,80 € 

TX1 CSAW Telecommande 1 canal 27,45 € 

SI280 Sirene 13,70€ 



L’ alarme detecte des brusques 
chutes de tension de I’accu 
par suite par exemple de 
I’enclenchement de I’eclairage 
interieur ou de celui du coffre. 
Un certain nombre d ’indications de controle sont 
integrees pour assurer le fonctionnement normal de 
I’alarme, comme : LED clignotante indiquant que 
I’alarme sera branchee apres I’ecoulement du temps 
de descente reglable. Pre-alarme (avertisseur sonore 
integre) vous rappelant que I’alarme est activee et de 
ne pas oublier de la debrancher. Le (de)branchement 
est tres facile : soit automatique par I’intermediaire 
du contacteur a cle, soit au moyen d’une commande 
a distance. Temps de montee en voiture: 2 a 30 
secondes avec indication buzzer. Temps de descente: 
2 a 180 secondes avec indication LED. Duree du 
signal d’alarme: 60 secondes avec reinitialisation. 
Alimentation: 12V. Sortie de relais: 5A. Dimensions du 
circuit imprime: 62 x 100mm 

EV3504 Kit dispositif alarme 26,00 € 


SIMULATEUR D’ALARME VOITURE 

Ce montage simule la presence 
d’une alarme voiture. La LED 
se met a clignoter (reglable) 
lorsqu’on arrete le moteur. 
Installation facile a I’aide de 
2 fils. Basse consommation: 
max. 12mA. 12V uniquement. 
Fournie avec support LED avec fil et deux autocollants 
d’avertissement. Dimensions: 57 x 45mm. Activation 
automatique lors du coupage du moteur. Installation 
facile avec deux fils. Sensibilite reglable 

MEV126 Kit Simulateur d’alarme 6,50 € 


SYSTEME DEMOBILISATION 
INVISIBLE POUR VOITURE 

Systeme a microcontroleur capable 
de couper I’alimentation du circuit 
d’arrivee de la pompe d’injection 
d’un moteur diesel ou I’injection 
electronique d’un moteur essence. 
L’installation est simple et elle ne 
necessite aucune telecommande pour 
desactiver I’alarme : il suffit d’entrer 
dans la voiture, puis, dans les 5 secondes, d’appuyer 
sur la pedale de frein. 

ET263 Kit complet sans boitier 28,20 € 





DIVERS SECURITE 


ANTIVOL A DETECTION 
DE COURANT POUR AUTOMOBILE 


Une alarme pour voiture 
doit etre tres efficace 
et tres fiable, simple 
par son principe et fonc- 
tionnant a tous les coups 
mais jamais intempes- 
tivement. Ce cahier des 
charges est parfaitement 
rempli par I’antivol que nous vous proposons dans ce 
kit. Il se declenche lorsqu’un courant est preleve sur 
la batterie (par exemple, ouverture d’une portiere) et 
qu’une chute de tension, meme minime, est detectee. 
Au declenchement, I’alarme utilise alors I’avertisseur 


sonore comme sirene. 

ET387 Kit complet sans boitier 30,00 € 

TX1 CSAW Telecommande 1 canal 27,45 € 



LAMPE NEON ALIMENTEE SOUS 12 V 


Permet d’allumer une petite 
lampe au neon de 6 a 8 W 
avec une tension de 12 V 
continue. 

EN1438 Kit complet avec boitier 16,30 € 



RADAR PRECIS A ULTRASONS 


Ce montage utilisant deux 
| transducteurs, vous permettra 
— j de realiser un radar simple qui 
-0 / pourra etre mis a profit comme 

avertisseur de recul pour vehi- 
cule, systeme d’alarme en mesure de detecter le 
passage d’une personne ou d’un animal, etc. 

EN1492 Kit complet avec boitier 53,00 € 
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SIRENES- ALARMES AUTO- DIVERS SECURITE 












Sirenes- alarmes auto- divers securite 


Kits Electroniques 


RADAR DE STATIONNEMENT 


Si vous eprouvez des 
difficulties a vous garer, ce 
Kit vous off re la solution. 
Par I’application d’ondes 
sonores (ultrasons) situees 
au-dela du seuil d’audibilite, 
nous pouvons “mesurer” une 
distance au moyen d’un 
capteur qui, monte a I’arriere de votre voiture, peut 
determiner la proximite du vehicule gare derriere 
le votre ou de quelque autre obstacle (uniquement 
a la hauteur des capteurs). Si la distance minimale 
prealablement fixee est depassee, vous entendrez 
un signal sonore. plage de detection: 5cm - 1.5m 
(reglable). 

Angle de detection: 5°. Alimentation: 10 - 15Vcc / 
16mA. Dimensions du circuit imprime: 

Capteur: 28 x 95mm. Base: 48 x 125mm 

EV3502 Kit radar de stationnement 48,00 € 



JEUX 

JEUX DE LUMIERE 


ETOILE DE NOEL A LED TRICOLORES 



Cree pour les fetes de Noel, 
ce kit represente une etoile 
illuminee. Le mouvement 
lumineux debute au centre 
de l’ etoile pour se deplacer 
vers I’exterieur. De plus, une 
alternance de couleurs est 
creee de fa^on a passer du 
rouge au jaune puis au vert. 
Avec alim. 


EN1 103 Kit complet avec bottier 48,80 € 


SAPIN DE NOEL DE LUXE 

Merveilleux arbre de Noel avec 1 34 LEDs. 
18 bougies clignotent alternativement. Pas 
necessaire d’enlever la pile pour utiliser 
une alimentation externe. Convient pour 
usage en voiture. Pourvu d’un interrupteur 
marche/arret. Alimentation: 9 a 12Vcc ou 
pile alcaline 9V (non incl.) 

Adaptateur reseau recommande: PS905 
Dimensions: 143 x 81mm existe aussi en version 
montee: 

MEV1 17 Kit sapin de luxe 18,50 € 



SAPIN DE NOEL CMS 


Gadget miniature illumination de 
Noel. 6 LEDs clignotent a tour de role. 
Suspendez-le au plafond, accrochez- 
le au sapin de Noel. II peut egalement 
servir de badge parfait pour attirer 
► I’attention introduction ideale a la 
technologie CMS. Composants de 
rechange prevus pour remplacer 
ceux perdus ou deteriores pendant le montage. Ali- 
mentation: pile bouton Li 3V (par exemple CR2025 ou 
CR2032). Consommation: env. 5mA. Dimensions: 45 x 
41 x 8mm. 

MEV142 Kit sapin de noel CMS 8,50 € 



ILLUMINATION POUR LA CRECHE 

Si vous souhaitez 
rendre encore 
plus realiste 
votre creche de 
Noel, qu’elle soit 
modeste ou impo- 
sante, ce dispositif 
d ’illumination fera 
merveille aux yeux 
des enfants, de toute la famille et des amis : il simule 
cycliquement le lever du jour et la tombee de la nuit. 
Ce montage peut piloter quatre charges lumineuses 
correspondant a la lumiere du jour, au scintillement 
des etoiles, a I’eclairage des maisons et au passage 
de la comete. La puissance de sortie maximale est de 
2 kW par canal. Toutes les fonctions sont gerees par 
microcontroleur. 

ET405 Kit complet sans boitier 71 ,00 € 


CHENILLARD A LEDS. 

8 leds. Selection de differents 
effets (a I’aide d’un bouton 
poussoir PROG). Vitesse des 
effets reglable (potentiome- 
tre SPEED). Bouton de mise 
en veille (OFF). Alimentation: 
pile de 9V (non incl.) 

Dimensions: 95 x 40mm 

MEV107 Kit chenillard a leds 12,00 € 




PERE NOEL LUMINEUX ANIME 



Animation attractive avec 126 
LEDs de differentes couleurs. 
Alimentation 9 a 12V. Utilisa- 
ble en voiture. Alimentation: 
9 a 12Vcc ou pile alcaline 9V 
incl.) 

Dimensions: 80 x 145mm 

Adaptateur reseau recommande: PS905. Existe aussi en 
version montee: MMEV1 16 


MEV116 Kit Pere noel lumineux 19,50 € 


SAPIN DE NOEL 3-D 



Le gadget parfait pour les 
fetes de fin d’annee.16 LEDs 
rouges clignotantes 
avec des LEDs jaunes et 
vertes additionnelles pour 
personnaliser votre sapin 
Noel. 

Basse consommation: 8mA 
Alimentation: pile de 9V (non incl.). Fonctionne sur 
12Vcc (par exemple. dans votre voiture ...) 
Dimensions: 80 x 88 x 102mm. Les fils s’utilisent pour 
l 'alimentation et la suspension 


MEV1 30 Kit sapin de noel 1 3,00 € 


SAPIN DE NOEL AVEC LEDS 
CLIGNOTANTES 



Noel n’aura jamais ete aussi chouette! 16 
LEDs clignotantes. Tres basse consomma- 
tion de courant: max. 4mA 
Alimentation: pile 9V (non incl.) 
Dimensions: 60 x 100 x 25mm. Existe aussi 
en version montee: MMEV100 


MEV100 Kit sapin de noel 9,95 € 


COEUR CLIGNOTANT CMS 



Gadget miniature 6 LEDs clignotent 
\a tour de role peut servir 
“de pendentif (p. ex. autour du 
cou) ou de badge (broche incluse). 
Parfait pour attirer 1’ attention. 
Introduction ideale a la technologie 
CMS (Surface Mounted Device), 
composants de rechange pour 
remplacer des composants perdus ou endommages 
Alimentation: pile bouton Li 3V (p. ex.. CR2025 ou 
CR2032) (non inclus) 

Consommation: env. 5mA 
Dimensions: 49 x 44 x 8mm 

MEV144 Kit coeur clignotant 8,50€ 


PETITS COEURS 



Montrez a votre bien-aime(e) 
d’une maniere tres originale que 
votre coeur bat encore aussi vite 
pour lui ou pour elle. 28 LEDs 
forment 2 coeurs clignotants. 
Consommation: ± 8mA 
Alimentation: pile de 9V (non incl.) 
Dimensions: 60 x 60 x 30mm 


MEV101 Kit petits coeurs 9,95 € 


CLOCHE ANIMEE 


Animation attractive avec 83 LEDs 
de differentes couleurs. Alimenta- 
tion 9 a 12V. Utilisable en voiture. 
Alimentation: 9 a 12Vcc ou pile 
alcaline 9V (non incl.) 

Adaptateur recommandee: PS1203 

MEV122 Kit cloche animee 1 3,00 € 



AMOURMETRE 

Decouvrez le thermometre 
de votre vie amoureuse ! 

Les deux partenaires tiennent 
un bout du Cl, puis ils se 
donnent la main. Regardez 
la reaction du metre ! 

Tres amusant lors d’une 
bourn, entre amis, etc... 
Affichage a 10 LEDs + 
indication sonore de I’intensite de votre passion. 

Les LEDs clignotent pour un amant au sang chaud ! 
Grande plage de sensibilite reglable convient pour 
chaque caractere : du type cool jusqu’a I’amant latin 
interrupteur d’alimentation inclus. 

Alimentation: pile 9V (non incluse). 

Dimensions: 105 x 80 x 25mm 

MEV149 Kit amourmetre 16,95 € 



ORGUE LUMINEUX SIMPLE 


Quatre LED haute luminosite s’allument 
simultanement et reagissent a chaque 
son. Sensibilite reglable avec potentio- 
metre. Microphone incorpore. Consom- 
mation: 0.5mA min. / 12mA max. 
Alimentation: pile de 9V (non incl.) 
Dimensions: 40 x 55 x 35mm . 

MEV1 03 Kit orgue lumineux 8, 50 € 
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Kits Electroniques 


Jeux de sons 




FEU DE SIGNALISATION 


Feu rouge miniature avec 12 LEDs. Ideal pour 
le modelisme ferroviaire et autre. La duree 
du feu rouge est reglable. Basse consomma- 
jtion: 15mA 

I Alimentation: 1 x pile 9V (non incluse) 

J Interrupteur ON/OFF 
* Dimensions: 50 x 35 x 1 1 5mm 

ME VI 31 Kit feu de serialisation 1 0,95 € 


LEDS CLIGNOTANTES 

Pour tous types duplica- 
tions (modelisme). Vitesse 
de clignotement reglable 
grace a deux potentiome- 
tres. Consommation: ± 8mA 
Alimentation: Pile de 9V 
(non incl.) 

Dimensions: 30 x 35 x 15mm 

ME VI 02 Kit leds clignotantes 5,00 € 


JEU DE LUMIERE A LED ROUGES 
ET VERTES 


Ce Kit est destine aux 
amateurs d’animations 
lumineuses. Ce montage, 
avec un seul circuit 
integre, est capable de 
piloter douze LEDs dif- 
ferentes ! 

EN1560 Kit complet avec boitier 8,00€ 


FLECHE LUMINEUSE A BALAYAGE 
VARIABLE 

La simplicity du kit que 
nous vous proposons ici 
nous a incites a le classer 
dans la rubrique “Debu- 
tant”. Nous aurions ega- 
lement pu le classer dans 
“Securite” ou meme 
dans “Marketing” ! Vous pouvez utiliser ce montage 
pour indiquer une sortie, attirer I’oeil d’un passant, 
designer un article dans une vitrine, etc. Rien ne vous 
empeche d’etendre son champ d’utilisation ! 

EN1551 Kit complet avec boitier 15,00€ 


STROBOSCOPE DOUBLE FONCTIONS 


Creez de superbes effets speciaux 
pour discotheques, photogra- 
phies, signalisation, theatres, ... 
Double fonction : 1 ) flash unique 
lors d’une chute de tension. Pour 
une utilisation avec un systeme de 
commande electronique comme 
notre chenillard EV5201 , EV5200 ou tout autre gene- 
rates d’effets lumineux. 2) Flashs continus a vitesse 
reglable. Raccordement simple par 2 fils. Tube a eclats 
haute capacite. LED allume / eteint. Reflecteur fourni. 
Tension secteur: 230Vca / 50Hz 
Consommation: 20W max. / 3W en mode veille 
Frequence max. de flashs: 20 flashs / seconde 
Dimensions: 70 x 120 x 50mm 
EV5203 Kit stroboscope 32,00 € 






STROBOSCOPE 


Effet de lumiere clignotant 
pour la discotheque. Realisez 
vos propres instantanes et 
effets lumineux ‘clignotants’. 
Frequence de clignotement 
reglable de 2 a 20Hz. 
Alimentation: 220V - 240Vca 
Dimensions du circuit imprime: 87 x 65mm 

EV2601 Kit stroboscope 21 ,00 € 


CHENILLARD MULTIFONCTION 4 CANAUX 

Ce circuit fait plus qu’un chenillard 
ordinaire: ses possibilites ne se 
limitent pas au ‘chenillement’ dans 
les deux sens, mais s’etendent au 
clignotement (flip-flop) de deux groupes de lampes et 
au clignotement simultane de toutes les lampes. Les 
quatre effets de lumiere se succedent automatique- 
ment. Quatre sorties triac: max. 2A chacune (400W a 
220V ou 200W a 110V). Possibility de fonctionnement 
synchronise avec le reseau ou asynchrone. Vitesse de 
chenillement: reglable en mode asynchrone, vitesse 
fixe en mode synchrone. Suppression des parasites 
de radio en mode synchrone. Tension d’alimentation: 
220Vca. Dimensions du circuit imprime: 110 x 85mm 
EV5200 Kit chenillard 29,00 € 

CHENILLARD 

Ce module est I’expansion 
ideale de votre systeme pour 
creer un effet de lumiere 
disco. La vitesse du chenillard 
peut etre reglee manuellement. 
Chaque sortie est pourvue 
d’une indication LED. Prevu 
d’un reseau d’antiparasitage selon EN55015. Vitesse 
reglable pour la commutation de la charge 
indication LED. Tension reseau: 110 a 240VCA 
Charge max. par canal: 450W (240VCA) / 230W 
(115VCA). Vitesse reglable entre: 0.2 et 3Hz 
Dimensions: 100 x 83 x 36mm 

EV8032 Kit chenillard 31,00 € 


ORGUE LUMINEUX A 3 CANAUX 

Sorties graves, moyens et 
aigus. Reglage de la sensibi- 
lity par canal. Indication LED 
par canal. Boitier translucide 
attractif. Micro incorpore. 
Filtre antiparasite sous 
norme EN55015. Alimenta- 
tion: 110-125 ou 220-240Vca (50/60Hz). 

Charge max.: 200W par canal (100W @ 110-125Vca). 
Convient uniquement pour des lampes a incandescence. 
Dimensions: 155 x 45 x 160mm 
EV8017 Kit orgue lumineux 53,00 € 

ORGUE LUMINEUX 


Grace a son entree isolee 
optiquement, ce Kit permet 
fde faire clignoter des lam- 
pes basse tension (haloge- 
nes incl.) au rythme de la 
musique (sensibilite reglable). sensibilite d’entree: 
2 a 60W charge maximale: 50W / 12V ou 100W / 24V. 
Alimentation: 12V a 24V CC ou CA. 

Dimensions: 45 x 88mm. 

ME V1 1 4 Kit orgue lumineux 1 2,00 € 








MODULATEUR LUMINEUX 


Grace a son entree haut- 
parleur isolee optiquement, 
ce Kit permet de varier I’in- 
tensite lumineuse d’une lampe 
au rythme de la musique. 
Sensibilite reglable: de 2W 
a 60W. Puissance maximale: 
120W pour 120VCA et 230W pour 230VCA. 

Dimensions: 60 x 41mm 

MEV1 1 0 Kit modulateur lumineux 1 2,00 € 


METRONOME 

Les battements sont reproduits par 
|un haut-parleur incorpore et par 
une LED. Le volume, les battements 
par minute et la tonalite sont 
reglables. Alimentation: pile 9V 
(non incl.). Dimensions: 60 x 43mm 

MEV1 06 Kit metronome 1 3,00 € 


MODULE DE CLIGNOTEMENT 

Le module clignotant a ete 
con^u pour I’activation et la 
desactivation d’une charge 
(par exemple. eclairage), ce 
qui cree un effet clignotant. 
Vous devez regler la duree 
des periodes ON et OFF sepa- 
rement. Le module clignotant 
convient pour des charges resistives et des charges 
legerement inductives. Le VM103 est ideal pour, 
p. ex., le pilotage de lumieres disco, signalisation 
lors de situations dangereuses, lampes a incandes- 
cence, transfos ferromagnetiques pour eclairage a 
halogene, reseau d’anti-parasitage, selon EN55015. 
Vitesse reglable. Indication LED. Tension reseau: 
110 a 240VCA Charge max.: 500W (240VCA) / 250W 
(115VCA). Duree de la periode ON est reglable entre: 
50ms et 2.5s . Duree de la periode OFF est reglable 
entre: 0.5s et 15s. Dimensions: 100 x 82 x 36mm 

EV8033 Kit module de clignotement 1 9,95 € 

CITROUILLE D’ HALLOWEEN 

Gadget sous forme de citrouille 
d’ Halloween avec 25 LEDs jaunes 
clignotements arbitrages pour 
simuler la lumiere vacillante d’une 
| bougie. 1 LED jaune super claire 
illumine la citrouille. Interrupteur 
ON/OFF. Alimentation: pile 9V / 
20mA. Dimensions: 100 x 80 x 33mm 

MEV145 Kit citrouille 13,00 € 


SMILEY CMS 

Gadget miniature 
les yeux (LEDs) clignotent 
a tour de role. Peut servir 
de pendentif (par exemple. autour 
du cou). Parfait pour attirer 
I’attention. Ideal pour I’initiation 
a la technologie CMS. Composants 
de rechange pour remplacer 
des composants perdus ou endommages pendant le 
montage. Alimentation: pile bouton Li 3V (p. ex. 
CR2025 ou CR2032) (non incl.) Consommation: env. 
5mA. Dimensions: 029 x 8mm 

MEV141 Kit smiley CMS 6,95 € 
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Kits Electroniques 



Jeux de lumiere 



DOUBLE LEDS CLIGNOTANTES 


S Deux LEDs rouges super claires effet 
stroboscopique tres puissant pour les cas 
d’urgence, feux de detresse, accroche, 
simulation d’une alarme armee, etc. 
Mode “activation automatique des 
I’obscurite” - avec sensibilite reglable 
interrupteur ON/OFF 
Alimentation: pile 9V (12V possible) 

Dimensions: 55 x 32 x 40mm 


ME VI 48 Kit double Leds rouges 7,95 € 


GENERATEUR D’EFFETS LUMINEUX 
A 10 CANAUX, 12V 


JEUX DE SONS 


ANNONCE MUSICALE 


Ce kit vous permet 
de generer un 
“DIN-DON-DAN” 
pour introduce 
une annonce 
microphonique. 
Relie a un micro 
et / ou a une source musicale, une pression sur le 
bouton poussoir permettra de generer I’annonce. Ce 
kit trouvera sa place dans les supermarches, une salle 
d’attente, etc.. Entrees : micro (fourni) et audio ext. 
Sortie : signal audio reglable. Alim. : 12 - 15 V. 

EN1037 Kit complet avec boitier 21 ,00 € 



GENERATEUR DE BRUIT D’UN TRAIN 
A VAPEUR AVEC SIFFLET 

Imite le bruit d’une machine a vapeur authenti- 
que. ‘Vitesse’ et volume 
reglables. Ideal pour le 
modelisme ferroviaire, les 
pieces de theatre, ... Avec 
bouton-poussoir ‘sifflet a 
vapeur’. Alimentation: pile 
9V (non incl.) 

livre avec haut-parleur 
miniature 8 ohm/0. 5W. Dimensions: 100 x 83mm 

MEV134 Kit generateur de bruit 10,95 € 



CRIQUET ELECTRONIQUE 


10 sorties 12V/400mA, 
pour le controle de tubes 
fluorescents a cathode 
froide (avec alimentation 
FLPS), ampoules, LEDs et 
relais “solid state”, ... 
usage comme eclairage 
publicitaire, illumination de fete, a la discotheque, 
etc... 

Pressez le bouton-poussoir pour selectionner un des dix 
motifs lumineux preprogrammes 
Le nombre de canaux utilises est reglable. Vitesse 

reglable. Indication LED pour chaque sortie. 

Alimentation 12V possible pour usage dans une voiture 
options: adaptateur (90 - 260Vca entree vers 12V 
CC sortie / 5.8A): PSS1255. Alimentation pour tubes 
fluorescents a cathode froide: FLPS (300mm) ou FLPS1 
(100mm). Tubes fluorescent a cathode froide : FL(xx) 
(100 of 300mm): FL(xx) (100 of 300mm). 

Relais “solid state” pour le pilotage de grandes charges 
(lampes, etc...): VR25SS1A (1 x NO, 240V / 25A) ou 
VR3SS1A (1 x NO, 240V / 3A) 

Alimentation: 12Vcc. Consommation: max. 4A 
Sorties: 12Vcc par canal (total : max. 4A) 

Dimensions: 140 x 100 x 27mm 

EV8044 Kit generateur effets lumineux ... 36, 50 € 



ORDINATEUR A EFFETS LUMINEUX 



Ses seize programmes 
differents et ses sept 
sorties garantissent un 
spectacle unique. Ce 
I Kit est utilise pour les 
illuminations de fete, les 
discotheques, les publi- 
city lumineuses, etc. 
Chaque sortie est munie d’une LED pour pouvoir ins- 
pecter directement les programmes. La commutation 
complete peut etre placee de fa^on a ce que toutes 
les commandes et LEDs apparaissent par le panneau 
frontal. Pour ameliorer davantage le spectacle, un 
nombre illimite de commutateurs peuvent fonctionner 
en synchronisme et deux des programmes conviennent 
parfaitement pour faire fonctionner deux ordinateurs a 
effets lumineux en cascade. 7 sorties triac: 1.5A max. 
tension d’alimentation des lampes: 24Vca a 240Vca 
tension d’alimentation de la commutation: 7.5 - 9Vca 
/ 250mA. 16 programmes. 

Vitesse reglable. Entree pour horloge externe. 
Dimensions du circuit imprime: 134 x 79mm. 

Bortier recommande: WCAH2852. 

Transformateur recommande: 1090030M 
Adaptateur reseau recommande: PS905AC 

EV5201 Kit ordinateur effets lumineux ... 42, 50 € 


GENERATEUR DE BRUITS 


Genere 4 bruits differents : police, pom- 
piers, ambulance, mitraillette. Vitesse 
reglable via RV1 .Interrupteur marche/ 
arret et haut-parleur inclus. Alimentation: 
pile de 9V (non incl.) 

Dimensions: 60 x 40mm 

MEV1 1 3 Kit generateur de bruits 7, 50 € 


SIRENE POLICE 

Penetrez dans le monde 
fascinant des sons et des bruits 
electroniques. Creez ou imitez 
toutes sortes de sirenes au 
moyen de trois potentiometres 
de reglage. Son puissant avec 
amplificateur de 2W sur le 
circuit imprime. Alimentation: 

8 - 14Vcc / 1A 
Dimensions: 79 x 57mm 
Boitier recommande: WCAH2851 
Transformateur recommande: 1120120M 

EV2604 Kit sirene police 14,50 € 


GENERATEUR DE BRUITS 


L’appareil ideal pour les disc- 
jockeys, pour les jingles de 
radios libres ou simplement 
pour attirer I’attention. 
L’appareil est equipe d’une 
sortie pour la connexion 
directe d’un haut-parleur et 
d’une sortie de ligne permettant la connexion d’une 
table de mixage ou d’un amplificateur. Les effets sui- 
vants peuvent etre appeles directement au moyen de 
boutons-poussoirs : Mitrailleuse * Sirene europeenne * 
Fusil Phasor * Vrombissement de moteur d’une voiture 
de course * Crissement de pneus dans un virage * Explo- 
sion * Coup de mortier suivi d’une explosion * Petites 
musiques : “Wild charge tune” ou “Snake charmers 
tune” * Sirene des Etats-Unis. Aalimentation: 8 - lOVcc 
/ 100mA ou pile 9V. Sortie de ligne (line): IVrms 
sortie haut-parleur: 1W. Dimensions du circuit imprime: 
75 x 75mm. 

EV4401 Kit generateur de bruits 32,00 € 


Ce criquet se met en marche des 
I’obscurite. La tonalite et la frequence 
entre deux bruits peuvent etre reglees 
separement. La sensibilite a la lumiere 
est reglable. consommation: ± 5mA. 
Alimentation: pile de 9V (non incl.) 

Dimensions: 60 x 10 x 25mm 
MEV1 04 Kit criquet electronique 1 1 , 50 € 


LOGICIEL EFFETS STUDIO 


Incroyable ! 

En utilisant vos CD- 
AUDIO... 

Masquez la voix du 
chanteur, transposez 
et adaptez a votre 
tonalite. Inserez vos 
paroles. Disposez 
de nombreux effets 
studio. Enregistrez et 
mixez votre voix sur la 
bande originale. Creez 
et gravez vos accompa- 
gnements et vos remix 
et utilisez-les sur votre chaine stereo. 

A vous d’exercer vos talents ! 

NOVOICE Le coffret avec logiciel et micro ..37,00 € 


KARAOKE 


Chantez avez vos disques 
preferes. 

Connectez I’appareil a votre 
lecteur CD, lecteur MD ou une 
autre source de niveau ligne et 
votre amplificateur. 

Entree RCA (cinch) et sortie RCA 
pourvu d’une connexion 
microphone de 6.35mm, convient pour la plupart des 
microphones. 

Niveau microphone reglable. 

Commutateur “attenuation de la voix”. Reduit 
le volume de la partie chantee de la plupart des 
enregistrements stereo. 

Interrupteur marche/arret et indication “power” par 
LEDs. 

Alimentation: accu de 9V. 

Basse consommation de courant: 16mA typ. 
Dimensions: 100 x 84 x 25mm 

MEV140 Kit karaoke 16,00 € 
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Kits Electroniques 


Modelisme 


KARAOKE PROFESSIONNEL AVEC ECHO 


Cet appareil permettra a toute la 
famille, petits et grands, d’utiliser 
I’installation Hi-Fi de la maison 
pour organiser un karaoke sur la 
moindre chanson. 

Un echo du plus bel effet profes- 
sionnalise le montage. 


EN1564 Kit avec boitier 49,00 € 


JEUX DIVERS 





ROULETTE 

37 leds simulent une roulette. La 
bille est lancee grace au bouton- 
poussoir. Un effet sonore imite 
le bruit de la roue et avertit 
le joueur lorsque la bille s’est 
immobilisee. Desactivation auto- 
matique. Basse consommation. 
Alimentation: 3 piles LR6 (non 
incl.) Dimensions: 091 x 33mm 

MEV119 Kit roulette 20,95 € 



KARAOKE 


Ce kit vous permettra 
de supprimer la voix 
de vos plus grand 
chanteurs afin de 
vous laisser entie- 
rement prouver vos 
talents... Entrees : 
canal droit et gauche 

- preampli. - micro externe. Sorties : canal droit et gau- 
che vers ampli. Reglages : niveau d’entree - preampli 

- niveau d’entree micro. Alimentation : 230 V. 

EN1316 Kit complet avec boitier 53,35 € 


GONG A TONALITES MULTIPLES 


Une maniere simple et econo- 
mique de produire des tonalites 
electroniques. Si le but premier 
de ce Kit est de remplacer les 
sonnettes mecaniques tradi- 
tionnelles de portes, il peut 
bien entendu etre utilise pour 
toutes sortes d’applications. Un 
signal compose d’une, deux ou trois tonalites succes- 
sives peut etre choisi, afin, par exemple, de localiser 
I’endroit d’ou I’on a “sonne”. Le volume et la tonalite 
sont reglables a souhait et le transformateur de la 
sonnette existante peut servir pour I’alimentation. 
Tonalite et volume reglables. 

Selection de 1 , 2 ou 3 tonalites. 

Sortie haut-parleur: 0.3W / 8ohm. 

Alimentation: 6 a 9Vca / 0.2Aou alimentation de 4.5V 
(3 x 1.5V piles LR6 (non incl.).) 

Courant de fuite: inferieur a lOpA. 

Dimensions: 53 x 59mm. 

Support piles: BH331B. 

Boitier recommande: WCAH2851, G416 ou G410. 
Transformateur recommande: 1090025M. 

Adaptateur reseau recommande: PS905AC 

EV6600 Kit gong 19,95 € 


VUMETRE EN FORMAT DE POCHE 


I t Jl|| LEDs clignotent au rythme de 
music l ue surprenez vos amis 
flSg dans la discotheque microphone 
MB incorpore sensibilite reglable. 
I Alimentation: 3V, type de pile 
CR2032 (non incl.). Interrupteur 
on/off.5 LEDs. Boitier Velleman 
prestige. Dimensions: 87 x 50 x 25mm 

MEV146 Kitvumetre 9,95 € 



DECIDEUR ELECTRONIQUE 


UK Vous aide a prendre les decisions diffici- 
pB les: OUI ou NON. Ideal pour les indecis. 
IB Pressez le bouton pour faire clignoter 
les LEDs OUI/NON alternativement. La 
vitesse de clignotement diminue jusqu’a 
ce que 1 des LEDs reste allumee. Basse 
Consommation: IpAen mode veille / 8mA 
pendant I’usage. 

Desactivation automatique. 

Alimentation: pile de 9V (non incl.). 

Dimensions: 55 x 30 x 35mm. 

MEV1 35 Kit decideur electronique 6,95 € 


TABLE DE JEU-CONCOURS 


jPermet d’identifier, parmi 
1 4 concurrents, celui qui a 
| appuye en premier sur son 
| bouton. Possibility de con- 
I necter 2 MEV133 pour un 
■ jeu a 8. Avec interrupteur 

marche/arret 

Alimentation: pile 9V (non incluse) 

Dimensions: 110 x 78 x 28mm 

MEV133 Kit table de jeu 10,95 € 


JEU TV RETRO 




ROUE DE LA FORTUNE 


Roue de la Fortune avec 10 LEDs 
pressez le bouton pour faire tourner 
la roue la vitesse de rotation diminue 
graduellement une LED reste allumee 
quand la roue s’arrete desactivation 
automatique basse consommation. 
Alimentation: 1 pile 9V (non incl.). 
Dimensions: 064 x 33mm. 

MEV1 52 Kit roue de la fortune 6,95 € 



DE ELECTRONIQUE 


Les points du de sont representes 
par des LEDs. Le de est lance lors- 
que le bouton est relache. Alimen- 
tation: pile 9V (non incl.) 
Dimensions: 42 x 60mm. 


MEV109 Kit de electronique 9,95 € 





Ce Kit recree le vieux 
jeu de tennis bien connu avec plusieurs niveaux de 
difficulty et la possibility de jouer seul ou a deux. 
Alimentation: 3 piles LR6 (AA). 

Dimensions: 75 x 140mm sortie audio et video. 
Luminosite reglable. 

Desactivation autoMode un joueur : avec quatre 
niveaux de difficulty, gardez le bouton “UP” ou 
“DOWN” enfonce et pressez RESTART pour acceder a un 
de ces niveaux. Mode deux joueurs : pressez RESTART. 
Pressez “UP” et “DOWN” simultanement pour un smash 
ou pour servir. Seul le serveur sait marquer des points. 
Alimentation: 3 piles LR6 (AA). 

Dimensions: 75 x 140mm sortie audio et video. 
Desactivation auto. 

ME VI 21 NTSC Jeu TV version NTSC 20,95€ 

MEV1 21 PAL Jeu TV version PAL 20,95€ 


DE MAGIQUE 


Pas besoin de boutons-poussoirs, 
simplement secouer les digits 
* clignotants s’arretent lentement et la 
combinaison finale clignote. Pilotage 
par microprocesseur. Desactivation 
automatique. Alimentation: pile 3V 
(CR2025 ou CR2032). Dimensions: 36 x 36 x 32mm 

MEV1 50 Kit de magique 14,95 € 


DOUBLE DE ELECTRONIQUE 

Les jeux de societe sont une 
forme de detente amusante 
et saine, mais les des avec 
► lesquels ils se jouent sont 
une source continuelle 
d’irritation : ils tombent 
par terre, certains n’ont 
pas bien vu le resultat, 
d’autres tentent parfois de tricher en les jetant, 
etc. Le resultat qui apparait sur les affichages de 
ce de electronique ne laisse subsister aucun doute, 
et toute tricherie est exclue. Deux des entierement 
^dependants. Jouer, au choix, avec un ou deux des. 
L’effacement automatique des affichages apres 30 
secondes epargne la batterie. Alimentation: 8 a 12Vcc 
ou 6Vca / 60mA. 

Dimensions du circuit imprime: 76 x 70mm. 

Boitier recommande: BA4. 

Transformateur recommande: 1 06001 2M. 

Adaptateur reseau recommande: PS905 . 

EV3400 Kit double de 18,95 € 

JEU ELECTRONIQUE 

^ Repetez la serie qui devient de 
plus en plus longue et rapide. 
4 niveaux de jeux. Son et/ou 
indication LED instaurable. 
m Consommation faible. Con- 
trolee par microprocesseur. 
Debranchement automatique. 
Alimentation: 3 piles de 1.5V 

LR3 (non incl.). 

Dimensions: 84 x 67 x 41mm. 

MEV1 59 Kit jeu electronique 14,95 € 



JEUX DIVERS 








FEU VIRTUEL ENTIEREMENT 
ELECTRONIQUE 

Meme si vous voyez sortir 
une flamme tremblotante de 
la buche de bois placee dans 
votre cheminee, vous note- 
rez qu’elle ne genere aucune 
chaleur, ni ne consomme le 
moindre gramme de bois ! En 
fait, ce que vous voyez, c’est 
un feu virtuel, obtenu elec- 
troniquement. Vous en avez 
reve devant les poeles a bois 
electroniques, dans les grandes surfaces de bricolage, 
nous vous I’offrons pour votre propre cheminee ! 

EN1477 Kit complet avec boitier 39,65 € 



ALIMENTATION PWM TRAIN ELECTRIQUE 

Le circuit PWM, pour “Pulse Width Modulation” ou 

a impulsion modulee en largeur, 
utilise dans cette alimentation, 
permet de faire varier, avec un seul 
bouton, la vitesse des trains elec- 
triques en marche avant comme en 
marche arriere et de les arreter. 

ir " r r Cette alimentation est protegee 

contre d’eventuels courts-circuits. 

EN1562 Kit avec boTtier 1 12,00 € 


COMPTEUR «UP/DOWN»AVANCE 


Tres pratique lorsqu’il faut 
compter, marquer les points 
dans un match sportif, 
etc...Comptage d’impulsions 
(up/down). Comptage 
d’impulsions via des 
boutons- poussoirs incorpores 
ou externes. Modes d’affichage: normal ou temps(hh: 
mm:ss). L’oscillateur interne permet de mesurer des 
unites de temps. Comparaison entre la valeur mesuree 
et la valeur preinstauree. Auto-diagnostique lors de 
I’activation. Tension d’entree: 3...12Vcc (convient 
egalement pour un contact sans tension). Sortie egale: 
5Vcc / max. 50mA. Vitesse de comptage max.: 200Hz. 
Comptage max.: 4 digits (9999 / 23h59m / 59m59s). 
Alimentation: 9...12Vcc / Transformateur 2 x 9Vca 
(type: 209005). Consommation: 150mA max. 
Dimensions: 125 x 75mm. Cable de connexion (20cm) 
inclus. Boitier en option: B8035 

EV8035 Kit compteur up/down 37, 50 € 



TABLEAU DES SCORES OU COMP- 
TEUR POUR FILE D’ATTENTE 


Pour realiser ce pan- 
neau lumineux, nous 
reutilisons les affi- 
cheurs geants ET427 
(voir Kits du mois du 
numero 39). Le panneau est un afficheur a 8 chiffres 
(maximum) servant a appeler le numero de passage 
d’un client attendant son tour ou bien un tableau des 
scores de 2 x 4 chiffres (maximum) pour les matchs 
de basket, rugby, football, water-polo, etc. La liaison 
vers le panneau se fait par radio sur 433 MHz. 


ET532 Kit sans boltier 48,00 € 

ET427DK Kit affichage pour 1 chiffre 29,00 € 

TX2SAW Telecommande 28,95 € 



TABLEAU ELECTRONIQUE 
D’AFFICHAGE DES SCORES 


De nombreux clubs 
sportifs sont a la 
recherche d’un tableau 
electronique d’affi- 
chage des scores simple 
et portatif . Etudie dans 
ses moindres details, ce 
systeme d’affichage en 
deux elements dans sa 
version de base, permet 
de visualiser les points, le service de la balle et le nom- 
bre de sets gagnes. Grace a la possibility de relier la 
console de commande au tableau d’affichage par voie 
radio, I’ensemble peut etre installe rapidement sans 
aucun probleme dans tous les gymnases ou sur tous les 
terrains de sport, pour peu que I’afficheur soit a I’abri 
des intemperies, a moins qu’il ne soit place dans un 
coffret etanche. Le systeme peut compter plusieurs 
tableaux d’affichage. 

Le tableau electronique d’affichage des scores peut 
etre realise dans plusieurs versions et avec plusieurs 


options. 

1 )ET426 

Kit complet console de 
commande avec boitier 

,. 91,00 € 

(Un seul 

kit quel que soit le nombre de tableaux) 

2)ET427K 

Kit complet circuit de 
commande des chiffres 

.. 29,00 € 


(Un kit par tableau utilise) 


3)ET427DK Kit complet pour 1 chiffre . 

.. 29.00 € 


(Autant de kits que de chiffres desires par tableau) 
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Option radio (un ou plusieurs tableaux sans fil) 

4) ET428TX Kit complet liaison radio TX 

avec boltier 29,00 € 

(Un seul kit quel que soit le nombre de tableaux) 



5) ET428RX Kit complet liaison radio RX 

avec boltier 45,00 € 

(Un kit reception par tableau utilise) 


TORCHE A LEDS BLANCHES 




Technologie de la LED blanche. 2 
LEDs ultrapuissantes (4500mcd). 
Duree de la LED: > lOO.OOOh 
(plus de 11 ans d’affilee!). Basse 
consommation. Jusqu’a 1 0h 
d’ operation avec une seule pile 
(conditions de test : 15s ON, 60s 
OFF 7 heures / jour en continu). Effet strobo incorpore 
pour les cas d’urgence, signalisation, pour attirer 
I’attention, ...Alimentation: pile 12V par exemple. 
V23GA, GP23GA, etc., (pile non incluse). Dimensions: 
60 x 40 x 14mm. Poids: 31 g (avec pile) 

MEV143 Kit torche a Leds 10,95 € 


MODELISME 


CIRCUIT POUR PILOTER 
2 SERVOMOTEURS 

Ce montage permet 
de piloter deux ser- 
vomoteurs simulta- 
nement. Ce circuit 
peut egalement 
etre utilise pour 
d’autres applica- 
tions comme, entre 
autre, mouvoir de petites cameras, animer de petits 
robots, etc... 


EN1443 Kit complet 

avec 1 servomoteur 34,30 € 

EN1 335 Kit alimentation 220 VAC 

5 Vdc 1 A 18,75 € 



COMMANDE DE MOTEUR PAS-A-PAS 



Ce kit mettant en 
oeuvre les circuits 
L297 et L298/N 
permet de comman- 
der et de controler 
un moteur pas a 
pas unipolaire ou 
bipolaire. 


EN1419 Kit carte de commande 12,95 € 

EN1420 Kit carte de puissance avec moteur 

pas a pas bipolaire 42,00 € 


ROBOTS 


TROIS ROBOTS DE GRANDE TAILLE 
A CONSTRUIRE ET A PROGRAMMER 



Vous aimeriez acquerir de bonnes connaissances en robo- 
tique, c’est-a-dire en electronique, en informatique et 
en mecanique? Pour ce faire, nous vous proposons trois 
realisations de robots programmables de grande taille, 
pour le divertissement et I’apprentissage. 


ET479 Carbot: kit complet 260,00 € 

ET479 Filippo : kit complet 281 ,00 € 

ET479 Spider: kit complet 325,00 € 
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Kits Electroniques 


Informatique 



Line serie de Kits mecaniques motorises pour I’in- 
genieur futur, permettant de se familiariser avec le 
fonctionnement d’une transmission pilotee par pignons 
ou par poulies et elastiques. Facile a construire, sans 
colle ou soudage. Dimensions: 410 x 175 x 75mm livre 
avec: elements precoupes en bois, boite de vitesses, 
pignonnerie, tiges, interrupteur, moteur, porte-piles et 
toutes les pieces necessaires. Instructions sont faciles a 
suivre. Alimentation: 2 x pile LR6 (non incl. ). 

Outils requis: couteau, tournevis, pince a bees longs. 


TYRANNOMECH 




Transmission: pignonnerie 
EVNS1 Kit tyrannomech 


STEGOMECH BECS LONGS 



Transmission: pignonnerie 

EVNS2 Kit stegomech . . , 


3^11 £r 

. 17,95 € 


ROBOMECH 



Transmission: pignonnerie 

EVNS3 Kitrobomech 17,95 € 


COPTERMECH 



Transmission: poulies entrainees par elastique 

EVNS4 Kit coptermech 17,95 € 



AUTOMECH 


transmission: poulies entrainees par elastique 

EVNS5 Kit automech 17,95 € 






TRAINMECH 


Transmission: pignonnerie et poulies entrainees 

EVNS6 Kit trainmech 16,95 € 


SQUELETTE 


VOITURE ROBOT 


Une voiture robot pilotee par un capteur. La voiture 
change de direction quand le detecteur capte un bruit 
ou quand I’appareil reagit au contact d’un objet. 
Utilise un microphone comme detecteur de bruit. 
Dimensions: 110 x 90 x 60mm. Alimentation: 2 x piles 
LR6 de 1.5V (non incl.) 

EVSR1 Kit voiture robot 20,95 € 


ROBOT HEXAPODE 


Ce petit monstre est un robot avec des yeux sous forme 
de LEDs IR et qui se deplace sur 6 pattes. II recule vers 
la gauche lorsqu’il detecte un obstacle, puis il continue 
a avancer tout droit jusqu’a ce que le detecteur capte 
un bruit. Deux sets de moteurs a engrenages (non 
assembles). Dimensions: 135 x 120 x 95mm 
alimentation: mecanique: 2 x pile LR6 de 1.5V (non 
incl.)electronique: pile 9V (non incl.) 

EVSR3 Kit robot hexapode 25,95 € 


20,95 € 


Transmission: pignonnerie 

EVNS8 Kit squelette... 



La grenouille execute les mouvements suivants lors 
de la detection de bruits : depart (en avant) -> arret 
-> tourner a gauche -> arret -> tourner a droite -> 
arret. Deux moteurs a engrenages (non assembles). 
Dimensions: 90 x 125 x 100mm. Alimentation: 2 x 
pile LR6 de 1.5V (non incl.). Electronique: pile de 9V 
(non incl.) 

EVSR2 Kit grenouille robot 22,95 € 


MICROBUG RAMPEUR 



Robot miniature sous forme 
d’insecte. Le Microbug est 
toujours a la recherche de la 
lumiere. II est possible d’agir 
sur son comportement en 
reglant la photosensibilite 
des capteurs. Propulsion 
par deux moteurs a chassis ouvert. Possibility de 
regler la photosensibilite et de determiner ainsi le 
“comportement”. Vitesse reglable. Choix entre deux 
“demarches”, les “yeux” LED indiquent le sens de 
la marche. Le robot s’arrete dans I’obscurite totale. 
Alimentation: 2 x piles LR3 (AAA) de 1.5V (non incl.) 
Dimensions: 1 30 x 90 x 50mm 

MEV165 Kit microbug rampeur 21 ,95 € 


MICROBUG COUREUR 



Robot miniature en forme 
d’insecte aux couleurs vives. 
Le Microbug est toujours a la 
recherche de la lumiere. II 
est possible d’agir sur son 
comportement en reglant 
la photosensibilite des cap- 
teurs. Propulsion par deux moteurs a chassis ouvert 
les “yeux” LED indiquent le sens de la marche. Le robot 
s’arrete dans I’obscurite totale. Alimentation: 2 x piles 
LR3 de 1.5V (non incl.). Dimensions: 100 x 60mm 


MEV127 Kit microbug coureur 14,95 € 


BO ?TE DE VITESSES 2 EN 1 





Changez la vitesse 
de vos Kits exis- 
tants avec le con- 
tenu de ce jeu. 
Contenu: moteur, 
2 jeux de pignons, 
tiges metalliques, 
borte de vitesses 
et autres acces- 
soires. 


EVNS7 Kit boite de vitesses 1 1 ,95 € 
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Kits Electroniques 


INFORMATIQUE 


PIC 


KIT DE DEVELOPPEMENT POUR PIC 



Systeme de develop- 
pement bon marche 
pour microcontroleurs 
PIC12C5XX, PIC14000, 
PIC16C5X, PIC16CXX et 
PIC17CXX de chez Micro- 
chip. L’environnement 
software (MPLAB, Inte- 
grated Development Environment) permet d’editer 
et d’assembler le programme source. Le MPLAB-SIM 
permet de simuler le fonctionnement du programme 
avec une grande simplicity. Des que le programme 
est au point, il est possible de verifier le systeme en 
programmant une version OTP. 

Le PICSTART Plus permet de gerer les versions sui- 


vantes : 


PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A. 
PIC14000. 

PIC16C52, PIC16C54, PIC16C54A, PIC16C54B, PIC16C55, 
PIC16C56, PIC16C57, PIC16C58A, PIC16C61, PIC16C62, 
PIC16C620, PIC16C621 , PIC16C622, PIC16C62A, 

PIC16C63, PIC16C64, PIC16C64A, PIC16C65, PIC16C65A, 
PIC16C71 , PIC16C710, PIC16C71 1 , PIC16C72, 

PIC16C73, PIC16C74, PIC16C74A, PIC16C83, PIC16C84, 
PIC16C84A. 

PIC17C42, PIC17C42A, PIC17C43, PIC17C44. 

Le Starter Kit comprend, en plus du programmateur 
proprement dit, un CD de programmes (MPLAB, MPASM, 
MPLAB-SIM) avec toute la documentation technique 
necessaire (Microchip Databook, Embedded Control 
Handbook, Application notes), un cable RS232 pour le 
raccordement a un PC, une alimentation secteur et un 
echantillon de microcontroleur PIC. 


Fonctionne avec un PC ou compatible PC sous Windows 
3.1 ou Windows 95 : 


Permet la lecture, la programmation et la verification 
de la memoire programme du micro. 

Possibility d’editer, de visualiser et de transferer un 
programme du PC vers le micro et vice-versa. 
MPLAB-SIM Windows-based permet la simulation des 
microcontroleurs PIC16/17. 


“MPASM Assembler” transforme le programme source 
des micros type PIC16/17 en codes objets. 

MPLAB sert a “decharger” automatiquement le code 
objet au PICSTART Plus qui, lui, permettra de program- 
mer les micros. 

Livre avec un cable RS232 pour le raccordement au 
PC, une alimentation 9 V, un CD-ROM contenant toute 
la documentation necessaire et un echantillon de 
micros. 


PICPLUS Kit de developpement 335,40 € 


PROGRAMMATEUR UNIVERSEL 
DE PIC ET MEMOIRES BUS I2C 

Tout nouveau et plus perfor- 
mant que ses predecesseurs, 
ce systeme de programmation 
peut assumer toute la famille 
des pC Microchip, meme 
les plus recents (plus de 60 
modeles), a 8, 16, 18, 28 et 
40 broches. II gere aussi bien 
la programmation “on-board” que la programmation 
“in-system” et, en plus, il le fait a toute vitesse. II 
fonctionne par couplage a n’importe quel ordinateur 
dote d’un port parallele et il peut lire et inscrire les 
memoires bus I2C. 

ET386 Kit complet sans boTtier 104,00 € 



PROGRAMMATEUR PIC® ET CARTE 
□’EXPERIMENTATION 



Convient pour program- 
mer des microcontroleurs FLASH PIC™ de Microchip®. 
4 differents PIC’s utilisables: 8p, 14p, 18p et 28p 
boutons d’essai et indicateurs LED pour faire des 
experiences educatives, e.a. avec les exemples de 
programmation inclus. 

Facile a connecter a un ordinateur par le port seriel. 
Microcontroleur Flash (PIC16F627) reprogrammable 
jusqu’a lOOOx pour experimenter a votre gre. 

Logiciel inclus pour compiler et programmer votre code 
Source inclus. 

exigences min. du systeme: 

PC IBM Compatible, Pentium ou meilleur 
Windows™ 95/98/ME/NT/2000/XP 
CDROM 

Port seriel RS232 disponible 
Cable non inclus: par exemple. CW014 
Alimentation: 12 ou 15Vcc, min. 300mA, adaptateur 
non stabilise (PS1 205/PS1 208/PS1 508 (230Vca) ; 
PS1 208USA (1 1 5Vca)) 

Dimensions: 145 x 100mm 


Rev 2.5 supporte les microcontroleurs suivants: 
PIC12F629, PIC12F675 

PIC16C83, PIC16CR83, PIC16F83, PIC16C84, 

PIC16CR84,PIC16F84, PIC16F84A 
PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, 

PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, 

PIC16F876A, PIC16F877(A)(ICSP only) 

PIC16F627, PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A, 

PIC16F648A 

PICF630, PIC16F676 

Existe aussi en version montee: VM1 1 1 


EV8048 Kit programmateur PIC 42,50 € 


DEMOBOARD POUR PIC 16C84 

Pour apprendre 
de maniere simple 
la technique de 
programmation des 
microcontroleurs PIC. 
Interfa<;able avec le programmateur pour PIC16C84, 
(Ref. : ET284). 

Le Demoboard possede les options suivantes : 8 LED, 1 
display LCD, 1 clavier matriciel, 1 display 7 segments, 
2 poussoirs, 2 relais, 1 buzzer piezo. Toutes ces options 
vous permettent de controler immediatement votre 
programme. 

Le kit comprend tous les composants, un micro 
PIC16C84, un afficheur LCD, le clavier matriciel et 
une disquette contenant des programmes de demons- 
trations. 

ET21 5 Kit complet sans boitier 71 ,65 € 


CARTE DE TEST PIC16F87X 




Carte de developpement pour 
PIC16F87X interfacable avec le 
programmateur pour PIC16C84 
(ref : EV8048). 


ET333 Kit complet avec afficheur LCD 

et programme de demo 63,30 € 


COMPILATEUR BASIC POUR PIC 


Un compilateur serieux est enfin 
disponible (en deux versions) 
pour la famille des microcon- 
troleurs 8 bits. Avec ces softwa- 
res il est possible “d’ecrire” un 
quelconque programme en uti- 
lisant des instructions Basic que 
le compilateur transformera en 
codes machine, ou en instruc- 
tions pretes pour etre simulees 
par MPLAB ou en instructions 
transferables directement dans la memoire du micro. 
Les avantages de I’utilisation d’un compilateur Basic 
par rapport au langage assembleur sont evidents : I’ap- 
prentissage des commandes est immediat, le temps de 
developpement est considerablement reduit. On peut 
realiser des programmes complexes avec peu de lignes 
destructions. On peut immediatement realiser des 
fonctions que seul un expert programmateur pourrait 
realiser en assembleur. 

Pour la liste complete des instructions Basic : 
www.melabs.com 


COMPILATEUR PIC BASIC 

Permet d’utiliser des fonctions de programmation avan- 
cees, commandes de saut (GOTO, GOSUB), de boucle 
(FOR... NEXT), de condition (IF... THEN...), d’ecriture et 
de lecture d’une memoire (POKE, PEEK), de gestion de 
bus I2E (I2CIN, I2COUT), de controle des liaisons series 
(SERIN, SEROUT) et naturellement de toutes les com- 
mandes classiques du BASIC. La compilation se fait tres 
rapidement, sans se preoccuper du langage machine. 
PBC-PIC Livre avec sa documentation 

en anglais 142,10 € 


COMPILATEUR PIC BASIC PRO 

Ajoute de nombreuses autres fonctions a la version 
standard, comme la gestion des interruptions, la pos- 
sibility d’utiliser un tableau, la possibility d’allouer 
une zone memoire pour les variables, la gestion plus 
souple des routines et sauts conditionnels (IF... THEN... 
ELSE...). 

La compilation et la rapidite d’execution du pro- 
gramme compile sont bien meilleures que dans la 
version standard. Ce compilateur est adapte aux 
utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de la 
puissance des PIC. 

PBC-PICPRO Livre avec sa documentation 

en anglais 300,00 € 



ST 


PROGRAMMATEUR DE ST62XX 



Ce programmateur se connecte 
sur le port parallele d’un PC. Il 
permet la programmation des 
microcontroleurs de 20 a 28 
pattes, effa<;able ou non. Ce 
kit est livre avec une disquette 
permettant Sexploitation du 
programmateur ainsi qu’un 
cable de liaison vers le port. 


EN1 1 70 Kit complet avec son boitier 99, 1 0 € 
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Kits Electroniques 


Informatique et interfaces PC 



PROGRAMMATEUR, BUS ET PLATINES 
□’EXPERIMENTATION ST7LITE09 


Cet ensemble 
de Kits vous 
permettra de 
realiser un 
programmateur 
et un bus pour 
le ST7LITE09. 
SOFTEC nous a permis d’utiliser 
son programme INDART capable 
d’effectuer non seulement la pro- 
grammation du microcontroleur 
mais egalement le debogage en 
temps reel des fonctions du pro- 
gramme. Ainsi, en cas d’erreur, il 
est possible de determiner tout 
de suite ou se trouve I’instruction 
erronee. 

Pour experimenter le ST7LITE09, il vous faut le program- 
mateur, le bus, I’alimentation ainsi que des platines expe- 
rimentales qui vous seront fort utiles pour tester tous les 
logiciels que vous pourrez trouver pour ce microcontro- 
leur. La platine EN1548 dispose d’un quartz d’horloge et 


la EN1549 de quatre afficheurs a 7 segments. 

EN1546 Kit programmateur avec boTtier 35,00€ 

EN1547 Kit carte bus pour EN1546 42,00€ 

EN1203 Kit alimentation 35,00€ 

EN1548 Kit d’ experimentation “Horloge” 18,00€ 
EN1549 Kit d’experimentation “Affiheurs”28,00€ 
CDR07.1 Logiciel ST7.1 14,00€ 




ATMEL 


STARTER KIT ATMEL 



Systeme de developpement pour les nouveaux micro- 
controleurs 8 bits Flash de la famille ATMEL AVR. Ces 
microcontroleurs sont caracterises par une architec- 
ture RISC et disposent d’une memoire programme 
Flash reprogrammable electriquement (In-Systeme 
Reprogrammable Downloadable Flash) ce qui permet 
de reduire considerablement le temps de mise au 
point des programmes. Vous pourrez reprogrammer 
et effacer chaque microcontroleur plus de 10 000 
fois. Le logiciel de developpement fourni (AVR ISP) 
permet d’editer, d’assembler et de simuler le pro- 
gramme source pour, ensuite, le transferer dans la 
memoire Flash des microcontroleurs. Le systeme de 
developpement (STK500 Flash Microcontroller Starter 
Kit) comprend : une carte de developpement (AVR 
Development Board), un cable de connexion PC et une 
clef hard (STK500 In-System Programming Dongle with 
cable), un echantillon de microcontroleur AT90S851 5 
(40 broches PDIP), un CD-ROM des produits ATMEL 
(ATMEL Data Book) et une disquette contenant le logi- 
ciel de developpement (AVR ISP). 

STK500 Starter Kit ATMEL 191,55 € 


APPLICATIONS PC - WEB 


REPARTITEUR 4 ECRANS VGA 


Cette interface vous 
permet de connecter 
4 ecrans a votre PC ! 
Il s’adapte aussi bien 
a des ecrans VGA que 
SVGA. 

Alimentation : 230 V. 

Entree : connecteur 15 points males. 

Sortie : 4 connecteur 15 points femelles. 

EN1 294 Kit complet avec boftier 72,00 € 


AJOUTER UNE PRISE SECTEUR CON- 
TROLS SUR UN ORDINATEUR ATX 

Au contraire des 
anciens ordina- 
teurs, equipes 
d’une alimen- 
tation de type 
AT, les nouveaux 
modeles, equipes d’une alimentation de type ATX, ne 
disposent pas de la prise secteur controlee par laquelle 
il etait possible d’allumer, entre autres, le moniteur 
video. Vous pouvez pallier cet inconvenient en realisant 
un interrupted qui, pour commander une prise secteur, 
surveille la presence des 5 V sur le connecteur du port 
de jeux (joystick). 

ET391 Kit complet sans la multiprise .... 20,00 € 


CONVERTISSEUR 
RS232 <-> RS485 





Cette interface permet de realiser 
des echanges de donnees sur de 
tres longues distances. 


ET485 Kit complet sans boTtier 16,50 € 


COMMENT UTILISER SON PC 
EN ALIMENTATION VARIABLE 



N’importe quel 
ordinateur de 
bureau compati- 
ble PC peut etre 
utilise comme 
alimentation 
stabilisee en mesure de fournir une tension variable 
de 1 ,2 a 1 8 V pour un courant maximal de 0,7 A et ce, 
sans transformateur. Pour ce faire, il suffit d’implanter 
a I’interieur du boitier le kit EN1486. 


EN1486 Kit complet avec etrier 28,20 € 


INTERFACE 8E / 8S COMMANDS 
PAR LIAISON SERIE PC - 



Cette unite peripherique a 
relais offre la possibility de 
commander jusqu’a 8 appareils 
et de lire autant de lignes 
digitales, ainsi que 2 lignes 
analogiques. 

ET357 Kit complet avec logiciel 

et cordon DB9M / DB9F 64,60 € 


INTERFACE POUR ORDINATEUR 


Pour pouvoir 

communiquer 
avec I’exterieur, 
I’ordinateur est 
habituellement 
equipe d’un clavier, 
d’un moniteur et 
eventuellement 
d’une souris. 

Cependant, une interface est requise pour I’execution 
de certaines commandes ou le controle de situations 
specifiques. Cette interface se distingue par sa facilite 
d’ utilisation et de connexion. La carte est simplement 
connectee au port d’imprimante de I’ordinateur 
(qu’il ne faut meme pas I’ouvrir!). Pas besoin de 
monter un port supplemental pour raccorder une 
imprimante, il suffit de la connecter a la carte. La 
liaison avec I’ordinateur est egalement scindee de 
fa<;on optique, de sorte que tout endommagement 
de I’ordinateur par le biais de la carte est exclus. 
La carte est tout simplement controlable par Turbo 
Pascal, QBasic, Visual Basic, Delphi, C++ (sous MS- 
DOS, Win3.11 , Win95, 98, ME, NT, XP, 2000). Ces 
procedures sont preprogrammees et sont livrees sur la 
disquette incluse, avec un nombre de programmes de 
tests et d’exemples. La carte elle-meme comporte 16 
connexions numeriques scindees de fa<;on optique. 9 
sorties analogiques, dont une de haute precision. 
Commandes simple en utilisant Turbo Pascal, Turbo C, 
Qbasic, Visual Basic. 

Connecteur bypass de I’imprimante sur la carte. 
Connexion simple avec le port de I’imprimante. 

Sorties numeriques: 

sortie optocoupleur collecteur ouvert: 50mA max 
30Vcc. 

Entrees numeriques: 

Entree optocoupleur: min. 5V/5mA, max. 20V/40mA 
Sorties analogiques: 

Sorties DAC1 a DAC8, resolution: 64 paliers. 

Tension minimum de sortie: 0.1 V pour 2mA. 

Tension maximum de sortie: 11.5V reglable pour 2mA. 
Resolution par pallier de 0.1 a 11.5V: 160mV ± 90mV. 1 
sortie precise DAI, resolution: 256 paliers 
Tension minimum de sortie: 0V. 

Tension maximum de sortie: 4.5V reglable pour 0.5mA 
Resolution par pallier de 0 a 4.5V: 17.5mV. 

Entrees analogiques: 

4 entrees analogiques ADI a AD4, resolution: 256 
paliers. Tension minimum d ’entree: 0V. 

Tension maximum d ’entree: 5V. impedance 
d’entree: 50Mohm. Resolution: 19.5mV. Protocole de 
Communication: bus l 2 C. Affichage LED pour chaque 
I/O. Connexion 25P SUB D pour ordinateur 
Connexion 25P SUB D pour imprimante 
Alimentation: 230Vca. 

Dimensions du circuit imprime: 237 x 133mm. 

EV8000 Kit carte interface 1 14,25 € 


MODULE DE COMMANDE 
PROGRAMMABLE AUTONOME 





Ce module permet d’utiliser 
la carte interface EV8000 de 
fa^on autonome, sans que 
celle-ci doit etre raccordee 
a I’ordinateur. Le module 
est simplement relie au 
EV8000. Une fois programme, I’ordinateur peut etre 
deconnecte et le systeme continuera a fonctionner de 
fa<;on autonome. La programmation s’effectue par le 
biais d’un ensemble destructions (+/- 2500) specia- 
lement con<;ues pour ce module (MS Windows). Ne pas 
utiliser avec le EV8005. Dimensions: 149 x 73mm 

EV8001 Kit module de commande 85,95 € 












Kits de developpements 


Kits Electironiques 


INTERFACE PC POUR PORT SERIE OU USB 


Cette platine d’interface 
pour PC peut etre reliee 
indifferemment au port 
serie ou au port USB et 
permet de controler huit 
sorties numeriques et 
deux analogiques. Un logi- 
ciel de gestion specifique 
permet d’activer les sorties 
et de visualiser I’etat des entrees. 



ET515KS Kit sans boitier 65,00 € 

ET51 5KSUSB Kit complet sans boitier 82,00 € 

NE229 Boitier pour ET51 5 9,00 € 


INTERFACE USB D’EXPERIMENTATION 



La carte interface EV8055 est pourvu de 5 canaux 
d 'entree numeriques et 8 canaux de sortie numeriques. 
En outre, vous avez a votre disposition deux entrees 
analogiques et deux sorties analogiques avec une reso- 
lution 8 bit. Le nombre d’entrees / de sorties peut etre 
augmente pour permettre la connexion d’un max. de 
4 cartes aux connecteurs USB de votre PC. Toutes les 
routines de communication sont memorisees dans une 
Dynamic LinEV Library (DLL). Ecrivez des applications 
Windows (98SE, 2000, Me, XP) sur mesure en Delphi, 
Visual Basic, C++ Builder ou en utilisant n’importe quel 
outil de developpement 32 bits pour Windows capable 
d'appeler une DLL. 5 entrees numeriques (0 = terre, 
1= ouvert) (I’appareil est pourvu de boutons de test) 

2 entrees analogiques avec attenuation et gain option- 
nelles (connexion de test interne +5V pourvue) 

8 interrupteurs de sortie numeriques a collecteur 
ouvert (max 50V/ 100mA) (indication LED) 

2 sorties analogiques: 

0 a 5V, resistance de sortie 1 EV5 

PWM 0 a 100% sorties a collecteur ouvert max 100mA / 

40V (indications LED) 

temps de conversion moyen : 20ms par commande 
alimentation via USB: env. 70mA 
logiciel diagnostique avec capacite de communication 
DLL incorporee 

Dimensions: 145 x 88 x 20mm LOGICIEL DIAGNOS- 
TIQUE / LOGICIEL DE TEST: 

Tests d’ entree / de sortie separes 
Fonction “clear all / set all’ 

Fonction compteur pour entrees 1 et 2 avec elimination 
du rebondissement reglable (max 2EVHz selon la charge 
d’ entree / de sortie totale) 

Sortie analogique avec glissieres 
Entree analogique avec indication bargraph 
Exigences de systeme minimales: 

CPU: classe Pentium 

Connexion USB1.0 ou meilleur 

Windows 98SE ou meilleur (a I’exception de Win NT) 

Lecteur CD-ROM et souris 

Existe aussi en version montee: VM110 


EV8055 Kit carte interface USB 41 ,95 i 


TERMINAL RS485 AVEC AFFICHEUR 
LCD ET CLAVIER 



Petit terminal a afficheur LCD capable 
d’interagir avec les autres unites et de 
visualiser les informations en provenance 
de I’ordinateur. L’appareil est utilisable 
comme controle d’acces ou de presence 
_ et il est compatible avec les programmes 
| r et les appareils de la meme serie. 


ET541 Kit avec boitier 1 14,00 € 


TABLEAU DE MESSAGES PROGRAM- 
MABLE AVEC LCD, INTERFACE 
SERIELLE a 8 ENTREES 



Transformez une application 
basse technologie en applica- 
tion haute technologie grace 
a 1’ afficheur LCD 
un afficheur LCD retro- 


eclaire remplace jusqu’a 9 
indicateurs ou lampes 
rappel de messages rien qu’en operant un seul bou- 
ton. 

Les entrees acceptent les contacts secs, des collecteurs 
ouverts et les niveaux logiques. 

Aucune connaissance de langages de programmation 
n’est requise ! 

Introduisez jusqu’a 9 messages de 16 caracteres dans 
la memoire EEPROM non volatile 
4 fonctions: 

1) : affichage simultane du statut de chaque entree 

2) : affichage de toutes les entrees actives. 

3) : affichage de I’entree active ayant la plus grande 
priorite 

4) : affichage de messages comme avec un journal 
lumineux possibilite d’introduire un message qui sera 
affiche quand aucune entree n’est activee 
Possibilite de relayer les messages vers le EV8045 a 
partir d’un PC ou un terminal. 

Le logiciel et le code source pour la transmission de 
donnees sont disponibles a www.velleman.be. 
Transmission sans fil de donnees entre le PC/terminal 
et le EV8045 est possible avec les modules optionnels 
RX/TX433. 

1 bouton-poussoir est disponible pour votre propre 
Application. 

Entrees: 8 (24V max.) 

ecran: LCD Supertwist retro-eclaire, 16 caracteres 
- 1 ligne 

Communication: RS232 serielle 2400/N/8/1 sans mise 
en liaison. 

Alimentation: adaptateur 9 - 12VCC/ 150mA ou trans- 
Formateur 2x9VCA/ 150mA. 

Dimensions: 124 x 73 x 30mm. 

Options: 

Modules RF pour connexion sans fil: RX433 / TX433. 
Afficheur LCD Supertwist: LCD1601ASL. 

Boitier en option: B8045. 

EV8045 Kit tableau de messages 49,00 € 


REGIE DE LUMIERE DMX VIA USB 



Pilotage et alimentation via 
USB 

512 canaux DMX avec chacun 
256 niveaux 

connecteur de sortie XLR - 
DMX a 3 broches 
compatible avec Windows 
98SE ou plus recent 
DLL inclus pour ecrire votre propre logiciel. 

Pile 9V optionnelle requise pour mode de test stand- 
alone. 

Protection de fusible solid state sur la sortie DMX 
Dimensions: 106 x 101 x 44.5mm. Cet appareil peut 
piloter des appareils DMX par moyen d’un ordinateur 
et une interface USB. 

Un logiciel de test et le logiciel “DMX Light Player” sont 
inclus, tout comme un DLL qui vous permet d’ecrire 
votre propre logiciel. 

En plus il y a une fonction de test stand-alone qui emet 
tous 512 canaux a la fois a un meme niveau (reglable) 
Kit inclus: 

joli boitier - cable USB - CD avec: logiciel de test, DLL 
pour vos propres developpements, DMX light player 
gratuit 

EV8062 Kit regie de lumiere 81 ,00 € 







INFORMATIQUE ET INTERFACES PC 


REGIE LUMIERES COMMANDEE PAR PC 



Cette centrale de 
commande d’illumination 
||| par PC est ideale pour 


les applications du 
monde du spectacle 
(theatre, concerts, etc.) 
ou similaires. Le systeme 
est modulaire et il offre 
la possibilite d’utiliser une a huit unites de puissance. 


ET520A Kit Unite de puissance 24,50 € 

ET520B Kit Carte de base + soft 97,00 € 

ET528 Kit Interface RS232/RS485 19,00 € 


CONTROLEUR LAN/INTERNET 
A 16 E/S NUMERIQUES 



nombreux appareils. 


Ce systeme est ideal pour 
toutes les applications de 
controle a distance per- 
mettant de verifier, a partir 
d’un navigateur quelconque, 
I’etat d’un grand nombre 
d’entrees et sorties numeri- 
ques afin de pouvoir gerer de 


ET539 

Kit sans boitier 

.. 96,00 € 

ET473 

Extension 8 sorties digitales ... 

.. 53,00 € 

ET488 

Extension 8 entrees digitales .. 

... 24,00 € 


CONTROLEUR D’E/S VIA L’ INTERNET 
PAR WEB SERVER SITEPLAYER 


Un module SP1 permet de realiser 
un controleur de quatre entrees 
,optocouplees et quatre sorties 
numeriques munies de relais 
accessibles directement a travers 
une page Internet. Ce controleur 
est ideal pour gerer a distance des 
habitations, bureaux, societes ou 
meme pour realiser des controles de type industriel. 



ET514 Kit avec boitier + Alim 1 55,00 € 


STATION METEO DIRECTEMENT 
SUR INTERNET 


Cette station meteorologique 
re<;oit les informations vent, 
pluie et temperature de trois 
capteurs. Un module serveur 
j Internet SitePlayer permet, a 
I travers un navigateur quelcon- 
que, de consulter des donnees 
acquises par la station. Trois relais permettent d’ac- 
tiver trois sorties de commande. 





ET543 

Kit sans boitier ni senseurs ... 

... 108,00 € 

RNOI 

Senseur de pluie 

8,00 € 

WD01 

Senseur de vent 

32,00 € 

COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 

Tel.: 

04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 


Kits Electroniques 


Horloges et thermostats 



DOMOTIQUE ET 
MAISON 


BARRIERE A INFRAROUGES 


Ce montage est une barriere de 
protection invisible. II emet un 
signal acoustique au passage 
d’une personne. Ce cir- 
cuit, dont la vocation 
pedagogique n’est pas 
negligeable, produit un 
faisceau d’une portee 


d’environ sept metres. 

EN1568 Kit TX avec boitier 8,50€ 

EN1569 Kit RX avec boitier 17,00 € 




BARRIERE INFRAROUGE 


Ce Kit permet I’annonce de 
visiteurs, I’avertissement 
contre les cambrioleurs, 
Installation de lignes de 
limite,... Alarme sirene 
piezo (85dB) et indication 
LED. 

Portee: jusqu’a 4m 
Interrupteur arret/marche inclus 
Alimentation: 

Emetteur: 9VCC / 50mA max. 

Recepteur: 9VCC / 20mA max. 

Boitier pour pile de 9V et connecteur adaptateur 
inclus. 

Dimensions: emetteur: 55 x 40mm - recepteur: 100 x 
50mm. Pas pour une utilisation a I’exterieur 

MEV120 Kits barriere 14,50 € 


TESTEUR DE TELECOMMANDE IR 


I La fa<;on la plus facile de tester le fonction- 
nement de votre telecommande IR. Facile 
a employer : pointer la telecommande 
vers le capteur et pressez un bouton 
arbitraire. 4 LEDs clignotantes indiquent 
I’operation a distance de I’appareil. Basse 
consommation. 

Alimentation: pile de 9V (non incl.). 

Dimensions: 55 x 30 x 33mm. 

MEV1 37 Kit testeur de telecommande 7,95€ 


AUTOMATIQUE DE FERMETURE A 
CAPTEURS METEO VENT ET PLUIE 

Void un appareil simple, 
mesurant automatiquement 
la vitesse du vent et decelant 
la pluie. Lorsque les seuils 
predetermines sont depasses, 
il intervient pour commander 
des dispositifs motorises. 
Seuls les capteurs et le micro- 
controleur programme sont 
vendus. Les schemas du kit avec les circuits imprimes 
vous seront fournis sur demande afin que vous puissiez 


realiser le montage complet. 

RN01 Le senseur de pluie seul 8,00 € 

WD01 Le senseur de vent seul 32,00 € 

MF383 Microcontroleur seul 1 5,00 € 




CENTRALE DE SECOURS 
POUR PANNE DE SECTEUR 



Lorsqu’une coupure de courant se 
produit, il est fort utile de pouvoir 
compter sur un systeme d ’interven- 
tion automatique allumant une lampe 
ou faisant retentir une sonnerie: c’est 
la fonction que ce kit vous propose 
de realiser. 


EN1559 Kit complet avec boitier 40,00€ 

AP12V12 Batterie12 V 1,2 A 15,10€ 


CONTROLEUR PLUIE ET VENT» A 
AFFICHAGE NUMERIQUE 


Ce montage utilise deux 
capteurs pour detecter 
les conditions atmosphe- 
riques (pluie et vent) et 
un microcontroleur pour 
la gestion des donnees, 
avec possibility d’acti- 
ver une sortie a relais au cas ou le seuil d ’alarme 
predefini serait depasse. Il est ideal pour controler la 
fermeture de securite (en cas de pluie ou vent fort) 
des stores, parasols et autres Velux motorises. 



ET549 Kit sans boitier 28,00 € 

RNOI Senseur de pluie 8,00 € 

WD01 Senseur de vent 32,00 € 


ANTICALCAIRE ELECTRONIQUE 

Le calcaire, ennemi 
jure de I’electro- 
menager! Voici un 
appareil efficace 
permettant d’eli- 
miner le calcaire 
present dans I’eau 
domestique et 
d’eviter son depot 
sur les parois, a I’interieur des tuyaux d’adduction, 
des serpentins de chauffe-eau et des robinets. Il s’ins- 
talle facilement, sans aucun demontage ni per<;age 
de la tuyauterie et constitue done une interessante 
alternative aux additifs chimiques. Notre anticalcaire 
agit par neutralisation de la tendance a I’agregation 
des molecules de carbonate de calcium car il intervient 
sur le potentiel electrique au niveau moleculaire, en 
faisant en sorte que ces molecules se repoussent au 
lieu de s’attirer. 

ET438 Kit monte avec coffret 

et alimentation secteur: 59,00 € 



UN SIMULATEUR DE CYCLE SOLAIRE 


Ce montage a ete con<;u 
pour allumer tres len- 
tement des lampes a 
L - ■ J ~~ filament, de maniere a 

simuler I’aube, le jour, 
le crepuscule et la nuit. Les sorties 1 , 2 et 3 sont pilotees 
par des TRIAC et les sorties 4, 5, 6 et 7 par deux relais. 
Bien entendu, comme il est difficilement imaginable de 
passer 24 heures devant sa creche ou son sapin de Noel, 
la duree du cycle est reglable ! 

EN1 493 Kit complet avec son coffret 1 02,00 € 


BEEPER PAR COURANT PORTEUR 


Utilise comme sonnette 
d’ alarme ou portier, ce 
petit beeper peut vous 
rendre de nombreux 

services. 


EN1447 Kit emetteur 9,15 € 

EN1448 Kit recepteur 13,70 € 



UN DETECTEUR D’ EXPOSITION 
A LA LUMIERE AVEC ALARME 


Ce montage sert princi- 
palement a eviter qu’une 
personne non habilitee 
ouvre une armoire, un 
tiroir ou un bac a dossiers 
pour s’en approprier le 
contenu, fut-ce de maniere 
purement visuelle. Mais il 
peut etre utilise dans une 
foule d’autres applica- 
tions: faire en sorte que 
la lumiere ne puisse pas rester allumee dans une cave 
ou proteger un lieu devant demeurer dans I’obscurite, 
comme une cave a vins, une chambre noire, etc. 

EN1 534 Kit complet avec boitier 1 6,00 € 



RELAIS COMMANDE PAR LE SON 



Cet appareil permet de com- 
muter un relais par I’inter- 
mediaire d’un son exterieur 
(claquement de main, etc.). 


EN1254 Kit complet avec boitier 34,00 € 


COMMUTATEUR «CLAP ARRET/MARCHE 



Allumez ou eteignez votre 
eclairage en battant les mains 
ideal pour les handicapes 
et les personnes agees. Tres 
faible sensibilite aux bruits 
ambiants. Selection d’un des 
I deux modes’ 1 battement des 
mains’ ou ‘2 battements des 
mains’. Mode ‘2 battements des mains’ est pourvu 
d’un timer de desactivation (± 5 heures). 

Relais de sortie fonctionne a ‘impulsions’ ou 
comme un Inverseur a levier (‘toggle’). Pilotage par 
microprocesseur. Relais de sortie avec indication par 
LEDs. Puissance max. du relais: 24VCC/CA 3A 
Alimentation: 12VCC / 150mA avec prise pour 
Adaptateur CC 
Dimensions: 79 x 73 x 22mm 

MEV139 Kit commutateur 16,95 € 


DOMOTIQUE 
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Kits Electroniques 



Domotique 


INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE 


HORLOGE MULTIFONCTIONS 


THERMOSTAT A ECRAN LCD 


S’active a la tombee de la 
nuit, se desactive a I’aube 
sortie relais: NO/NF 24V/5A 
max. 

Alimentation: 12VCC 
equipe d’une entree pour 
adaptateur. 

Dimensions: 65 x 50mm 
sensibilite reglable avec grande portee. 

La temporisation de commutation previent tout 
denotement enervant 

MEV125 Kit interrupteur 7,50 € 


L’HEURE, LA DATE ET LA TEMPERA- 
TURE SUR AFFICHEURS GEANTS 

Application pour les afficheurs 
a sept segments geants ET427 : 
le panneau lumineux affiche en 
alternance cyclique I’heure, la 
date et la temperature. L’em- 
ploi de LED a haute luminosite 
et les grandes. Dimensions des 
chiffres permettent un affi- 
chage visible de loin par un 


grand nombre de personnes. 

ET536 Kit sans boitier 42,00 € 

ET427DK Kit affichage pour 1 chiffre 29,00 € 


HORLOGE ROULANTE 

Ce Kit permet I’affichage defilant de la date et de 
I’heure grace a 35 LEDs. 
Alimentation: adaptateur 9- 
12Vcc ou accu voiture. 
Consommation de courant: 
20mA max. 

Pile de sauvegarde: pile 9V du 
type 6LR61 / 6F22. 

Dimensions: 46/89 x 67mm 

MEV123 Kit horloge roulante 19,25 € 


HORLOGE A SIMPLE DIGIT JUMBO 

Horloge gadget I’heure est affichee par une sequence 
de chiffres digit jumbo 57mm rouge 
clair a 7 segments. 

Complet avec boitier attractif. 
Operation par une seule touche. 
Fonction ecran blanc. Systeme 12h 
Precision: 30ppm. 

Alimentation: 9-12Vcc/150mA max. 
Dimensions: 74 x 59 x 32mm. 

MEV153 Kit horloge simple 17,95 € 


HORLOGE LED NUMERIQUE 


Horloge avec afficheurs 7 segments 
dans un boitier attractif. 

Selection automatique de la base 
de temps (interne ou precision de 
frequence de reseau 50/60Hz). 

Base de temps interne pourvue d’un 
reglage fin. Affichage de I’heure en 
mode 12h ou 24h. Piles de secours (3 x LR6) en cas 
d’une panne d’alimentation. Affichage de I’heure 
meme lors d’une panne d’alimentation. Alimentation: 
9V CA/CC. Dimensions: 92 x 45 x 101mm 

MEV151 Kit horloge Led 22,95 € 


Hauteur des digits 
I 6 x 36mm. Affichage 
■ avec alternance 

entre I’heure, la date 
et la temperature. 
Chronometre avec 
fonction temps 

intermediaire et 

resolution de 1 sec. Fonction de compte a rebours 
jusqu’a une date programmable. Fonction tableau 
d’affichage (2 scores independants, 0 a 199). 
Generateur de chiffres aleatoires entre 0 et 99. 
Double de. Signal marquant I’heure (deconnectable). 
Compteur : comptage et decomptage entre 0 et 99. 
Sortie relais pour I’alarme de temperature et de 
reveil. Affichage de I’heure, la date et la temperature 
en mode americain et europeen. Commande a distance 
sans fil pour toutes les fonctions (telecommande peut 
s’utiliser avec un cable). Boitier optionnel type B8009. 
Commande a distance supplemental en option : 
EV6706B ou EV6706G. 

Frequence d’emission 433.92MHz reglementaire 
y compris commande a distance en format porte-cles 
affichage de la temperature: -20 a +70 °C 
(resolutionl”) 

Affichage de la temperature: 0 a +150°C (resolution 2°) 
Option pour pile de sauvegarde: equipee de raccords 
pour pile 9V ou accu rechargeable pour proteger la 
memoire en cas de coupure de courant 
Sortie relais: 1 A / 24V max. 

Alimentation: 12Vcc/300mA (type adaptateur PS1203) 
Dimensions du circuit imprime: 255 x 80mm 
Boitier recommande: B8009 
Adaptateur reseau recommande: PS1205 
Telecommande en option: EV6706B ou EV6706G 

EV8009 Kit horloge multifonctions 77,95 € 


THERMOSTAT 

Thermostat simple pour applications generates. Relais 
de sortie avec indicateur LED. 
Livre avec capteur de tempe- 
rature CTN. 

^ Gamme de temperature: ± 5 a 
30°C (41 a 86°F). 

Puissance de relais max.: 
24Vcc/ca - 3A. 

Alimentation: 12Vcc / 100mA 
Dimensions: 54 x 62 x 28mm 

MEV1 38 Kit thermostat 9,95 € 


CAPTEUR DE TEMPERATURE 


Ce Kit a ete specialement con^u 
pour constituer un systeme de 
reglage et de controle de tem- 
perature en combinaison avec le 
EV6000 ou le EV6002. L’avantage 
d’un capteur distinct reside dans 
le fait que la distance separant le controleur meme du 
capteur ne joue aucun role. Plage de temperature du 
capteur: -40°C (-40°F) a +150°C (302°F) 

Modulation en largeur d’impulsion: 200psec/°C 
linearite de -10°C(14°F) a 50°C(122°F): superieure a 
0.5%. teste jusqu’a 50m (distance circuit du capteur/ 
controleur. Alimentation: 12Vcc (± 2V) non-stabilise 
courant: 20mA max. Dimensions du circuit imprime: 
45 x 47mm. 

EV6001 Kit capteur de temperature 21 ,95 € 











Plage de reglage etendue: -50° C a 
150°C (-60° a +300T). Hysteresis 
preglable: 0.2 a 10° (0.5 a 20° F). 
* Possibility d’etalonnage en degres 
Celsius ou degres Fahrenheit. 
Resolution: 0.1° ou 1. Connexion 
prevue pour un commutateur 
economique, p. ex. pour diminuer la temperature de 
quelques degres (egalement possible au moyen d’une 
minuterie) transformateur inclus. Sortie relais: max. 3A 
/ 240V . Dimensions: 124 x 62 x 65mm. Tension secteur: 
230Vca. Boitier recommande: B2649 

EV2649 Kit thermostat a ecran 63,25 € 


CAPTEUR DE TEMPERATURE AVEC 
AFFICHAGE LED 


Ce capteur de temperature 
possede les memes proprietes 
que le EV6001 . II est en outre 
equipe d’un ecran a LED qui 
affiche consecutivement 3 
donnees differentes : 1. La 
temperature actuelle ; 2. La 
temperature minimale atteinte 
; 3. la temperature maximale atteinte. Un magnifique 
Boitier en aluminium est livre avec le capteur. Thermo- 
metre minimum et maximum. Plage de temperature du 
capteur: -50°C (-58° F) a +150°C (302° F). Adaptable a la 
graduation Fahrenheit. Affichage: 3 Vi digits (precision 
de lecture 0.1°). Alimentation: 12 a 15Vcc / 150mA. 
Dimensions: 144 x 50 x 22mm. 



EV6003 Kit capteur de temperature 75,50 € 

THERMOMETRE MULTISONDES 


* ! • 


Avec ce thermometre 
a afficheur LCD, vous 
pourrez lire simulta- 
nement au moins deux 
temperatures, (I’inte- 
rieure et I’exterieure, 
par exemple), en uti- 
lisant deux capteurs capables de mesurer des valeurs 
entre -40 et +110 °C. Si besoin est, pour des mesures 
particulieres, vous pourrez connecter des capteurs sup- 
plementaires dont le nombre est seulement limite par 
le type de commutateur que vous utiliserez. 

EN1537 Kit complet 

avec boitier sans alimentation ... 91,00 € 
EN1 536 Kit alimentation pour EN1 537 . . . . 1 6,00 € 


CONTROLEUR DE TEMPERATURE 



Contrairement a un 
thermostat normal ce Kit est pourvu de deux sorties: 
une premiere pour une alarme “majeure”, par exem- 
ple. pour brancher un systeme de climatisation, une 
seconde sortie pour une alarme “mineure”, par exem- 
ple pour allumer le chauffage. Ces deux “alarmes” 
sont reglables individuellement et ont chacune leur 
propre hysteresis. Capteur EV6001 compris. Sorties 
relais: 5A / 220Vca contact inverseur precision: ± 0.1° C 
(0.2°F). Lecture de -40°C (-40°F) a +150°C (302°F). 
Horloge a 24 heures (precision de frequence de reseau 
: 50Hz). Reglage de I’alarme: de -50°C (-58°) a +154°C 
(309 °F). Entree de capteur separee, isolee au moyen 
d’un optocoupleur (pour le EV6001). Alimentation: 
9Vca / 300mA 

Dimensions du panneau frontal: 60 x 117mm, 
profondeur : 80mm 

EV6002 Kit Controleur temperature 91 ,00 € 
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Kits Electroniques 


Radiocommandes 


CONTROLEUR/MINUTERIE A 
MICROPROCESSEUR 


HIWMlli 



Ce controleur est un veritable petit bijou : en plus 
de sa propriety d’horloge ordinaire de commutation 
de semaine / jour, il offre la possibility de regler 
des temperatures independantes avec une ou quatre 
sorties. L’enregistreur EV6001 ou EV6003 est toutefois 
necessaire par point de repere (max. 4 au total) pour 
mesurer la temperature. Ces enregistreurs presentent 
I’avantage que la temperature peut se mesurer a une 
grande distance du controleur proprement dit. Celui-ci 
communique a I’ecran la defaillance eventuelle d’un 
capteur et met la sortie concernee hors tension. L’af- 
ficheur consiste en un ecran a cristaux liquides (LCD) 
eclaire ou peuvent se lire toutes les donnees, telles 
que le numero de sortie, la temperature ou la mise 
en marche/l’arret, le jour et I’heure. 4 sorties relais 
deparasitees: max. 5A / 220V 

4 entrees d’optocoupleurs pour les capteurs de tempe- 
rature EV6001 ou EV6003. 50 etapes de programme par 
sortie (200 au total). Possibility de programme hebdo- 
madaire ou quotidien. ALi mentation: 220Vca. 

Memoire de sauvegarde: 24 heures avec pile 9V / 8 
heures avec accu NiCd de 4.8V. Dimensions (panneau 
frontal): 234 x 120mm, profondeur 50mm. Transfor- 
mateur inclus 

EV6000 Kit controleur/ minuterie 1 54,00 € 


MINI JOURNAL LUMINEUX 



messages. Afficheur graphique a 35 LEDs. Un max. 
de 16 caracteres. Vitesse de defilement reglable. 
Alimentation: adaptateur 9-12VCC ou accu voiture. 


Consommation de courant: 20mA max. / 4mA en mode 
veille. 

Pile de sauvegarde: pile 9V du type 6LR61 / 6F22 
Dimensions: 46/89 x 67mm 

MEV124 Kit journal lumineux 19,95 € 


JOURNAL LUMINEUX A LEDS 



Message fixe non programmable 


Realisez vous-memes votre propre journal lumineux. 
Peut etre utilise dans la maison, au magasin, en 
voiture, en camion, ... 12 digits a confectionner 
soi-meme. 150 LEDs vif fournies. De nombreux effets 
lumineux automatiques se succedent, comme par 
exemple deroulement de gauche a droite de mots ou 
de signes, defilement, denotement, signes affiches 
de maniere aleatoire ... Vitesse des effets reglable. 
Possibility de montage vertical ou horizontal. Possibi- 
lity de synchroniser differentes journaux lumineux pour 
obtenir de longs messages ou des publicites geantes. 
Un bortier special est disponible, type B5600.Des LEDs 
supplementaires, sont disponibles EV/LEDHR (rouge) 
ou EV/LEDHG (vert). 

1 2 digits 

Matrice de 5 x 7 LEDs par digit. 

LEDs puissantes: 60 a 80mcd (max.) 

Technologie microprocesseur. 

Sortie oscillateur pour la synchronisation avec plusieurs 
Appareils (configuration maitre/esclave). 

Tensions d’alimentation: 12 a 28Vcc. 

Protection contre I’inversion de polarite. 
Consommation: 760mA. 

Dimensions: 80 x 473mm. 

Boitier recommande: B5600. 

Adaptateur reseau recommande: PS1208. 

EV5600G Kit journal lumineux Leds vertes. 69,95 € 
EV5600R Kit journal lumineux Leds rouges 69,95 € 


TABLEAU D’AFFICHAGE MINIATURE 
LCD AVEC RETRO- EC LAI RAGE ET 
BOITIER 

Tableau d’affichage 
miniature LCD retro-eclaire 
a 1 ligne de 16 caracteres. 
Memoire EEPROM pour 
124 caracteres. Message 
glissant a vitesse reglable 
editeur de message 
incorpore. Interface RS232 
incorpore pour facilement 
charger et afficher le message. Logiciel d’interface 
gratuit disponible sur www.velleman.be. Applications: 
lors depositions, pour faire de la publicity, pour 
accueillir des visiteurs a la porte, comme badge, comme 
ecran seriel dans une installation.. Alimentation: 9VCC / 
100mA. Dimensions: 115 x 43 x 75mm 
MEV158 Kit tableau d’affichage 30,95 € 



SPECIAL VOCAL 


CONTROLE VOCAL POUR TOUT 
COMMANDER DANS LA MAISON 



Cet appareil active ou 
desactive 8 dispositifs 
electriques par commandes 
vocales. Le circuit est capa- 
ble de reconnaitre jusqu’a 
3 usagers differents grace 
a la technique “Speaker 
Dependent” et il est equipe 
du module SENSORY VE-IC. La connexion aux systemes 
externes se fait a travers 8 relais. 

ET487 Kit Voice Control complet 

sans coffret 115,00 € 


ENREGISTREUR/REPRODUCTEUR 
16 MESSAGES 


Ce Kit permet d’enregistrer et 
de reproduce numeriquement 16 
messages sonores. 1 1 dispose d’une 
interface de gestion constituee de 
trois poussoirs et d’un dip-switch a 
quatre micro-interrupteurs utilises 
pour selectionner un message. La 
meme interface est en outre disponible a travers un con- 
nected. Le circuit est dote d’une entree microphonique, 
d’une sortie directe et d’une autre preamplifiee. 



ET519 Kit sans boitier sans ISD4003 .... 33,00 € 
ISD4003 Module ISD4003-8 mimutes 24,00 € 


UN ENREGISTREUR DE VOIX 
A MEMOIRE NUMERIQUE 



Avec le microprocesseur Voice Recorder Playback cons- 
truit aux USA par Winbond, il est possible de realiser 
des “magnetophones solid state” (ou plus justement 
des enregistreurs audio a memoire numerique) pouvant 
etre utilises dans le domaine des loisirs comme pour des 
applications professionnelles. 

EN1 524 Kit complet avec boitier 40,00 € 


JOURNAL DEFILANT MINIATURE A LCD 

Journal defilant miniature 
avec afficheur LCD 16 
caracteres 1 ligne 
deroulement de gauche 
a droite avec vitesse 
reglable. Applications: expositions, publicity, accueil 
de visiteurs, badge ... 

Memoire pour message de max. 46 caracteres 
Possibility d’inserer des pauses pendant le deroulement 
Alimentation: 2 x piles LR3 (AAA) 

Dimensions: 100 x 38 x 32mm 

MEV1 57 Kit journal defilant 25,95 € 



MESSAGE MAGIQUE 


m gj^^^^^^^Etonnez vos amis: agitez 

B a i re apparaitre le message. 

Pm^lflotter dans I’air... Nombreux 
JiHmessages preprogrammes + 
|p ■HHH^Hfcntrez votre propre message 
(7 caracteres). Applications: 
nouveaux gadgets, en cas d’urgence, lors de concerts 
ou de programmes televises, souhaiter la bienvenue 
aux visiteurs, etc...Excellente visibility grace aux LEDs 
rouges haute intensity. Basse consommation. 
Desactivation automatique. Alimentation: 2 x pile LR3 
(AAA). Dimensions: 160 x 26 x 24mm. 

MEV1 55 Kit message magique 1 9,95 € 


ENREGISTREUR / REPRODUCTEUR 
NUMERIQUE DE 64 MESSAGES 



Cet enregistreur/reproducteur 
numerique permet de Stocker et/ 
ou diffuser 64 messages audio. Il 
comporte une interface de gestion 
constituee de trois poussoirs et d’un 
dip-switch a six micro-interrupteurs 
utilises pour selectionner les messa- 
ges. Cette meme interface peut, en 
outre, etre atteinte par une serie 
de connecteurs barrettes males. 


ET537 Kit sans boitier Ni ISD 4003 39,00 € 

ISD4003 Module ISD 8 minutes 24,00 € 









Jounaux lumineux et enregistreurs 



omques 


SERRURE A OUVERTURE VOCALE 




Cet appareil reconnait un mot de passe prononce par 4 
usagers differents : les trois mots qui le composent sont 
prealablement memorises. La technique mise en oeuvre 
est connue sous le nom de “Speaker Dependent” et le 
microcontroleur est un RCS-300 de Sensory. Un relais 
permet la commande de la serrure ou de tout autre 
dispositif electrique. 

ET472 Kit complet sans boitier 105,00 € 


MODULE VOICE EXTREME 

Ce circuit, capable de par- 
ler et de comprendre les 
| commandes vocales, est 
realise a partir d’un micro- 
| controleur a huit bits RSC364 
dont le fonctionnement ne 
necessite qu’une memoire 
“flash” de 2 Mo, un quartz et 
quelques autres composants, 
tient sur une petite carte de 4 x 4 cm. 

ET455 Complet monte sans boitier 47,00 € 

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE 


Ce kit permet d’enclencher un relais lorsqu’il se trouve 
plonge dans I’obscurite. De 
nombreuses applications 
sont possibles : interrup- 
ted crepusculaire, dis- 
positif de comptage pour 
des allees venues dans un 
passage oblige, avertisseur 
sonore pour controler si sur une chaudiere I’ampoule 
temoin, ou la flamme s’eteint. Sensibilite : reglable. 
Alimentation : + 12 V. 

EN1 1 61 Kit monte avec boitier 1 2,00 € 


AUTOMATISATION 


TRANSPONDEURS 


TRANSPONDEUR POLYVALENT 
POUR PORT SERIEL 


Ce lecteur de transpondeurs est 
caracterise par son universality 
d’emploi: il est en mesure de 
fonctionner comme systeme 
independant (“Stand Alone”) ou 
relie a un ordinateur avec lequel 
il instaure une communication 
(“PC link”). Il est dote de deux 
relais pour gerer les dispositifs 
externes et d’un port seriel pour 
la liaison a I’ordinateur. 

Kit complet avec boitier 81 ,00 € 

Transpondeur ISO card 12,00 € 

Transpondeur Porte-cles 12,50 € 

Transpondeur Ampoule 7,50€ 



LECTEURS DE TRANSPONDEURS 
COMMANDES PAR ORDINATEUR 



ET483 
TAG2 
TAG1 
TAG 3 



% 



Cet appareil per- 
met de controler 
avec un programme 
simple, executable 
sous Windows, 
jusqu’a 16 lecteurs 
de transpondeurs 
passifs, de creer la 
liste des personnes 
habilitees et d’attribuer a chacune la possibility d’ef- 
fectuer des actions locales comme l ’activation d’un ou 
plusieurs relais en mode impulsionnel ou bistable. Tous 
les lecteurs (ET470) sont relies entre eux par un bus qui 
via une interface (ET471) au PC. 

ET470 Kit transpondeur complet 

avec coffret 80,50€ 

ET471 Kit interface PC a^ec coffret 35,00€ 


LECTEUR DE BADGES MAGNETIQUES 


Cet appareil est capable de lire 
et de reconnaitre les donnees 

memorisees dans la seconde 

piste des cartes magnetiques et 
il peut fonctionner de maniere 
autonome (pour realiser un sys- 
teme de controle d’acces) ou relie a un PC se chargeant 
de la gestion des evenements. Il est dote de deux relais 
afin de gerer des dispositifs externes et d’un port RS232 
pour la liaison a I’ordinateur. 

ET500 Kit sans boitier 81 ,00 € 

MS2S Coffret recommande 19,00 € 


RADIOCOMMANDES 


RADIOCOMMANDE UHF 
LONGUE PORTEE 

Portee : de 100 m a 20 km environ. 

Il comporte deux 
canaux avec codage 
digital et des sorties 
sur relais avec la 
possibility d’un fonc- 
tionnement bistable 
ou monostable. 

ET310 Emetteur complet 35,10 € 

ET311 Recepteur complet 42,00 € 


TX ET RX CODES MONOCANAL 
POUR RADIOCOMMANDE 




Ces appareils garantissent une bonne portee. Le 
nouveau module AUREL permet, en champ libre, une 
portee entre 2 et 5 km. Le systeme utilise un circuit 
integre codeur MM53200 (UM86409). 

ET1 51 Emetteur nomocanal en kit 33,50 € 

ET 1 52 Recepteur monocanal en kit 27,40 € 


RADIOCOMMANDE 32 CANAUX 
PILOTEE PAR PC 


Ce kit peut vous permettre 
de telecommander jusqu’a 
32 recepteurs differents. 
Le type de codage est base 
sur le AAM53200 ou ses equi- 
valents. Le produit est livre 
avec son logiciel et le cor- 
don PC mais sans boitier ni 
antenne. Vous pouvez utiliser 
les recepteurs ET152, ET205 
ou ET356 ou tout autres 
recepteurs type MM53200. 

Kit complet 

(cordon PC + logiciel) 48,30 € 

Antenne accordee 433 MHz 15,10 € 



ET270 

AS433 


RECEPTEUR DE TELECOMMANDE 
433,92 MHZ 16 CANAUX 

Ce recepteur fonctionne 
avec tous les emet- 
teurs type MM53200, 
UM86409, UM3750, 

comme le ET151, ET270, 
TX3750/2C. 

ET356 Kit complet sans boitier 80,80 € 

TX3750-4C Telecommande 4 canaux 38, 1 0 € 


LIAISON RADIO A 8 CANAUX SUR 
433 MHZ EN FM 




Cette liaison radio est une servocommande a 8 canaux 
sur 433,92MHz realisee avec les nouveaux modules 
FM AUREL. La modulation de frequence garantit une 
immunite tres elevee aux perturbations et une portee 
remarquable. Les huit canaux peuvent etre actives 
independamment les uns des autres et les sorties main- 
tiennent I’etat parametre tant que TX et RX restent a 
I’interieur de I’aire de portee. 

ET442TX Emetteur sans coffret 76,00 € 

ET442RX Recepteur sans coffret 83,00 € 

RECEPTEUR DE TELECOMMANDE 
4 CANAUX A AUTO-APPRENTISSAGE 

Recepteur de telecommande a 4 canaux, tres sim- 
ple et tres fiable, 
fonctionnant par 
auto-apprentissage. 
Dans cette applica- 
tion, les codes sont 
sauvegardes dans 
la memoire Flash 
du microcontroleur 
utilise au lieu de 
I’etre dans une 
memoire externe. 
D’un fonctionnement bistable ou par impulsion, ce 
recepteur reconnait les codes standards sur 12 bits du 
MM53200 ou UM86409. 

ET205 Kit sans telecommande 47,20 € 

TX3750-2C Telecommande 2 canaux . . . 29,00 € 
TX3750-4C Telecommande 4 canaux ... 38,10 € 
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Kits Electroniques 


Telephone - GSM - GPS 



TELECOMMANDE CODEE 4 CANAUX 
(6 561 COMBINAISONS) 


TELECOMMANDE 2 CANAUX 
A ROLLING-CODE 



Ce kit est constitue d’un 
petit emetteur et d’un 
recepteur capable de 
piloter deux ou quatre 
relais. 

Le recepteur est 
alimente en 220 V, il 
possede une antenne 
telescopique et un 
boitier avec une face 


avant serigraphiee. 

EN1409 Kit emetteur complet Cl 

+ comp. + pile + boitier 19,70 € 

EN141 1 -K2 Kit recepteur complet 

version 2 relais (avec boitier) 76,50 € 
EN141 1 -K4 Kit recepteur complet 

version 4 relais (avec boitier) .84,50 € 


RADIOCOMMANDE DE PUISSANCE 
SUR 433 MHZ 4 OU 8 CANAUX 


Cette radio 
commande de 
puissance vous 
assurera une por- 
tee d’ environ 350 
m en I’absence 
d’obstacles. Elle 
est en mesure de 
commander une 
platine a 4 ou 8 
canaux. Elle trouvera son utilite partout ou la portee 
et la puissance de commande sont necessaires. 
EN1474 Kit emetteur de puissance 

avec boitier 53,50 € 

EN1475-2C Kit recepteur version 2 canaux 

avec boitier 85,00 € 

EN1475-4C Kit recepteur version 4 canaux 

avec boitier 92,00 € 




RADIOCOMAAANDE 4 A 28 CANAUX 
AVEC REPONSE DE CONFIRMATION 


Cette radio commande UHF tres evoluee peut gerer 
les quatre relais de 
I’unite distante. Si 
I’unite de base est 
reliee a un ordina- 
teur et si trois cartes 
d’extension ET473 
sont connectees a 
I’unite distante, il 
est possible d’eten- 
dre le systeme a 28 
canaux ! De plus, le 
TX re^oit en temps 
reel la confirmation 
de la commande 
envoyee. 

Si vous voulez utiliser le systeme en l’interfa<;ant 
avec un ordinateur, il est necessaire de disposer de 
I'interface pour PC ET475. 


ET476 L’ unite de base (telecommande) : 


avec boitier plastique 
et le logiciel pour la gestion 

par ordinateur SFW476 71 ,00 € 

ET477 L’ unite distante (recepteur et relais) : 
avec I’antenne souple 

et le boitier plastique 103,00 € 

ET475 L’interface PC 

avec son boitier plastique 20,00 € 



Recepteur a auto- 
apprentissage, base sur 
le systeme de codage 
Keeloq de Microchip. Il 
dispose de deux sorties 
sur relais qui peuvent 
fonctionner en mode 


monostable ou a impulsions. 

ET307 Kit recepteur complet 

sans boitier 24,30€ 

TX-MINIRR-2 Telecommande 2 canaux 19,50 € 


RADIOCOMMANDE 
ROLLING CODE A CLAVIER 

Cet appareil est un emetteur 
pour commande a distance 
travaillant sur 433,92 MHz 
et codee selon le systeme 
de haute securite Microchip 
HCS300, la caracteristique 
du dispositif est que seule 
une personne connaissant le 
code d’acces peut envoyer 
la commande au recepteur. 
Ideal pour controler les installations d’alarme de 
I’exterieur. 

ET458 Kit complet 54,00 € 


TELECOMMANDE FM KEELOQ 
2 CANAUX SUR 433,92 MHZ 

Cette telecommande est 
la premiere en modulation 
de frequence disponible 
sur le marche. Contraire- 
ment aux systemes en AM, 
cette technologie garantit 
une immunite tres elevee 
aux perturbations et elle 
est, par consequent, 
tout a fait adaptee a des dispositifs devant travailler 
dans le voisinage des ensembles industries, des tours 
hertziennes et autres pylones a tres haute tension, 
etc. Codifiee avec HCS301 de Microchip, sa sortie est 


monostable ou bistable. 

ET424 Kit recepteur complet 54,00 € 

TX-2CFM433 Telecommande montee 

avec pile 29,00 € 


RX-4M50FM60SF Le module hybride seul ... 27,90 € 




RADIOCOMMANDE A SORTIE ANALOGIQUE 



Cette radiocommande a auto-apprentissage des codes 
et sortie analogique, est en mesure de modifier le 
niveau de tension de sa sortie en fonction de la touche 
du boitier de telecommande que I’on vient de presser 
: ideal pour realiser des variateurs de lumiere com- 
mandes a distance, I’appareil permet de parametrer 
les tensions de sortie minimale et maximale. 

ET492 Kit complet sans boitier .... 27,00 € 

TX3750/4CS Telecommande 4 cnx 38,10 € 

TX3750/2CS Telecommande 2 cnx 29,00 € 


RADIOCAMMANDE 2 CANAUX 
SUR 868 MHZ 


Cet ensemble emet- 
teur et recepteur a 
2 canaux, avec un 
decodeur a 4096 
bits, est realise avec 
les tous nouveaux 
modules hybrides HF 
Aurel, en 868 MHz. 
Ces modules per- 
mettent de realiser 
des liaisons fiables 
sur des distances appreciates (100 a 300 m). 


ET31 0-868 Kit emetteur 35,10 € 

ET311-868 Kit recepteur 50,30 € 


SERVOCONTROLE A 8 CANAUX 
SUR 868 MHZ 




Voici une telecom- 
mande a 8 canaux ou 
les sorties a relais du 
recepteur conservent 
I’etat des entrees 
correspondantes de 
I’emetteur. La mise 
a jour de la situation 
se fait a chaque seconde, ou a chaque changement 
d’etat avec remise a zero en cas d’eloignement entre 
les deux unites emettrice et receptrice. Le protocole 
de communication garantit la securite et I’exclusivite 
des commandes. Le codage permet d’utiliser plusieurs 
paires de TX-RX dans la meme zone. 


ET388TX Kit emetteur complet 60,00 € 

ET388RX Kit recepteur complet 90,00 € 



DECODEUR DE TELECOMMANDE 
AVEC SON LOGICIEL POUR PC 


Cet appareil permet de visua- 
liser sur I’ecran d’un PC I’etat 
des bits de codage, done le 
code, des emetteurs de tele- 
commande standards bases sur 
le MM53200 de National Semi- 
conductor et sur les MCI 45026, 7 ou 8 de Motorola, 
transmettant sur 433,92 MHz. Le tout fonctionne grace 
a une interface reliee au port serie RS232-C du PC et a 
un simple logiciel en QBasic. 

ET255 Kit complet avec logiciel 38,90 € 



TELECOMMANDE INTELLIGENTE 
PAR COURANT PORTEUR 


Cette telecommande par 
courant porteur peut allu- 
mer ou eteindre a distance 
un appareil de climatisa- 
tion ou de chauffage, un 
antivol, etc., ou alors nous 
informer qu’une personne 
a I’etage a besoin de nous. 
A la difference des autres 
types de telecommande, celle-ci nous confirme, par 
I’allumage d’une LED, que le relais du recepteur a 


bien ete excite. 

EN1 501 Kit emetteur complet 

avec boitier 46,00 € 

EN1 502 Kit recepteur avec boitier 

et platine relais 51 ,00 € 









Radiocammandes 


Kits Electroniques 


EMETTEUR / RECEPTEUR 
POUR RECHERCHE DE PERSONNES 



Associe au EN1213/K, ce kit vous 
permet de contacter jusqu’a 99 
personnes dans un rayon de 
120 m. Tres pratique pour une 
entreprise ce kit s’adapte aussi 
pour des organisations de manifestations, etc.. Fre- 
quence de fonctionnement : 433,920 MHz. Puissance 
d ’emission : 400 mW. Portee : 90 - 120 m. Nombre de 
canaux d’appel : 99 maximum. Codage des canaux 
d’appel : 8 bits. 


EN1210 



Kit complet avec boitier 135,00 € 

Associe au EN1210/K, ce recepteur possede 
3 LED. Une pour indiquer que I’on soit a la 
portee de I’emetteur, et deux autres pour 
indiquer un appel. 

Frequence : 170,250 MHz. 


EN1 21 3 Kit complet avec boitier 54,90 € 


ECRAN TACTILE PERSONNALISABLE 
A 8 CANAUX 



N’avez-vous jamais envisage 
d’imprimer votre propre 
clavier avec votre propre 
disposition et symboles ? 
Void la solution : Creez 
un clavier personnalise en 
imprimant VOTRE 
PROPRE disposition 
sur feuille ! Le 
fonctionnement des 
touches peut etre 
choisi (momentane 
ou basculement) et 
toutes les touches 
sont eclairees. II 
est meme possible 
d’imiter des “bou- 
tons radio” classiques (dans ce cas il n’y a qu’une 
seule sortie qui peut etre “ON”, tout comme un 
reglage rotatif). Une touche peut servir de memoire 
preinstauree ou de touche “all clear” (touche d’ef- 
facement). Pour completer les caracteristiques de ce 
clavier, I’operation des touches est accompagnee d’un 
“clic” sonore realiste. La sortie est facile a connecter 
a vos propres applications ou a plusieurs de nos Kits : le 
EV8045 tableau de messages avec LCD, le EV6714 carte 
relais, la EV8006 carte mere pour systeme de lumiere, 
la EV8000 carte interface ordinateur, le EV2633 ou le 
EV2634 circuit a relais - triac, la EV8023 commande a 
distance 2 fils. Operation de max. 8 touches a deter- 
miner. LEDs de visualisation de statut pour chaque 
touche/sortie. Possibility d’utiliser chaque touche en 
tant que touche momentanee ou touche a basculement. 
Clavier transparent a effleurement pourvu de 8 touches 
des exemples sont inclus pour la disposition. 
Retro-eclairage avec fonction variateur. 

“clic” sonore realiste lors de I’operation des touches 
module de reception IR (option): IR38DM. 

Eclairage de fond bleu (option): L-934MBC (8 pcs 
necess.). Encadrement de montage est inclus. 
Connexion facile a une platine. 4 options pour I’ope- 
ration (cavaliers selectionnables): 8 touches indepen- 
dantes (choix entre fonctionnement momentane ou par 
basculement). 8 boutons radio (imitation d’un reglage 
rotatif). 4 boutons radio et 4 boutons independants 
1 touche est prevue comme touche memoire ou touche 
“all clear”. 8 interrupteurs a collecteur ouvert: max. 
50V / lOOmAconnecteurs pour platine: fil 20cm 
Dimensions (avec encadrement): 165 x 90 x 35mm (pro- 
fondeur. Force operatoire des touches: 40g (avec point 
de test R0.8mm). Vie du clavier: 1000000 operations 
avec caoutchouc R3mm 
Alimentation: 9VCAou 12VCC / max. 250mA 
EV8046 Kit ecran tactile 59,95 € 


TELEPHONE 
GSM - GPS 


COMMANDE DE PORTAIL 
PILOTEE PAR GSM 


Le systeme GSMP, 
permet d’actionner 
a distance, par I’in- 
termediaire de tele- 
phones filaires ou 
portables, un relais 
de commutation. 
Cet appareil est particulierement destine a I’ouver- 
ture de portails de copropriete. II reste neanmoins 
possible d’utiliser cet appareil pour toute autre uti- 
lisation demandant un controle d’acces a distance. En 
fonctionnement normal, le GSMP active un relais de 
commutation lorsqu’il recoit un appel telephonique 
provenant d’un telephone dont le numero a ete auto- 
rise et memorise sur la carte SIM (9 numeros max.). Le 
GSMP ne decroche jamais, il ne consomme done aucune 
unite telephonique. Dans le cas ou le GSMP recoit un 
appel dont le numero n’a pas ete autorise, le relais 
n’est pas actionne. 

Alimentation 12 ou 24 V. 

GSMP Livre exclusivement 

monte en boitier etanche 499,00 € 



COMMANDE A DISTANCE A MODULE 
GSM SONY ERICSSON GM47 


Cet appareil 
est capable 
d ’ activer 
un relais 
de sortie 
quand il est 
appele a 

partir d’un telephone fixe ou mobile prealablement 
habilite. La gestion des numeros autorises se fait par 
I’envoi de SMS valides par mot de passe. Notre kit vous 
propose de realiser un ouvre-porte a distance mais il 
peut egalement controler n’importe quel systeme dont 
la commande necessite un relais. Il accede aux services 
GSM en utilisant un module Sony Ericsson GM47 incorpore 
sur la platine. 

ET503 Kit complet avec boitier GSM Sony 

Ericsson GM47 et antenne 270, 00€ 

GM47 Module GSM Sony Ericsson seul 

programme 190,00€ 



DETECTEUR DE TELEPHONES 
PORTABLES 


Ce detecteur vous apprend, en faisant 
sonner un buzzer ou en allumant une 
LED, qu’un telephone portable, dans 
un rayon de 30 metres, appelle ou est 
appele. Ce precieux appareil trouvera 
son utilite dans les hopitaux (ou les 
emissions d’un portable peuvent 
gravement perturber les appareils de 
surveillance vitale), chez les medecins, 
dans les stations service, les cinemas 
et, plus generalement, dans tous les 
services prives ou publics ou se trouvent des dispositifs 
ou des personnes sensibles aux perturbations radioelec - 
triques. On peut, grace a ce detecteur, verifier que le 
panneau affichant “Portables interdits” ou “Eteignez vos 
portables” est bien respecte. 

EN1 523 Kit complet avec boltier 30,00 € 



COMMANDE A DISTANCE AVEC GSM 

Activer/ desactiver des 

appareils avec votre GSM de 
n’importe ou. Applications: 
activer le chauffage ou 
I’eclairage, ouverture de 
portes, activation d’une 
alarme de voiture, simulation 
de presence, etc. 

Circuit pour la detection de la 
tonalite evite les couts telephoniques. 

Sans modifier le GSM ou ouvrir le boitier ; le GSM ne 
doit pas etre connecte a une autre source. 

Compatible avec la plupart des GSM. 

Deux modes d’operation: fonction ON/OFF (interrup- 

teur) ou ON avec delai de desactivation automatique 

reglages du timer: 0.5s, 2s, 30s, 1 min, 5 min, 15 min, 

30 min et 1 heure 

Sortie relais NO/NF 3A 

Alimentation: 12VCC / 100mA 

Dimensions: 101 x 42 x 23mm 

MEV160 Kit commande a distance 16,50 € 


ALARME TELEPHONIQUE GSM A 
DEUX ENTREES POUR VOITURE OU 


Cette alarme telephonique envoie a une 
ou plusieurs personnes un SMS d’ alarme 
quand au moins une de ses entrees est 
activee par une tension ou un contact. 
Elle peut etre facilement reliee a une 
centrale fixe ou mobile et meme a n’im- 
porte quelle installation electrique ou 
electronique a surveiller. Ses entrees sont 
optocouplees, ses dimensions reduites et 
elle est completement programmable a 
distance. 

ET51 8 Kit avec boltier et GM47 258,00 € 

ANTGSM Antenne GSM 35,00 € 


MAISON 




APPEL TELEPHONIQUE GSM A 
SYNTHESE VOCALE POUR ALARME 


Cet appareil peut etre active par radio, au moyen d’un 



n’importe quelle centrale 


niveau de tension ou d’un 
contact. Son entree radio 
peut etre couplee a un 
emetteur de poche pour la 
tele assistance. 1 1 fournit 
un message vocal per- 
sonnalisable pour chaque 
entree. Il peut s’adapter a 
d’alarme antivol. 


ET530 Kit complet sans boitier 339,00 € 

ALARME - ECOUTE VIA GSM 



Connecte a une ligne 
telephonique fixe, ce 
montage permet d’ecou- 
ter a distance sur un 
telephone mobile GSM 
toutes les conversations 
telephoniques. Le circuit 
est egalement dote d’un 
microphone, d’une entree 
auxiliaire et d’une sortie supplementaire a relais. 
L’appareil utilise le module GSM GR47, une evolution 
du fameux GM47. 


ET556 Kit sans boitier ni antenne 299,00 € 
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Haute frequence 



UNITE DISTANTE GSM AUDIO/VIDEO 
AVEC CAPTEURS POUR ALARME 

En cas d’alarme I’appareil 
prend une photo et I’envoie 
a une adresse electronique. 
L’activation de la mini camera 
video et I’envoi de la prise de 
vue peuvent aussi etre declen- 
ches a distance, a tout moment, par renvoi d’un SMS a 
I’appareil distant. Le systeme utilise une camera video 
subminiature, un microphone pour ecoute locale, un 
detecteur de presence IR, un detecteur de mouvement 
(pour utilisation en automobile) et un module GSM/ 
GPRS tres compact. II est dote aussi d’entrees d’alarme 
supplementaires et ses dimensions reduites le rendent 
facile a dissimuler. 

ET535 Kit sans boitier ni antenne 460,00 € 


SYSTEME D’APPEL GSM DEPUIS UN 
POSTE FIXE 



Relie a un telephone fixe, 
cet appareil se connecte 
automatiquement au 
reseau GSM chaque fois 
qu’un numero de tele- 
phone mobile est com- 
pose. Ce systeme permet 
une appreciable economie 
sur la facture France Telecom, puisqu’un appel mobile- 
mobile coute la moitie d’un appel fixe-mobile. L’appa- 
reil utilise le module GSM GR47. 


ET565 Kit sans boitier ni antenne 357,00 € 


UNITE DE SURVEILLANCE 
AUDIO A DISTANCE PAR GSM 


Systeme GSM de petite dimen- 
sion pour I’ecoute a distance au 
moyen d’un telephone GSM. II 
peut aussi bien se placer a I’in- 
k terieur d’un vehicule que dans 
une salle. Vous pouvez regler la 
sensibilite du microphone a dis- 
tance et activer le declenche- 
ment d’un appel par detecteur 
de mouvement. Le systeme est 
protege par un mot de passe. Dans la version stan- 
dard, ni le detecteur de mouvement (ET490K) ni 
I’antenne externe GSM ne sont compris. 

ET507 Kit complet avec boitier 322,00 € 



TRAQUEUR GPS AVEC MEMOIRE ET 
INTERFACE DE TRANSFERT SUR PC 


Mettant a profit le sys- 
teme satellitaire GPS, 
ce traqueur detecte 
periodiquement et 
automatiquement sa 
position et en memo- 
rise les coordonnees. 
Ces dernieres peuvent 
ensuite etre dechar- 
gees dans un quelconque PC au moyen d’un programme 
simple afin d’etre utilisees pour reconstituer la carte des 
deplacements. Cet appareillage est ideal pour controler 
les mouvements de vehicules en tous genres. II peut aise- 
ment etre gere par I’usager et peut etre integre dans un 
systeme plus complexe. 

ET469 Localisateur GPS 99,00 € 

ET475 Interface serie pour ET469 20,00 € 



Kits Electroniques 


PLATINE D’ESSAIS POUR GPS 

Le kit que nous 
vous proposons 
permet de visua- 
liser et d’elabo- 
rer les donnees 
fournies par tout 
recepteur GPS. 



ET441K Kit complet 

sans carte memoire* 103,00 € 

ET443 Ensemble optionnel 

de 2 cartes memoires 70,00 € 

GPS910 GPS 162,00 € 


* N’oubliez pas qu’il vous faut construire deux cartes 
memoires si vous voulez les monter, ce qui est facultatif . 


GESTION D’ALIMENTATION 
POUR LOCALISATEUR GPS/GSM 



De nombreux equipements GPS/GSM sont alimentes 
par batterie. Le kit que nous vous proposons de reali- 
ser et que I’on pourrait egalement appeler un “reset 
automatique”, est a relier entre I’alimentation et les 
appareils GPS/GSM. II est en mesure d’effectuer une 
deconnexion a intervalles programmables mais aussi 
lorsque la tension de la batterie descend en dessous 
d’une valeur selectionnee 


ET474 Kit complet avec boitier 14,00 € 


TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
GSM POUR CENTRALE D’ALARME 


Ce transmetteur tele- 
phonique GSM convient 
a toute installation 
d’alarme. II peut etre 
active au moyen de 
deux entrees a niveau 
de tension ou contact 
normalement ferme 
(NF). Pour envoyer les messages d’alarme, il utilise un 
telephone portable ordinaire dans lequel on a memo- 
rise les numeros a appeler. 

ET464 Kit complet avec boitier 70,00 € 



TELEPHONIE 


INTERNET: FILTRE 
TELEPHONIQUE ANTI “DIALERS” 

Cet appareil reconnait les 
numeros de telephone auxquels 
votre modem tente de se con- 
necter. II ne laisse passer que les 
* m numeros autorises. Ainsi, il vous 

protege de tous les programmes 
(“Dialers”, pirates du clavier) qui essaient de devier la 
connexion Internet de votre fournisseur d’acces vers un 
numero payant. Bien entendu, cet appareil pourra etre 
utilise dans d’autres applications comme la limitation de 
I’usage du telephone pour I’acces a certains numeros 
seulement. 

ET498 Kit complet avec boitier 53,00€ 


LECTEUR / ENREGISTREUR 
DE CARTE SIM 


Si vous etes I’heureux 
proprietaire d’un tele- 
phone portable, a un 
moment ou a un autre, 
vous avez certainement 
ete amene a inserer ou a 
corriger des numeros de 
telephone et des noms dans votre carte SIM. Generale- 
ment, cette operation s’effectue a I’aide du clavier du 
telephone et, vous le savez bien, elle est fastidieuse. 
En utilisant le montage que nous vous proposons, qui 
fonctionne avec une simple pile 6F22 de 9 V, non seule- 
ment vous pourrez executer ces operations en quelques 
minutes mais, en plus, vous pourrez ecrire des SMS en 
utilisant le clavier d’un ordinateur. Si chaque membre 
de la famille possede son propre telephone, vous verrez 
immediatement I’interet de ce lecteur/enregistreur de 
carte SIM. 

KM1 515 Kit monte avec boitier, 

soft sans cable DB9/DB9 66,00 € 



LECTEUR / ENREGISTREUR 
DE CARTES SIM 



A I’aide d’un ordinateur PC et 
de ce kit, vous pourrez gerer 
a votre guise I’annuaire tele- 
phonique de votre GSM. Bien 
entendu, vous pourrez voir sur 
le moniteur de votre PC, tous 
les numeros memorises dans 
n’importe quelle carte SIM. 


EN1446 Kit complet avec boitier et soft . . 74,55 € 


THERMOSTAT PILOTABLE PAR 
TELEPHONE 


Ce thermostat se 
caracterise par 
la possibility de 
selectionner la 
temperature de 
jour ou de nuit via 
une ligne telepho- 
nique ordinaire. La 
commande a distance etant actionnee par les touches 
du telephone, vous devez disposer d’un telephone de 
type DTMF. Le reglage du thermostat est indique a I’uti- 
lisateur sous forme de signaux sonores. L’activation est 
protegee par un code a determiner soi-meme, que I’on 
compose simplement sur le telephone. 

Instauration separee de la temperature de jour et de 
nuit par un affichage LED. 

Sortie relais avec affichage LED: 5A / 240Vca (1200W) 
enregistrement apres ± 3 ou 8 sonneries. 

Signalisation si la temperature est descendue en 
dessous de 3°C. 

Interruption si aucun code n’est introduit apres 40 
secondes. 

Nombre de codes de securite: de 000 a 999. 
Instauration de la temperature de jour: de 14°C a 26°C 
(57°F a 79°F). 

Instauration de la temperature de nuit: de 6°C a 18°C 
(43 °F a 64° F). 

Commande manuelle locale. 

Hysteresis (variation de temperature admise): 0.1 °C 
Alimentation:220Vca. 

EV6502 Kit thermostat pilotable 1 1 3,95 € 
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Kits Electroniques 


TELECOMMANDE PAR TELEPHONE 



option 


etes en 


Ce Kit permet d’allumer et 
^d’eteindre jusqu’a 3 appareils 
par telephone, ou encore de 
controler la position d’un 
commutateur (contact ouvert 
ou ferme), et ce meme a 
I’autre bout du monde. Ainsi 
par exemple, quand vous 
voyage, vous pouvez allumer 
et eteindre I’eclairage a des moments irreguliers, 
controler I’alarme ou brancher le chauffage pour qu’il 
fasse bon a votre retour. Ce circuit comporte le grand 
avantage de vous faire savoir par des signaux sonores 
si une sortie specifique est allumee ou eteinte. Toute 
commutation est protegee au moyen d’un code a defi- 
nir soi-meme, qu’il suffit de composer en enfon^ant 
les touches du telephone, un relais est livre pour une 
seule sortie: 10A / 250Vca 
reponse apres 8 ou apres 3 sonneries (au choix). 
Coupure automatique apres 20 secondes en absence de 
I’introduction d’un code. Alimentation: 12Vca / 300mA. 
Dimensions: 105 x 130mm. Boitier recommande: D30B 
adaptateur reseau recommande: PS1205AC 

EV6501 Kit telecommande par telephone 63,25 € 


AMPLIFICATEUR DE TELEPHONE 



Cet amplificateur de telephone 
»peut etre utilise comme amplifica- 
'teur autonome avec haut-parleur, 
permettant p. ex. de suivre une 
conversation telephonique, mais on 
peut egalement connecter sa sortie 
a un amplificateur ou a une table de mixage (p. ex. 
radios libres). entree: couplage transformateur de 
separation. Sortie haut-parleur: 0.5W / 8ohm.. Sortie 
de ligne (line): OdB (0.775Vrms). 

Alimentation: 7 - 9Vca ou 9 - 12Vcc / 150mA. 
Dimensions du circuit imprime: 63 x 52mm. 

Boitier recommande: G416 ou WCAH2853. 
Transformateur recommande: 2090060M. 

Adaptateur reseau recommande: PS1203 

EV4900 Kit amplificateur telephone 19,50 € 


ENREGISTREUR TELEPHONIQUE 



Cet enregistreur telephonique permet d’activer I’enre- 
gistrement de votre magnetophone lorsque I’on decro- 
che le combine. II se connecte tout simplement sur 
votre ligne telephonique. Alimentation : pile 9 V (non 
fournie). Indicateur d’enregistrement : LED rouge. 

EN1 339 Kit complet avec boitier 25,90 € 


SONNERIE DE TELEPHONE 


Ce circuit, permet de faire cli- 
gnoter une ampoule 220 volts, 
chaque fois que le signal de 
sonnerie est present sur la ligne 
telephonique. Utile soit pour les 
ambiance tres bruyante soit pour 
les ambiances ou le silence est 
requis. Kit avec boitier et cable 
de liaison au telephone. 

EN1498 Kit complet 28,00 € 



CLE DTMF MONOCANAL 


Ce kit permet de comman- 
der a distance un appareil 
au moyen des tons DTMF 
ordinaires. II se connecte 
soit a une ligne telepho- 
nique soit a la sortie d’un 
emetteur-recepteur radio. 
Kit sans boitier. 

ET412 Kit complet 39,00 € 


CLE DTMF 4 OU 8 CANAUX 
(NOUVEAU MODELE) 

Cet appareil permet la 
commande a distance de 
plusieurs appareils, par 
I’intermediaire de codes, 
exprimes a I’aide de 
sequences multifrequences 
DTMF. II se connecte a la 
ligne telephonique ou bien a 
la sortie d’un appareil radio 
emetteur-recepteur. II peut etre facilement active a 
I’aide d’un telephone ou d’un clavier DTMF, du meme 
type que ceux utilises pour commander la lecture a 
distance de certains repondeurs telephoniques. En uti- 
lisant un microcontroleur plus puissant, tout en restant 
compatible broche a broche avec le precedent, nous 
avons ajoute de nouvelles fonctions, etendant encore 
davantage le champ d’ applications de notre clef DTMF 
ET354 a 4 ou 8 canaux (avec I’extension ET110). Parmi 
les nouvelles fonctionnalites, signalons la possibility 
d’interroger I’appareil sur I’etat de ses sorties. 


ET354 Kit complet 

sans boitier 4 canaux 58,00 € 

ET1 1 0 Extension complete 4 canaux 1 4, 50 € 


GENERATEUR DTMF 


II permet de produire les 16 
tons DTMF standards ( 0-1-2- 
3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-*-# ). 
Le kit comprend tous les com- 
posants, le circuit imprime et 
le clavier. 


ET295 Kit complet 31 ,70 € 


CLAVIER 12 OU 16 TOUCHES 


Clavier a matrice 3X4 ou 4X4 
boutons disposes selon le 
standard des telephones. Les 
liaisons a matrice des boutons 
sont reportees sur la base 
posterieure du circuit imprime 
au pas de 2,54 mm. Les claviers 
sont etanches a la poussiere. 


TST 1 2 Clavier 1 2 touches 7, 1 0 € 

TST 1 6 Clavier 1 6 touches 9,90 € 






SCRAMBLER BF 


Pour rendre incompre- 
hensible n’importe quelle 
communication via radio ou 
telephone. Ideal pour la CB, 
VHF et le telephone. Le cir- 
cuit est base sur le principe 
de I’inversion de bande et 
utilise I’integre FX118DX. 
Le module fonctionne en full-duplex et il est realise 
completement en CMS. Sa dimension est a peine de 2,5 
x 3 cm. Les connexions sont au pas de 2,54 mm. 

ET109 Kit complet sans boitier 28,80 € 



TRUQUEUR DE VOIX 



Creez des effets vocaux dans vos trans- 
missions radio. Avec ce kit vous pouvez 
coder votre voix de 8 fa^ons differen- 
tes. Codage : 2 graves - 1 normal - 2 
aigus - 1 robot. Mode : vibrato. 

Micro : integre. 

Reglage du volume. 

Alimentation : par pile de 9 V (non 
fournie). 


EN1 283 Kit complet avec boitier 44,20 € 


HAUTE - FREQUENCE 


AMPLIFICATEUR D’ANTENNE 
DE 0,4 A 50 MHZ 

Preamplificateur d’antenne 
large bande dont le gain 
moyen est de 22 dB pour 
un facteur de bruit inferieur 
a 2 dB. 

Alimentation : 12 a 15 V. 

EN1456 Kit complet sans boitier 15,10 € 



AMPLIFICATEUR LINEAIRE 
1 W 3,5 OU 7 MHZ 

Amplificateur HF con^u 
pour le 3,5 ou le 7 MHz et 
en mesure de delivrer une 
puissance d’environ 1 W sur 
une charge de 50 Q. 


EN1463 Kit complet sans boitier 18,30 € 



EMETTEUR CW 

DE 12 WATTS SUR 3 MHZ 



EN1489 Kit complet sans coffret 33,00 € 
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Emetteurs et recepteurs radio 


RECEPTEUR BLU 

POUR LES BANDES 3,5 ET 7 MHZ 



A travers le montage de 
ce kit recepteur pour les 
bandes 3,5 et 7 MHz vous 
decouvrirez et comprendrez 
ce qu’est la BLU. Associe au 
kit emetteur BLU EN1462 
vous vous retrouverez avec 
une mini station BLU. 


EN1540 Kit recepteur 

avec boitier sans alimentation . 149,00 € 
EN1 541 Kit alimentation (12V/1A) 


pour EN1540 22,30 € 

EN1462 Kit emetteur avec boitier 83,00 € 

EN1464 Kit oscillateur a quartz 

pour EN1462 9,75 € 

EN1463 Kit ampli lineaire 1 W 

pour EN1462 18,30 € 


RECEPTEUR ONDES COURTES 8 A 16 MHZ 


Pour recevoir la gamme OC on se sert habituellement 
de recepteurs de 
trafic profession- 
nels, fort onereux 
pour de simples 
curieux. Afin 
d’aider les jeunes 
amateurs de ce 
genre de decou- 
verte, voici un 
recepteur superheterodyne a double conversion, 
simple et economique, couvrant la gamme des OC 
de 8 a 16 MHz. 

EN1 532 Kit complet sans boitier 45,00 € 




RECEPTEUR ONDES MOYENNES 
AVEC DEUX CIRCUITS INTEGRES 



De nombreux 
debutants, qui 
suivent avec 
interet nos kits, 
nous demandent 
de petits mon- 
tages simples 
et didactiques. 
Ce recepteur en 
ondes moyennes les comblera. II est simple a realiser 
et, monte sur un circuit simple face, il ne necessite 
pas plus d’une heure soins pour faire entendre ses 
premiers sons. 


EN1519 Kit avec HP et sans boitier 28,00 € 


MICRO HF EN ONDES MOYENNES 



Ce mini emetteur HF, en ondes 
moyennes, vous permettra de 
transmettre le son de votre voix, 
de votre guitare ou de votre syn- 
the, ou n’importe quel son capte 
par son microphone. La reception 
se fera sur un banal recepteur 
possedant la meme bande de 
frequence. 


EN1555 Kit complet avec boitier 46,00€ 


UN RECEPTEUR FM AVEC 
SEULEMENT 3 CIRCUITS INTEGRES 

Au tout debut de la radio, les 
passionnes construisaient leur 
poste a galene et, des les pre- 
miers crachotements dans les 
ecouteurs, sautaient de joie. 
Un peu plus tard, une bobine, 
une diode germanium et un 
condensateur variable nous faisaient veiller des nuits 
entieres a la recherche d’une station audible. Si vous 
debutez en electronique ou si vous voulez simplement 
retrouver, intactes, vos joies d’antan, montez done ce 
recepteur ultra simple qui, tout en n’utilisant que trois 
circuits integres, vous permettra de recevoir toutes les 
stations FM entre 88 et 108 MHz. Vous ne serez pas peu 
fier d’entendre vos emissions preferees, avec un son 
fidele, sur haut-parleur, petit certes, mais haut-parleur 
quand meme ! 

EN1 529 Kit complet sans boftier 41 ,00 € 



b m 


VHF - CB 


COMPRESSEUR - EXPANSEUR 
ALC STEREO 



Ce kit permet d’ajuster 
le niveau de dynamique 
de la sortie BF de votre 
CB ou de votre trans- 
ceiver. 

Si la dynamique est trop 
faible, le montage se 
comportera en expanseur, par contre si la dynamique 
est trop forte, ce dernier se comportera en compres- 
seur. Alimentation : 220 V. Stereo. Indication de niveau 
de pic a LED. 


EN1 282 Kit complet avec boitier 96,00 € 


ECHO + ROGER BEEP POUR TRANSCEIVER 


A 


Ce kit permet de rajouter a 
votre voix un effet d’echo 
que vous pouvez regler 
manuellement. Reglages : 
nombres d’echos, delais de 
I’echo. Beep : ON / OFF + 
PTT. Alimentation :12 V. 

EN1 31 2 Kit complet avec boitier 51 ,50 € 






AMPLI. VHF FM 140 - 146 MHZ 
ENTREE 0,04 A 2 W - SORTIE 10 W 

Caracteristiques : 
Frequence de travail : 
135 a 160 MHz. Consom- 
mation : 2,5 A. Puissance 
max. d’entree : 0,04 
W. Puissance max. de 
sortie MOW. Impedance d’entree et de sortie : 50 
O. Temperature de travail : - 30 a + 100 °C. Gain en 
puissance : 25 dB. 

EN141 8 Kit complet avec refroidisseur. ... 68,60 € 



UN MICRO-ESPION IOmW SUR 
SECTEUR 220 VOLTS 

Ce micro-emetteur UHF, 
realisable en version 10 mW, 
permet de retransmettre les 
sons qu’il capte a plusieurs 
centaines de metres. Ali- 
mente en 230 V done par- 
faitement autonome, il est 
con<;u pour se loger dans le fond d’un boitier double 
rectangulaire pour prises secteur. Une fois les prises 
montees, la discretion est totale. 

ET241 Kit sans boitier 42,00 € 



RADIO FM 



Double plaisir: assembler et 
ecouter ! 

Assemblage facile: sans 
. Un seul reglage 
front-end preassemble 
et teste re^oit la bande 
FM dans sa totalite: 88-108 
MHz. Avec interrupteur ON/ 
OFF, reglage de volume et indication par LED. Alimenta- 
tion: 12Vcc / 100mA (connecteur adaptateur inclus). 
Dimensions: 125 x 85mm 


MEV118 Kit radio FM 


23,95 € 


MICRO-EMETTEUR UHF 
A RACCORDER SUR UN TELEPHONE 

Cet emetteur miniature en modulation 
de frequence a 433,75MHz est direc- 
tement alimente par la une ligne 
telephonique sur laquelle il est bran- 
che. Eteint en I’absence de son, il est 
automatiquement active en presence 
d’une conversation ou d’un bruit quel- 
conque. Son emission peut etre captee 
sur un recepteur dedie ou sur un appareil commercial 
UHF. Sa portee maximale est de 300 metres. 

Recepteurs recommandes : ET208,ET324 

ET320 Kit sans boitier 54,00 € 



OSCILLATEUR A QUARTZ 
POUR MODULATEUR BLU 



Etage oscillateur a quartz 
pour le modulateur BLU 
EN1462. 


EN1464 Kit complet sans boitier 9,75 € 


PREAMPLIFICATEUR D’ANTENNE 
DE 20 A 450 MHZ 


MODULATEUR BLU 


Un simple modulateur pour 
transmettre en BLI (LSB) et 
en BLS (USB). 


EN1462 Kit complet avec boitier 83,00 € 


* , 


sa / 1 


Ce preamplificateur d’an- 
tenne est etudie pour 
amplifier de 20 dB toutes 
les frequences comprises 
entre 20 et 450 MHz. Il 
permet de mettre a niveau 
les signaux faibles que le recepteur seul ne pourrait pas 
capter. Le circuit inclut 5 filtres passe-bande que I’on 
peut selectionner manuellement. 

EN1467 Kit complet avec boitier 86,90 € 






Kits Electroniques 



EMETTEUR FM 145 MHZ 


Cet emetteur FM, equipe d’un 
micro incorpore, travaille 
dans la bande radioamateur 
144-146 MHz. Sa puissance 
HF est de 100 mW. L’ alimen- 
tation est de 1 2 V et la sortie 
antenne se fait par une fiche BNC. 

Specifications techniques : 

Alimentation :12 V. Type de modulation : FM. Deviation 
: ± 8 kHz. Gamme de frequence : 144 MHz - 146 MHz. 
Puissance de sortie : 100 mW. Microphone : integre. 
Attenuateur pour microphone : oui. Connecteur pour 
antenne : BNC. 

EN1 349 Kit complet avec boitier 48,00 € 


EMETTEUR FM 170 - 173 MHZ 
POUR LA Hi-Fi OU LA SURVEILLANCE 


MICROEMETTEUR DE SCENE FM SUR 
423 MHZ ET SON RECEPTEUR, 


Ce microemetteur, pouvant 
couvrir un rayon d’ environ 
300 metres pourra servir 
aux policiers et aux detec- 
tives prives, Nos clients 
pourront I’utiliser seule- 
ment pour leur usage per- 
sonnel, car les lois concernant le respect de I’intimite 
interdisent I’ecoute des conversations privees a I’insu 
et sans le consentement des personnes. 

EN1 507 Kit emetteur monte 

avec coffret (dim; 5, 5x3, 5x2) .... 39,00 € 
EN1 508 Kit recepteur monte 

avec coffret (dim; 10, 5x6x2, 5).... 70,00 € 
CUF10 Un ecouteur auriculaire 4,50 € 




Cet emetteur FM transmet 
un signal de qualite HI-FI 
d’une puissance de 100 mW 
environ. II peut etre accorde 
entre 170 et 173 MHz. Selon 
I’utilisation que Ton veut en 
faire, le signal emis peut 
etre capte a I’aide d’un 
recepteur couvrant cette 
gamme de frequence ou avec un scanner. 

EN1490 Kit emetteur complet 

avec son bolder 69,00 € 


©. 


RECEPTEUR FM 170- 173 MHZ 
POUR LA HI-FI OU LA SURVEILLANCE 



Si vous ne disposez pas d’un 
recepteur ou d’un scanner en 
mesure de capter les signaux 
FM emis par I’emetteur 
EN1490 sur les frequences de 
170 - 173 MHz, vous pouvez 
realiser le recepteur que 
nous vous proposons. Pour 
laisser ouverts tous les choix 
possibles, le signal BF preleve 
sur la prise de sortie “BF OUT” 
est a bas niveau. 


EN1491 Kit recepteur complet 

avec son bolder 69,00 € 


UHF 


EMETTEUR HF ET RECEPTEUR 



Cet ensemble RX / TX travaille en FM sur la bande des 
433 MHz. Sa portee de 60 a 100 m est plus que suffi- 
sante pour realiser un micro de scene pour artistes ou 
pour ecouter au casque le son de la television. 

EN1 388 Kit emetteur avec bolder 41 ,00 € 

EN1 389 Kit recepteur avec boitier 51 ,85 € 


MINI MICRO DE SCENE HF 

SUR 868 MHZ ET SON RECEPTEUR 


Cet ensemble radio 
est compose d’un mini 
emetteur audio et d’un 
recepteur adapte. Sa 
portee comprise entre 
50 et 200 metres selon 
les obstacles a franchir 
vous permettra aisement 
de realiser un micro de 
scene pour artiste ou 
d ’ecouter au casque le son de votre televiseur. II 
fonctionne dans la nouvelle bande UHF des 868 MHz. II 
utilise des modules Aurel classiques, employes couram- 
ment dans les systemes de telecontrol. 

ET406 Kit emetteur complet 

avec coffret 32,00 € 

ET407 Kit recepteur complet 

avec coffret 57,00 € 



RECEPTEUR AM / FM 38 - 860 MHZ 


Ce recepteur AM / FM 
a triple conversion de 
frequence couvre la 
totalite de la gamme 
38 Mhz a 860 Mhz. II est 
done possible de capter 
une multitude d’emet- 
teur : radio amateur 
sur 50 - 145 - 432 Mhz, les radio taxi, les services de 
secours, les avions, les ambulances, la bande son des 
emetteurs TV, les micros espions et de nombreuses 
emissions de radiodiffusion FM ou AM. Un afficheur 5 
digits permet de visualiser la frequence d’accord. La 
bande passante peut-etre de 30 Khz ou 1 50 Khz avec 
une sensibilite d’environ 0.8 pV. Le muting est assure 
par un potentiometre et un s-metre permet d’apprecier 
le niveau HF de Remission en cours de reception. 
Alimentation : 230 V / 50 Hz. 

Type de demodulation : AM / FM. 

Type de changement de frequence : 

Triple : 38,9 Mhz. 

Gamme de frequence : 38 Mhz - 860 Mhz. 
Sensibilite d’entree : Environ 0.8 pV. 

EN1 346 Kit complet avec coffret 330,00 € 



RECEPTEUR AM - FM 1 1 0 A 1 80 MHZ 

Ce recepteur, dont 
la sensibilite se 
situe entre 0,7 et 
0,8 pV, permet 
I’ecoute des ban- 
des AM et FM de 
110 a 180 MHz. Un 
vumetre facilite le reglage sur la station recue. 

EN1 295 Kit complet avec boitier 1 35,00 € 



DECODAGE SIGNAUX 


INTERFACE DE DECODAGE 
SSTV - RTTY 

Cette interface per- 
met de recevoir et 
d’emettre des signaux 
de type SSTV et RTTY. 
Sa qualite est supe- 
rieure aux interfaces 
habituelles car elle 
utilise plusieurs amplis 
operationnel de mise en forme. L’alimentation est 
directement issue de la liaison RS232 du PC. De plus, 
elle possede une sortie FSK ainsi qu’une commande PTT 
(pour activer I’emetteur). Cet appareil peut s’utiliser 
avec une multitude de programmes informatiques 
comme, par exemple, HAMCOAAM, JVFAX ou EZSSTV. 
Alimentation : auto-alimente par le PC. 

Type de decodage : SSTV - RTTY. Emission / Reception 
: oui. Sortie BF (vers transceiver) : connecteur jack 3 
mm / niveau reglable. 

Sortie PTT : connecteur jack 3 mm / collecteur ouvert. 
Sortie FSK : connecteur CINCH / collecteur ouvert. 
Entree BF : connecteur CINCH. Connexion PC : sortie 
DB25 femelle. Logiciels supportes (exemples) : HAM- 
COMM, JVFAX, EZSSTV. 

EN1 336 Kit complet avec boitier 32,80 € 


INTERFACE DE DECODAGE POUR 
PSK31, SSTV, FAX, CW, RTTY 

Aujourd’hui, pratique- 
ment tous les ordina- 
teurs sont dotes d’une 
carte audio au standard 
Sound Blaster. Avec un 
recepteur ou un trans- 
ceiver dans les bandes 
decametriques, vous pourrez emettre et recevoir dans 
le mode PSK31, sans rien d’autre, que de cette inter- 
face et le logiciel approprie. 

EN 1 487 Kit complet avec boitier 67, 1 0 € 


INTERFACE DSP POUR JVFAX 7.0 

Cette interface est 
specialement con^ue 
pour le programme 
JVFAX 7.0. Elle permet 
la reception des images 
de METEOSAT, des satel- 
lites DEFILANTS, de tous les signaux AM, AFSK, SSTV en 
reception et en emission. Elle utilise un systeme de 
conversion entierement numerique (D.S.P) des signaux 
B.F. ce qui permet d’obtenir une tres haute definition 
et permet d ’exploiter au maximum les enormes possi- 
bility de JVFAX 7.0. 

Le kit de cette interface est livre complet avec son 
coffret perce et serigraphie ainsi que sa notice en 
fran^ais. 

EN1 1 48 Kit complet avec logiciel 1 21 ,00 € 
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Kits Electroniques 




INTERFACE DE DECODAGE HAM- 
COMM POUR SSTV - FAX - RTTY - CW 

La reputation de cette 
interface HAMCOMM n’est 
plus a faire. Connectee a un 
PC, cette interface permet 
d’emettre et de decoder des 
signaux CW, RTTY SSTV et 
FAX. Les reglages des gains 
d’entrees et de sorties s’ef- 
fectuent par deux trimmers 
internes. La connexion au PC 
se fait par une DB 25 femelle. Un AD232 protege cette 
liaison. Un filtre d’entree permet d’eliminer tous les 
signaux parasites. 

Fonctionne avec les logiciel HAMCOMM - JVFAX 
- GSHPC... 

Mode : SSTV, FAX, CW, RTTY. 

Connexion PC : DB 25 femelle (protection par AD232). 
Reglage des gains : trimmers internes. 

Alimentation : 12 Vcc. 

EN1 237 Kit complet avec boitier 41 ,00 € 


PERROQUET 5 MEMO I RES + MANIP 


Ce perroquet permet 
I’enregistrement de 5 
messages de 9 secondes 
aussi bien en phonie 
qu’en CW. En effet, une 
entree manipulateur 
permet de generer une 
frequence de 700 Hz. De plus, une sortie PTT permet de 
piloter votre transceiver lorsque le perroquet accompli 
sa tache. 5 modes de fonctionnement permettent soit 
une seule repetition, une repetition continue ou une 
repetition cadencee toute les X secondes. 
Caracteristiques techniques : 

Alimentation : 12 Vcc. Temps d’enregistrement par 
memoire : 9 secondes. Nombre de memoires : 5. Micro 
: incorpore ou entree BF externe. Mode : 1 repetition, 
continue ou cadencee. Entree : manipulateur. Sortie : 
PTT et HP externe. 

PERROQUET Kit complet avec boitier 76,20 € 



LOGICIELS 


ACCESSOIRES HF 


FILTRE REJECTEUR 88 - 108 MHZ 


Ce filtre vous permet 
d’eliminer les emissions 
radio commerciales de 
votre horizon spectral... 

EN909 Kit complet avec boltier 1 0, 50 € 




HAMCOMM LOGICIEL 
POUR DECODAGE RTTY - CW 

A partir d’une interface radio appropriee, ce logiciel 
permet de decoder et d’emettre des signaux CW et 
RTTY (ASCII - Baudot). Utilisable avec le COM1 ou le 
COM2 du PC, le parametrage de la reception ou de 
I’emission est facilement realisable. Fonctionne cor- 
rectement avec tous PC minimum 386. 

HAMCOAAM Logiciel HAMCOMM 7,60 € 


JV-FAX 7.0 POUR DECODAGE 
METEOSAT - DEFILANTS - FAX - SSTV 

Tres complet, ce logiciel associe avec une interface 
radio appropriee, permet de decoder et d’afficher en 
couleurs des signaux satellites meteorologiques (Mode 
APT pour METEOSAT, GOES, Defilants, etc.), d’emettre 
et de decoder des signaux FAX et SSTV. Utilisable avec 
le COM1 ou le COM2 du PC, le parametrage du logiciel 
est facilement realisable. Fonctionne correctement 
avec tous PC minimum 386. 

JV-FAX7-0 Logiciel JV-FAX 7.0 7,60 € 




FILTRE ANTI T.V.I. HF ET VHF 


Connecte a un recepteur de 
television, ce filtre elimine 
toutes les perturbations gene- 
rees par des appareils radios 
agissant dans les gammes 
inferieures a 170 MHz. Offrez 
ce kit a vos voisins, il vous 

laisserons tranquille... 

EN933 Kit complet avec boitier 6,85 € 


SANTE 

PROTECTION 


THERMOMETRE SANS CONTACT 
AVEC LE PATIENT 

Ce thermometre 
limite les risques de 
contagion nosoco- 
miale. En effet, les 
thermopiles (ou piles 
thermiques, c’est- 
a-dire produisant du 
courant electrique a 
partir d’un echauffe- 
ment) permettent de construire des thermometres 
mesurant la temperature corporelle du patient a 
distance (done sans contact) en quelques secondes. 

EN1570 Kit avec boitier 99,00 € 


ANTICALCAIRE ELECTRONIQUE 

Afin d’eviter que le cal- 
caire ne se depose dans 
vos tubes d’ alimentation 
d’eau, ce kit genere un 
champ magnetique afin 
d’ioniser I’eau. Une bobine 
a realiser directement sur 
la tuyauterie permet de 
generer le champ. Alimentation : 230 V.Frequence 
d’ excitation : 1,6 kHz. Bobine : 80 a 100 spires sur 
tuyauterie. 

EN1 350 Kit complet avec boitier 32,00 € 

GENERATEUR D’lONS NEGATIFS 
POUR AUTOMOBILE 

Ce petit appareil, qui 
se branche sur I’allume- 
cigare a un effet curatif 
contre les nausees 
provoquees par le mal 
de voiture. De plus, il 
permet d’epurer et de 
desodoriser I’habitacle 
de la voiture. 

33,40 € 




AUDIOMETRE 




L’ audiometre est 

frequemment utilise 
en medecine pour 
mesurer le seuil 
d’audibilite des sons 
per^us par I’oreille. 
L’ appareil que nous 
vous proposons, vous 
permettra de contro- 
ler la bande passante 
ainsi que la sensibilite de I’appareil auditif humain. 

EN1 482 Kit complet avec alimentation . . 1 24,40 € 
CUF-32 Casque professionnel 14,95 € 


TACHYMETRE CARDIAQUE 

Ce kit permet a partir 
de trois electrodes de 
visualiser et d’ecouter le 
rythme cardiaque. Gamme 
de mesure : 50 a 140 bat- 
tements par minute. Indication : 10 LED par pallies de 
10 battements. Alimentation : 9 V (pile non fournie). 
Etalonnage : platine EN1153. 

EN1 1 52 Kit complet avec boitier 26,70 € 

EN1 1 53 Platine pour etalonnage 

du EN1152/K 14,65 € 

GENERATEUR D’ONDES SOPORIFIQUES 


Nous savons bien que 
I’insomnie altere, de 
maniere negative, notre 
qualite de vie. Nombreux 
sont ceux qui usent ou 
abusent de somniferes 
et de tranquillisants pour 
reussir a dormir un nombre d’heures suffisant. Au pays 
du soleil levant, au lieu de recourir a la pharmacopee, 
ils utilisent un circuit electronique qui genere des 
ondes soporifiques. 

EN1468 Kit complet avec boitier, 

haut-parleur et casque 61 ,35 € 

AP05.1 Haut-parleur 0,2 W 3,85 € 

CUF30 Casque economique 4,25 € 


◄ 




EN1010 Kit complet. 


STIMULATEUR TRANSCUTANE (TENS) 

Le stimulateur electrique 
I transcutane (TENS) est une 

■ methode tres utilisee pour 
I soulager les douleurs chroniques 
et aigues. Le FITTRONIC 2 envoie 
1 de legeres impulsions electriques 
qui traversent la peau pour 
I atteindre les cellules nerveuses. 
Ces impulsions electriques 
permettent de bloquer les 

messages de douleur envoyes au cerveau et stimulent 
le corps afin de produire une substance appelee 
endorphine qui « tue » la douleur. Attention ceci ne 
veut pas dire que le mal est gueri. 

Caracteristiques techniques : Alimentation : Pile de 
9V (non fournie) Nous vous conseillons d’utiliser des 
piles alcalines. Tension des impulsions reglable jusqu’a 
100 Vpp. Frequence des impulsions reglable de 2Hz a 
120Hz. Duree de I’impulsion 50/250 ps. Dimensions : 
81X60X 25 mm 


ER98 


Kit complet avec boitier 62,00 € 



SANTE 











Sante 


Kits Electroniques 


► 


MEDICAL 


STIMULATEUR POUR 
ACUPUNCTURE BIPHASIQUE 


Cet appareil est 
con<;u specialement 
pour la therapie 
medicale nominee 
electro-acupunc- 
ture (acupuncture 
sans aiguilles utili- 
sant une pointe non 
penetrante mais 
electrisee). II est 
controle en courant 
et pourvu d’un stylo 
metallique permettant de se traiter soi-meme. Ce stylo, 
combine avec une electrode, permet le traitement d’une 
tierce personne. Le stimulateur contient une batterie 
rechargeable par un bloc secteur 230 V / 12 V externe, 
ce qui autorise une utilisation en tout lieu. 

ET495 Kit complet avec boitier 177,00 € 



IONOTHERAPIE 


Pour combattre effi- 
cacement les affec- 
tions de la peau, sans 
aucune aide chimique, 
il suffit d’approcher la 
pointe de cet appareil 
e la zone infectee. En 
quelques secondes, son “souffle” germicide detruira 
les bacteries, les champignons ou les germes qui sont 
eventuellement presents. 

EN1480 Kit complet avec boitier 104,00 € 

AP12V12 Batterie 12 volts 1,2 A 15,10 € 



a environ 1 cm de distance d 


STIMULATEUR ANALGESIQUE 



Cet appareil permet de 
soulager des douleurs 
tels I’arthrose et les 
cephalees. De faible 
encombrement, ce kit 
est alimente par piles 
incorporees de 9 V. 
Tension electrode maximum : - 30 V / + 100 V. 

Courant electrode maximum : 10 mA. 

Frequences : 2 a 130 Hz. 


EN1 003 Kit complet avec boitier 36,30 € 


GENERATEUR D’ONDES DE KOTZ 
POUR SPORTIFS ET KINES 



Le generateur d’ondes de 
Kotz est utilise en mede- 
cine pour la recuperation 
musculaire des personnes 
ayant eu un accident ou 
une maladie et qui sont 
done restees longtemps 
inactives, comme pour le 
sport ou I’esthetique cor- 
porelle afin de tonifier et raffermir les muscles sains. 
EN1 520 Kit complet avec boitier, 

plaques et batterie 220,00 € 


ANTICELLULITE ET MUSCULATEUR 



Fonctionnant aussi bien en 
anticellulite qu’en muscula- 
teur, ce kit tres complet per- 
met de garder la forme sans 
faire d’ efforts. 

Tension d’electrodes max. : 
175 V. Courant electrodes max. 
: 10 mA. Alimentation : 12 Vcc 


par batterie interne. 

EN 1 1 75 Kit complet avec boitier, 

batterie et electrodes 219,00 € 


ELECTROSTIMULATEUR 
BIPHASIQUE ABDOMINAL 


Cet electrostimulateur neuromuscu- 
laire a ete con<;u specialement pour 
faire travailler les abdominaux en 
entrainement passif (allonge sur son 
lit!) ou en mixte (en faisant du foo- 
ting... ou la cuisine!) puisqu’il est por- 
tatif. II comporte quatre programmes 
correspondant a quatre traitements : 
ideal pour se maintenir en forme ou 
pour entretenir son esthetique quand 
on n’a pas trop de temps. 

ET447 Kit complet 

avec boitier, electrodes, alim. .. 120,00 € 


fill 

^ y 


« • : 3 


DIFFUSEUR A MICROCONTROLEUR 
POUR LA IONOPHORESE 


Ce kit paramedical 
permet de soigner 
I’arthrite, I’arthrose, la 
sciatique et les cram- 
pes musculaires. De 
nombreux therapeutes 
preferenfutiliser la ionophorese pour inoculer dans 
I’organisme les produits pharmaceutiques a travers 
I’epiderme plutot qu’a travers I’estomac, le foie ou les 
reins. La ionophorese est aussi utilisee en esthetique 
pour combattre certaines affections cutanees comme 
par exemple la cellulite. 

EN1 365 Kit complet avec boitier 

hors batterie et electrodes 95,60 € 

PC2-33X Ensemble de 2 plaques conductrices 

avec diffuseurs 13,70 € 

AP12V12 Batterie 12 volts 1,2 A 15,10 € 



STIMULATEUR MUSCULAIRE 


Tonifier ses muscles 
sans effort grace a 
I’electronique.Tonifie 
et renforce les mus- 
cles (4 electrodes). 

Le kit est livre com- 
plet avec son boitier 
serigraphie mais sans sa batterie et sans electrode. 

EN1408 Kit complet avec boitier 96,35 € 

AP12V12 Batterie 12 volts 1,2 A 15,10 € 

PCI -5/4 4 electrodes + attaches 28,00 € 



ELECTROSTIMULATEUR 

NEUROMUSCULAIRE 



Cet appareil met a profit les effets benefiques du 
courant electrique en produisant des impulsions qui 
stimulent muscles et tissus, les tonifient et augmentent 
leur efficacite. II est ideal pour la recuperation post- 
traumatique et l ’entrainement passif. II a toute sa place 
dans le modelage esthetique de notre corps. 

Le kit pour realiser I’electrostimulateur neuromusculaire 
ET480 comprend, outre toute I’electronique, le boitier 
avec sa face avant serigraphie, la batterie rechargeable, 
deux cables bipolaires (L = 180 + 30 centimetres) avec 
clips pour la connexion des electrodes, quatre electrodes 
conductrices au gel de 45 x 35 millimetres avec connec- 
teurs a clips et quatre electrodes conductrices au gel de 
45 x 80 millimetres avec connecteurs a clips : 

ET480 Kit base complet 

avec boitier + accessoires.... 245,00 € 


Options : 

PG9332-8 4 bandes toile conduc. 

et daim synthe. 50 x 800 mm 52,00 € 
F3-5M9 1 cable bipol. (L = 180 + 30 cm) 

et clips electrodes 8,00 € 

PG470N 4 electrodes conductrices au gel 

45 x 35 mm a clips 4,20 € 

PG473N 4 electrodes conductrices au gel 

45 x 80 mm a dips 5,50 € 


MAGNETOTHERAPIE BF AVEC DIF- 
FUSEUR A HAUT RENDEMENT 


«i« 


Tres complet, ce kit 
permet d’apporter tout 
les “bienfaits” de la 
magneto-therapie BF. 

Par exemple, il apporte 
de I’oxygene aux cellules 
de I’organisme, elimine 
la cellulite, les toxines, les etats inflam matoi res, prin- 
cipals causes de douleurs musculaires et osseuses. 
Frequences selectionnables : 6,25 - 12,5 - 25 - 50 
- 100 Hz. 

Puissance du champ magnetique : 20 - 30 - 40 Gauss. 
Alimentation : 220 VAC. 

EN1146 Kit complet 

avec diffuseur et boitier 165,60 € 

MP90 Diffuseur seul 22, 1 5 € 


MAGNETHOTHERAPIE BF 

Cet appareil electro- 
nique permet de se 
maintenir en bonne 
sante, parce qu’en 
plus de soulager les 
problemes infectieux, 
il maintient nos cellules 
en bonne sante. Il reussit a revitaliser les defenses 
immunitaires et accelere la calcification en cas de 
fracture osseuse. 

Effets : sur le systeme nerveux, sur les tissus osseux, 
sur I’appareil digestif, sur les tissus, sur les inflamma- 
tions, sur le sang. 

Largeur des impulsions : 100 ps. 

Frequence des impulsions : de 156 a 2500 Hz. 

Spectre de Frequence : de 18 MHz a 900 MHz. 


EN1 293 Kit complet avec boitier 

etl nappe 158,55 € 

PCI 293 Nappe supplemental 31 ,00 € 

EN1 324 Kit complet avec boitier 

et 1 nappe version voiture 67,05 € 

PCI 324 Nappe supplements re 27, 50 € 
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Kits Electroniques 


Convertisseurs et chaqeurs NI-MH 



ALIMENTATIONS 

STABILISES 


ALIMENTATION VARIABLE 
DE 5 A 22 V - 2A 


ALIMENTATION STABILISEE 
3 A 18 V- 2A 

Tension de sortie reglable de 3 a 1 8 V. 

Courant de sortie max. : 2 A. 

EN1 1 31 Kit avec tranfo et sans boitier .... 34,25 € 



Un grand classique de 
I’alimentation de labo- 
ratoire. 

Courant de sortie max. : 
2 A. 


EN5029 Kit complet avec boitier 1 20,40 € 


ALIMENTATION DOUBLE 



Line alimentation de labora- 
toire double en mesure de 
fournir en sortie des ten- 
sions de 5+5, 9+9, 12+12 et 
15+15 volts avec un courant 
maximal de 1,2 ampere. 

EN5030 Kit complet avec boitier 90, 50 € 


ALIMENTATION DE LABORATOIRE 
CONTINU ETALTERNATIF 



Cette alimentation de 
laboratoire vous permettra 
de disposer des tensions 
suivantes : en continu sta- 
bilise : 5 - 6 - 9 - 12 - 15 
V, en continu non regulee 
: 20 V, en alternatif : 12 
et 24 V. 


UNE ALIMENTATION A DECOUPAGE 
DE 0 A 25 VOLTS SOUS 8 AMPERES 



Ideal pour le labora- 
toire, cet appareil est 
en mesure de fournir 
une tension continue 
comprise entre 0 et 25 
volts avec un courant 
maximal de 8 amperes. 
Grace a I’emploi d’un 
circuit integre specialise, 
ses performances sont a la hauteur de sa simplicity de 
realisation. 

ET905 Kit complet sans coffret 44,00 € 


PROTECTION POUR ALIMENTATION 
STABILISEE 



Fini le transistor de sortie 
qui CLAQUE ! Ce kit vous 
permet de proteger la 
sortie de toutes vos ali- 
mentations stabilisees. 
Elle autorise notamment 
les court-circuits en sor- 
tie. Le reglage du courant de court-circuit permet une 
souplesse d’ utilisation. 

Reglage du courant : 5 A. 

Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 


EN1 279 Kit complet avec boitier 48, 80 € 


CHARGEUR POUR ACCU AU PLOMB 



Convient pour des accumulateurs au plomb ouverts et 
femes de 6V et 12V. Courant de charge reglable : 0.3 
ou 1A. Cycle de charge et 
d’entretien entierement 
automatiques. Temoins 
d’etat pour la charge, la 
charge de maintien et la 
fin du cycle de charge. 
Protection contre l 'inver- 
sion de polarite. convient 
pour les accumulateurs au plomb ouverts et fermes 
de 6V et 12V. Courant de charge: 0.3 ou 1A (reglable). 
Temoins de statut pour la charge, la charge de 
maintien et la fin du cycle de charge. Cycle de charge 
et d’entretien entierement automatique. Protection 
contre I’inversion de polarite. 

Un transformateur de 18V/25VAest necessaire (non 
incl.). Dimensions du circuit imprime: 97 x 140 x 40mm. 
Boitier recommande: TEVAUS22G 
EV8012 Kit Chargeur accu au plomb 33,50 € 


ENTRETIEN - ACCU 


REGULATEUR UNIVERSEL DE CHARGE 



Con^u a I’origine pour reguler la 
tension et le courant de sortie des 
panneaux solaires, ce regulates 
de charge peut etre employe 
partout ou il est necessaire de 
stabiliser une tension fournie par 
une alimentation continue et d’en 
limiter le courant debite a une charge ou a une batterie. 
Entree : 4,5 a 40 Vcc. Sortie : 1,4 a 37 Vcc. Intensite de 
sortie (max.) : 10 a 500 mA (protection). 


ET276 Kit complet sans boitier 1 1 ,45 € 


CHARGEUR - DECHARGEUR AUTOMA- 
TIQUE POUR BATTERIES CA-NI 


EN5004 Kit complet avec boitier 70,90 € 


ALIMENTATION STABILISEE VARIABLE 
DE 5 A 24 V7A 

Si vous avez 
besoin d’une 
alimentation 
capable de 
fournir une 
tension stabi- 
lisee variable 

d’un minimum de 5 V a un maximum de 24 V 7 A, avec 
limiteur de courant reglable en plus, attelez-vous a ce 
montage : cette alimentation est dotee d’un limiteur 
de courant parametrable aux valeurs de 500 mA, 1 , 2, 
3, 5 et 7 A. 

EN1545 Kit alimentation complet 

5 a 24 V 7 A avec boitier 174,00 € 


BLOCS SECTEUR 12 V 


Alimentation secteur par 
prise Schuko. 

Intensite : 500 mA max ou 
800 mAou 1,2 A. 

Tension de sortie : 12 Vca 
par prise type japon (0 2,5 
x L 5,5 mm) 

BLOC- 500 Bloc secteurl 2 V / 500 mA 5,80 € 

BLOC-800 Bloc secteur12 V / 800 mA 7,50 € 

BLOC- 1 200 Bloc secteurl 2 V / 1 200 mA . 1 0,00 € 


DIVERS CHARGEURS 


AUTOMOBILE 




ALIMENTATION UNIVERSELLE 
5 A 18 V - 0,2 A 


CONTROLEUR AUTOMATIQUE DE 
CHARGE DE BATTERIE DE VOITURE 


Tension de sortie reglable 
de 5 a 1 8 V. 

Courant de sortie max. 
: 0,2 A. 


EN 1 1 74 Kit complet sans boitier 1 8, 30 € 




Automatique, autonome 
et securisant, ce dispositif 
procede a la mise hors ten- 
sion secteur du chargeur en 
fin de processus, et indique 
le niveau de charge de la 
batterie. 


EN1 261 Kit complet avec boitier 29,75 € 



La charge et la 
decharge d’un accu- 
mulates permettent 
de prolonger sa 
duree de vie. Ce kit 
vous permettra, en 
plus de recharger vos 
accumulateurs, de 
maintenir leurs etats 
de sante. Tensions de sortie selectionnables : 1,2 - 2,4 


- 3,6 - 4,8 - 6,0 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 - 12 V. 

Capacites selectionnables : 30 - 50 - 70 - 100 - 150 - 180 

- 220 - 280 - 500 - 600 - 1 000 - 1 200 mA/H. 


Alimentation : 220 Vca. 


EN1 069 Kit complet avec boitier 71 ,65 € 


CHARGEUR ACCU CA-NI ULTRA RAPIDE 

Rechargez vos accus a 
grande vitesse... Une 
decharge prealable 
permet d’eliminer 
I’effet “memoire”. 
Tension selection- 
nable : 

1,2 - 2,4 - 3,6 - 4,8 
- 6,0 - 7,2 V. 

Courant de charge : 

470 - 780 - 1 500 - 3 000 mA/H. 

Temps de charge : 90 - 180 min. 

Alimentation : 12 Vcc - 3,5 A. 

EN1 1 59 Kit complet avec boitier 79,40 € 



ALIMENTATIONS ET CHARGEURS 
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Alimentations et chargeurs 


Kits Electroniques 






CHARGEUR NI-MH 

Les anciens accumulateurs 
au nickel-cadmium (Ni-Cd) 
seront tres vite remplaces 
par de nouveaux modeles 
au nickel-metal-hydrure 
(Ni-MH). Pour entretenir 
cette source d’alimenta- 
tion fort pratique, il faut 
un circuit integre, refe- 
rence MAX712 qui, en plus 
de permettre une charge 
rapide, peut interrompre le courant, des que I’accu 
est arrive au maximum de sa capacite. 

EN1 479 Kit complet avec boitier 1 54,75 € 


REGENERATEUR D’ACCU CA-NI 

Ce kit permet de con- 
naitre a tout moment 
la capacite en mA/H 
(sur 4 digits) de votre 
accumulateur. 

Son principe de 
fonctionnement est base sur la decharge complete de 
votre batterie ce qui vous permettra d’eliminer I’effet 
“memoire”. En effectuant plusieurs cycles de decharge 
et de charge, vous finirez par redonner a votre accumu- 
lateur sa capacite d’antan. Pour la charge vous pouvez 
utiliser le kit EN1069 ou le kit EN1059. 

Tension selectionnable : 1,2 - 2,4 - 3,6 - 4,8 - 6,0 - 7,2 
-8, 4 -9, 6 -10, 8 -12 V. 

Courant accepte : 150 - 600 - 2 500 mA/H. 
Alimentation : 220 Vca. 

EN1 1 68 Kit complet avec boitier 99, 1 0 € 

CONVERTISSEUR CONTINU/CONTINU 
12 - > 24 VOLTS SOUS 1,5 AMPERE 

Ce convertisseur 
statique fonc- 
tionne grace a 
la charge d'une 
inductance. Bien 
qu’il soit realise 
avec des compo- 
sants traditionnels, son fonctionnement n’en est pas 
moins irreprochable. II utilise un NE555 comme oscilla- 
teur et quelques transistors pour le controle de I’etage 
de puissance. II permet d’obtenir une tension de 24 volts 
sur sa sortie, sous un courant de 1 ,5 ampere. De plus, il 
est dote d’un controle de la tension de sortie. 

ET392 Kit complet sans coffret 35,00 € 

CONVERTISSEUR 12 VCC -> 14 VCC 
A 28 VCC - 1 A 




Avec ce convertis- 
seur d’alimentation, 
il devient possible 
d’elever une tension 
continue de 12 V 
a des valeurs com- 
prises entre 14 et 
28 V. 


EN1 427 Kit complet avec boitier 36, 1 5 € 


CONVERTISSEUR 1 2 VCC -> 28 VCC - 5 A 


Ce kit vous permet de convertir une tension continue 
de 12 V en une tension continue de 28 V. Le courant 
debite par ce systeme : 5 A max. 


CONVERTISSEUR 12 VCC -> 230 VCA 
POUR NEONS 18 W 

D’une conception tres 
simple, ce convertisseur 
vous permettra d’alimen- 
ter un appareil electrique 
prevu pour le 230 V. La 
puissance maximale est 
de 1 8 W. Ce kit trouvera 
sa place dans les ins- 
tallations electroniques 
de loisirs (camping-caravaning, etc.). Alimentation : 
12 Vcc. Tension de sortie : 230 Vca. Puissance max. 
: 18 W. 

EN1298 Kit convertisseur sans boitier 29,75 € 


VARIATEUR POUR CHARGES INDUCTIVES 



Variateur pour charges inducti- 
ves, necessaire pour alimenter 
des moteurs ou des transforma- 
teurs. Cet appareil est base sur le 
schema fourni par SGS-THOMSON 
et donne de tres bons resultats. 


EN1539 Kit complet avec boitier 32,00 € 




FILTRE SECTEUR 



REGULATEUR DE REGIME 


Con<;u uniquement pour la commande de moteurs 
CA a charbons (perceuse, 
aspirateur, scie mecanique, 
). Couple eleve, meme 
a faible regime. Peut 
egalement etre utilise pour 
une charge a basse tension 
(24V). Circuit d’alimentation 
et circuit de charge separes electriquement. 
Alimentation: 220-240V. Tension de charge: 24-240Vca 
/ 5.5A max. Nombre de tours minimal reglable. 
Faible niveau d’ interference, plage de reglage: 5-95. 
Dimensions du circuit imprime: 130 x 75mm. Boitier 
recommande: D40 ou D40B 

EV2636 Kit regulateur de regime 35,50 € 


COMPTE-TOURS NUMERIQUE 


Convient a chaque type de 
voiture ou de mobylette 
a moteur a essence. Peut 
servir de compte-tours 
.universel. plage: 100 - 9900 
tours par minute. Affichage a 
2 chiffres. Etalonnage facile. 
Alimentation: 10 - 15Vcc / 200mA. Dimensions du 
circuit imprime: 80 x 45mm + 80 x 60mm. Dimensions 
du panneau frontal: 70 x 90mm. Transformateur 
recommande: 1120025M . 

EV2625 Kit compte-tours 38,95 € 


Ce kit permet de filtrer les 
perturbations du secteur pou- 
vant endommager des appareils 
electroniques. 


EN912 

Kit convertisseur sans boitier 81 ,55 € 

| EN1201 Kit complet avec boitier 

7,45 € 
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REGULATEUR DE CHARGE A MICRO- 
CONTROLEUR POUR PANNEAUX 
SOLAIRES 



Regulateur de charge pour pan- 
neaux photovoltaiques. Gere par 
microcontroleur, ILfonctionneen 
12 ou 24 V. Ce montage entre 
la categorie des systemes 
anti-coupures de secteur 230 V 
destines a garantir une totale continuity d’alimentation 
electrique en cas de defaillance d’EDF. 


ET51 3 Convertisseur sans boitier 42,00 € 



CS2075 2 x 0.75 mm2 - double isolation .... 0,40 € 

CS3075 3x0,75 mm2- 2 P + T 1,00 € 

CS3075C 3 x 0.75 mm2 - 2 P + T - prise CE .. 1 ,20 € 


CONVERTISSEURS DE TENSION 



Alarme batterie faibleTension d’entree : 10 - 15 volt 

DCTension de sortie : 220 volt ACFrequence : 50 HzRen- 

dement : 90 %Protection thermique : 60 ° Ventilation 

forcee sur tous les modeles sauf G12-015 

G1201 5 Convertisseur de 1 2 V - 220 V - 1 50 W - 

162x104x58 mm - 0,700 kg 58,60 € 

G12030 Convertisseur de 12 V - 220 V - 300 W - 

235x100x60 mm - 0,830 kg 89,20 € 

G1 2060 Convertisseur de 1 2 V - 220 V - 600 W - 

290x205x73 mm - 2,100 kg 125,10 € 

G1 2080 Convertisseur de 1 2 V - 220 V - 800 W - 

330x240x77 mm - 2,700 kg 288,15 € 

G1 21 00 Convertisseur de 1 2 V - 220 V - 1 000 W - 
393x240x77 mm - 3,200 kg 320,70 € 

G12150 Convertisseur de 1 2 V - 220 V - 1 500 W - 
430x240x77 mm - 3,800 kg 546,75 € 

G1 2250 Convertisseur de 1 2 V - 220 V - 2500 W - 
496x203x166 mm - 9,000 kg 943,30 € 

G12030C Convertisseur de 12 V - 220 V - 

300 W + Chargeur de Batteries - 

300x104x58 mm - 1,900 kg 149,20 € 

G12060C Convertisseur de 12 V - 220 V - 

600 W + Chargeur de Batteries - 

330x205x73 mm - 2,800 kg 265,85 € 

G120100CConvertisseur de 12 V - 220 V - 
1000 W + Chargeur de Batteries 
475x242x80 mm - 4,650 kg 370,45 € 
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NOUVEAUTE : ALIMENTATIONS PROFESSIONNELLES 



Entree : 230Vac - 50Hz Entree : 230Vac - 50Hz Entree : 230Vac • 50Hz 


Sortie 

: 0 a 30 Vcc. 0 a 5A 

Sortie 

:0a 30 Vcc. OalOA 

Sortie 

: 0 a 30 Vcc, 0 a 20A 

Afficheurs 

: 2 LCD 

Afficheurs 

: 2 LED 

Afficheurs 

: 2 LED 

Ondulation 

: 3 mV. IQmV 

Ondulation 

: 3m V. IQmV 

Ondulation 

: 3m V, lOmV 

Effet de charge 

: 30mV. 30mA 

Effet de charge 

: 0.5% + lOmV. 0.5% + 20mV 

Effet de charge 

: 0.5% + lOmV. 0.5% + 20mV 

Effet de source 

: 0.02% + 3 mV. 0.4% + ImV 

Effet de source 

: 0.02% + 3mV. 0.5% + ImV 

Effet de source 

: 0.02% + 3mV. 0.5% + ImV 

DimensionfL x l x h) 

:240 x 130 x 140mm 

DimensionfL x l x h) 

:285 x 260 x 150mm 

Dimension (L x l x h) 

: 370 x 260 x 1 50mm 

Poids 

: 6.9kg 

Poids 

: 13.8kg 

Poids 

: 19.8kg 



Entree : 230Vac - 50Hz 


Sortie 

: 2 x 0 a 30 Vcc. 2 x 0 a 5A 

Afficheurs 

: 4 LCD 

Ondulation 

: ImV. 3mV 

Effet de charge 

: 0.01% + 5mV. 0.2% + 5mV 

Effet de source 

: 0.01% + ImV. 0.2% + ImV 

Dimension(Lxlxh) 

:310 x 260 x 150mm 

Poids 

: 14.8kg 



Entree : 230Vac - 50Hz 


Sortie 

: 0 a 50 Vcc. 0 a 5A 

Afficheurs 

: 2 LED 

Ondulation 

: CV<1mV rms. CC< 3m Vrms 

Effet de charge 

: CV<0.0001 +2mV. CC<0.002 + 3mA 

Effet de source 

: CV<0.0001 +1mV. CC< 0.002 + 1mA 

Dimension(L x l x h) 

: 310 x 260 x 150mm 

Poids 

: 9.5kg 



Entree : 230Vac - 50Hz 


Sortie : 2 x 0 a 30 Vcc / 2 x 0 a 5A. 3 a 6.5 V/3A . 8 a 1 5V/1 A 

Afficheurs 

: 4 LED 

Ondulation 

: 3 mV. IQmV 

Effet de charge 

: 30mV. 30mV 

Effet de source 

: 0.02% + 3mV. 0.4% + ImV 

DimensionfLxlxh) 

:310 x 260 x 150mm 

Poids 

: 12kg 


NOUVEAUTE : CHARGEUR NI/MH 



KIT CHARGEUR RAPIDE : comprenant 4 batteries Ni-MH AP2100AAH de haute capacite (2100 mAh) et un 
Chargeur de nouvelle generation qui au terme du cycle de charge passe automatiquement a la phase de 
maintien, Ce qui permet de laisser les piles toujours en charge jusqu’au moment de ^utilisation. Avec 
un jeu supplemental de 4 piles (code 202102) vous disposez de batteries toujours pretes a I’emploi. Le 
temps de charge est de 5 heures pour les batteries de capacites inferieures a 2100 mAh 

SPECIFICATION : 

•Chargeur Rapide pour 1 * 4 piles format AA ou AAA, Ni-MH ou Ni-Cd • Chargeur de Maintien a la fin 
du cycle de charge • Chargeur Standard pour 1 - 2 piles 9V • Possibility de choisir le type de batterie 
a recharger Ni-MH ou Ni-Cd • Recharge les batteries a I’unite comme par 4 • Selection automatique 
du courant de Charge pour les piles stylo, mini stylo ou 9 V • Indication par LED de I’etat de Charge 
•Controle TIMER •Temps de Charge: »4 heures x Ni-Cd AA et AAA, • 5 heures x Ni-MH AA et AAA capacite de 
1800 mAh • 8 heures x Ni-MH AA et AAA capacite de 2100 mAh • 10-15 heures pour 9V Ni-Cd ou Ni-Mh 



AP1800AAH 

Blister de 4 Accu rechargeable 1,2 V 1800 MAh 

1,2V 

1800 mAh 

22,50 C 

DIGITALSET 

Ensemble Chargeur Ni-MH et Ni-CD + 4 Accu Ni-MH 2100 mAh 

1,2V 

2100 mAh 

35,00 € 

AP2100AAH 

Blister de 4 Accu rechargeable 1,2 V 2100 MAh 

1,2V 

2100 mAh 

19,00 C 

AP800AAAH 

Blister de 4 Accu rechargeable 1 ,2 V 800 MAh 

1,2V 

800 mAh 

14,70 € 

AP2400AAH 

Blister de 4 Accu rechargeable 1 ,2 V 2400 MAh 

1,2V 

2400 mAh 

19,00 € 



ALIMENTATION ET CHARGEUR NI/MH 





Alimentations et chargeurs 

Kit: 

s Elect 

roniques 


[> NOUVEAUTE : PILES ALCALINES RECHARGEABLES 


PILES 1.5 V RECHARGEABLES 



Tension de 1.5 Volt 

• Rechargeable 1 00 a 600 fois 

• Pas d’effet memoire, rechargeable a 
tout moment 

• Capacite 1500 mAh pour les piles 
AA/LR6 

• Livrees chargees, pretes a Vemploi 

• Duree de stockage 5 Ans 

• Meme utilisations que les piles 
alcalines standards 

• Temperatures d’ utilisations : -20 °C 
+60 °C 

• Adaptee a la recharge par panneaux 
solaires 

• Large gamme de chargeurs adaptes a 
tous les besoins 


CHARGEUR 2 PILES SECTEUR 



C’est le kit de demarrage ideal, il permet de 
decouvrir les surprenants avantages de la 
nouvelle pile alcaline rechargeable ALCAVA. 


Ce kit comprend un Blister -1 avec 4 piles 
alcalines rechargeables format AA/LR6 
et 1 chargeur ASC-02 qui peut accueillir 
simultanement 2 piles AAA/LR03. 


0% de Mercure, 0% de Nickel, 0% de 
Cadmium 

Limite considerablement les rejets 
de piles usagees 
Pour obtenir une duree de vie 
maximale recharger les 
piles regulierement. 


Le chargeur ACS-02 affiche le niveau de charge 
de chaque piles . 

C’est une caracteristique unique et exclusive 
des chargeurs ALCAVA. 

Toutes les indications d’ utilisations sont portees 
sur I’emballage en quatre langues. 


188314 Jeu de 4 piles LR6 8,90 € 

000212 Jeu de 4 piles LR3 8,90 € 


108024 Chargeur avec 1 jeu de 4 piles ... 32,00 € 



CHARGEUR DE TABLE 4 PILES SECTEUR 


1 0901 4 Chargeur de table sans pile 33,00 € 

1 08001 Chargeur de table avec 4 piles LR6 39,00 € 


Le chargeur de table ACS02/4- 
MULTI pour piles de technologie 
RAM™ , permet de charger 
simultanement de la 4 piles 
ALCAVA format AA et AAA. 

Comme les chargeurs muraux ce 
chargeur est dote d’un controle 
de la temperature, de la tension, 
du courant et il est protege contre 
les inversions de polarite . 

Le chargeur ACS-02/4-MULTI 
est equipe de 4 LEDS qui 
donnent Vindication de I’etat 
de charges des piles. C’est 
une caracteristique unique et 
exclusive des chargeurs ALCAVA. 


CHARGEUR 4 PILES SECTEUR 



Cet autre kit de demarrage contient un Blister- 
1 avec 4 piles alcalines rechargeables format 
AA/LR6 et 1 chargeur mural ACS-02/4 qui peut 
accueillir 4 piles AA/LR6 ou 4 piles AAA/LR03. 
Ce chargeur est dote d’un controle de la 
temperature, de la tension, du courant et il est 
protege contre les inversions de polarite . 

Le chargeur ACS-02/4 est equipe de 4 LEDS qui 
donnent Vindication de Vetat de charges des 
piles. 

C’est une caracteristique unique et exclusive 
des chargeurs ALCAVA. 


1 08055 Chargeur secteur + 4 piles LR6 . . . 35,00 € 


CORDON ADAPTATEUR 



Cordon adaptateur pour prise allume cigare 12 
V qui permet d’utiliser uniquement le chargeur 
ACS02/4-MULTI en voiture. 


1 09050 Cordon adaptateur 4,00 € 
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Kits Electroniques 


Laboratoire 



BATTERIES AU PLOMB 4 


TARIF NET TTC DES BATTERIES 






Code 

Article 

V/A 

DIMENSIONS 

... POIDS 

colisage 

P.U en € 

204002 

AP6V1,2AH 

6V 1,2 Ah 

97x25x51 mm 

. 0,27 Kg 

1 pc 

4,60 € 

204006 

AP6V3AH 

6V 3 Ah 

134x34x60 mm .... 

...0,7 Kg 

1 pc 

10,80 € 

204010 

AP6V4,5AH 

6V 4,5 Ah 

70x47x101 mm .... 

..0,95 Kg 

1 pc 

4,80 € 

204012 

AP6V7AH 

6V 7 Ah 

34x151x98 mm .... 

..1,20 Kg 

1 pc 

10,50 € 

204014 

AP6V12AH 

6V 12 Ah 

151x50x94 mm .... 

... 2,1 Kg 

1 pc 

12,80 € 

204018 

AP12V1,3AH 

1 2 V 1,3 Ah 

97x47,5x52 mm ... 

..0,27 Kg 

1 pc 

8,60 € 

204022 

AP12V2,2AH 

12V 2, 2 Ah 

178x34x60 mm .... 

... 0,9 Kg 

1 pc 

10,60 € 

204026 

AP12V3AH 

12V 3 Ah 

34x67x60 mm 

..2,00 Kg 

1 pc 

11,00 € 

204030 

AP12V4,5AH 

12V 4,5 Ah 

90x70x101 mm .... 

..2,00 Kg 

1 pc 

11,20 € 

204034 

AP12V7,5AH 

12V 7,5 Ah 

151x65x94 mm .... 

..2,50 Kg 

1 pc 

13,30 € 

204038 

AP12V12AH 

12V 12 Ah 

151x98x94 mm .... 

..4,00 Kg 

1 pc 

27,00 € 

204042 

AP 12V 18 AH 

12V 18 Ah 

180x75x167 mm... 

..6,15 Kg 

1 pc 

29,00 € 

204046 

AP12V26AH 

12V 26 Ah 

175x166x125 mm . 

..9,10 Kg 

1 pc 

129,00 € 

204050 

AP12V44AH 

12V 44 Ah 

197x165x174 mm. 

.... 16 Kg 

1 pc 

185,50 € 

204054 

AP12V65AH 

12V 65 Ah 

350x166x175 mm. 

27Kg 

1 pc 

281,00 € 

204058 

AP 12V 100 AH 

12V 100 Ah 

331x173x214 mm . 

36 Kg 

1 pc 

461,00 € 





ALIMENTATIONS POUR PC PORTABLE 70 ET 120 W 



La gamme AP70 est une serie de convertisseurs de tensions avec alimentation Universelle, 100 - 240V ou 12 - 15V, 
conque pour alimenter les agendas electroniques et les ordinateurs portables les plus presents sur le marche. Le 
systeme de reglage de la tension de sortie de l’AP70 (par commutateur) , ainsi que les nombreuses connections 
livrees avec lui permettent d’etre compatible avec I’ensemble des ordinateurs et agendas presents sur le marche 

II existe en quatre versions : 

Deux modeles avec des entrees d’alimentation secteur et des puissances de sortie max. de 70 watts ou 120 
watts. 

Deux modeles a brancher sur I’allume cigare avec une alimentation d’entree de 12 a 15 volts delivrant des sorties 
max de 70 watts ou 1 20 watts 



Ref. 

Designation 

Tension d’entree 

Tensions de sortie 

Prix TTC 

AP70 

Alimentation universelle reglable AC / DC 70 W 

100-240 VAC 

12-15-16-18-19-22-24 V DC 

55,00 € 

AP70C 

Alimentation universelle de voiture DC / DC 70 W 

12-15 V DC 

15-16-18-19-22-24 V DC 

30,00 € 

API 20 

Alimentation universelle reglable AC / DC 120 W 

100-240 VAC 

12-15-16-18-19-22-24 V DC 

73,00 € 

AP120C 

Alimentation universelle de voiture DC / DC 120 W 

12-15 V DC 

12-15-16-18-19-22-24 V DC 

43,00 € 


BATTERIES AU PLOMB ET ALIMENTATIONS PC 







Coffret en ABS avec 2 faces en alu- 
minium anodise. Les deux coquilles 
ont 4 entretoises pour le montage 
des circuits imprimes. Dim.: face 85 
x 49h mm; profondeur 145 mm. 


5100-10002 


€ 10,80 



Coffret en ABS avec 2 faces en alu- 
minium anodise. Les 2 coquilles ont 
4 entretoises pour le montage des 
circuits imprimes. Dim.: face 85 x 
61 h mm; profondeur 145 mm. 


5100-10003 


€ 11,80 



Coffret en ABS gris con^u pour y 
loger un appareil de mesure. Aspect 
mat avec panneaux avant et arriere 
en plastique et finition mat. Pieds 
antiderapants. Dimensions: face 220 
x 89h; profondeur 270 mm. 


5100-767 


€ 29,90 



Coffret en PSA avec 2 faces en 
aluminium fixes par 4 vis et 
fenetres d’aeration. Aspect mat. 
Dimensions: face 178 x 36h; pro- 
fondeur 198. Couleur: noir. 


5100-AUS1 1 


€ 11,30 



Coffret en PSA avec 2 faces en 
aluminium fixees par 4 vis et 
fenetres d’aeration. Aspect mat. 
Dimensions: face 178 x 36h; pro- 
fondeur 198. Couleur: gris. 


5100-AUS11G 


€13,30 



Coffret en PSA avec 2 faces d’alu- 
minium fixes avec 4 vis et muni de 
fenetres de ventilation. 

Dimensions: face 178 x 54h; pro- 
fondeur 198. 


5100-AUS1 2 


€ 13,40 






Coffret en PSA avec 2 faces en 
aluminium fixees avec 4 vis et 
fenetres d’aeration. Aspect mat. 
Dimensions: face 178 x 72h; pro- 
fondeur 198. 


5100-AUS22 


€ 13,90 



Coffret en ABS equipe des 2 
faces frontales en aluminium. 
Dimensions: face 129 x 54h mm; 
profondeur 134mm. 


5100-CAB1 2 


€ 10,30 


□ 


Coffret en ABS equipe d’un panneau 
frontal en aluminium et posterieur 
en plastique avec logement pour 
une batterie de 9V. Dim.: face 129 
x 54h mm; profondeur 134 mm. 


51 00-CAB 12B 


€ 13,10 



Coffret en ABS equipe de 2 faces 
frontales en aluminium. Dimensions: 
face 129 x 61 h mm; profondeur 134 
mm. Couleur: noir. 


5100-CAB022 


€ 11,60 



Coffret en ABS equipe de 2 
faces frontales en aluminium. 
Dimensions: face 129 x 61 h mm; 
profondeur 134 mm. Couleur: gris. 


5100-CAB022G 


€ 10,60 



Coffret en ABS equipe de deux 
faces frontales en aluminium. 
Dimensions: face 154 x 47h mm; 
profondeur 173 mm. 


5100-CAB0222 


€ 13,60 



Coffret en ABS equipe des deux 
faces frontales en aluminium. 
Dimensions: face 154 x 61 h mm; 
profondeur 173 mm. Couleur: noir. 


5100-CAB0233 


€ 14,00 



Coffret en ABS equipe des 2 faces 
avant en aluminium. Dimensions: 
face 154 x 61 h mm; profondeur 173 
mm. Couleur: gris. 


5100-CAB0233G 


€ 14,00 



Coffret en ABS avec angles arrondis 
et panneau en plastique. Aspect 
brillant. Dimensions: 100 x 55 x 
29h mm. 



5100-COFFER1 


€ 6,20 


Coffret en ABS avec angles arrondis 
et panneau en plastique. Aspect 
brillant. 

Dimensions: 125 x 70 x 39h mm. 


5100-COFFER2 


€7,50 



Coffret en ABS avec angles arrondis 
et panneau frontal en plastique. 
Aspect brillant. 

Dimensions: 160 x 95 x 49h mm. 


5100-COFFER3 


€9,30 



Coffret en ABS avec angles arrondis 
et panneau en plastique. Aspect 
brillant. Dimensions: 215 x 130 x 
69h mm. 


5100-COFFER4 


€ 10,80 



Coffret avec panneau avant en 
aluminium. 

Guide pour carte PCB. Dimensions: 
160 x 96 x 61 h mm. 



Coffret avec panneau avant en 
aluminium. 

Guide pourcarte PCB. Dimensions: 
215 x 130 x 77h mm. 


5100-P4 


€9,50 
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Materiel pour circuits imprimes 



Coffret pupitre en plastique gris 
avec panneau avant en aluminium. 
Dimensions: longeur 161 mm; lar- 
geur 97 mm; hauteur 61 mm. 


5100-PULT362 €6,60 



Coffret pupitre en plastique gris 
vec panneau avant en aluminium. 
Dimensions: longeur 216 mm; lar- 
geur 130 mm; hauteur 78 mm. 

5100-PULT363 € 11,30 



Coffret pupitre en plastique gris 
avec panneau avant en alumi- 
nium. 

Dimensions: longeur 311 mm; lar- 
geur 170 mm; hauteur 89 mm. 


5100-PULT364 € 19,50 



Coffret metallique ferme par 4 vis. 
Base en aluminium metallise et cou- 
vercle en aluminium couleur noir. 
Dimensions: 103 x 160 x 70h mm. 

5100-SAL382 € 16,90 



Coffret metallique ferme par 4 vis. 
Base en aluminium metallise et cou- 
vercle en aluminium couleur noir. 
Dimensions: 153 x 160 x 70h mm. 

5100-SAL383 € 19,30 





Coffret metallique ferme par 4 
vis. Base en aluminium metallise 
et couvercle en aluminium couleur 
noir. Dimensions: 203 x 160 x 70h 
mm. 

5100-SAL384 € 21,10 


Coffret d’exterieur ideal pour 
emetteur ou recepteur ; Grace a 
son etancheite il protege I’elec- 
tronique de I’humidide et des 
poussieres. 

Le coffret est equipe d’une anten- 
ne accordee sur 433 MHz. La sortie 
des cables est constitute de quatre 
passes cables en plastique souple a 
perforer selon vos besoins. 

5100-SCM433 € 18,50 



Coffret pupitre en ABS. Dimensions: 
largeur 295 mm; hauteur 108 mm; 
profondeur 200 mm. Couleur: gris. 


5100-SPH3 €31,70 



Coffret pour telecommande. 
Couleur gris, touche bleu. Une 
touche. 

5100-SPL10120 € 3,10 



Coffret pour telecommande. 
Couleur gris, touche bleu. Deux 
touche. 

5100-SPL10120-2 € 3,10 



Coffret en ABS noir. Dimensions: 90 
x 56 x 23h mm. 


5100-SC700 €1,80 



Coffret en ABS noir. Dimensions: 
130 x 60 x 29h mm. Muni d’un 
logement pour 2 piles LR6 1,5V ou 
une de 9V. 

5100-SC701 €2,60 



Coffret en ABS noir. Dimensions: 73 
x 40 x 20h mm. 

5100-SC703 €1,80 



Coffret en ABS noir. Dimensions: 58 
x 35 x 16h mm. 

5100-SC704 €1,80 



Coffret plastique pour affichage de 
messages . Dimensions: 482 x 85 x 
25 mm. 

8220-B5600 € 28,50 



Coffret plastique pour affichage de 
messages. 

Dimensions: 312 x 84 x 25 mm. 
8220-B8009 € 19,00 



Coffret en polycarbonate. Guide 
carte interne et entretoises de 
fixations pour circuits imprimes. 
Dimensions: 20 x 10 x 44, 5h mm. 



Coffret en ABS. Guide carte interne 
et entretoises de fixations pour 
circuits imprimes. Dimensions: 218 
x 141,5 x 62h mm. 

5100-NE229 € 9,00 



Coffret antichoc prevu pour etre 
equipe d’un clavier souple. 
Entretoises de fixations interne 
pour fixer un circuit imprime. 
Dimensions: 16 x 95 x 35H mm. 

5100-SM2S € 19,00 



Coffret plastique IP 44, etanche a 
la poussiere avec fermeture a clic. 
Dimensions 75 x 75 x 40h mm. 

5100-U75 €11,00 



Coffret plastique en ABS. Base 
Couleur noir, capot couleur gris 
clair. Dimensions: 170 x 99,5 x 
74h mm. 

5100-WALL4 €11,00 
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Epoxy presensibilisee positif 


Plaques en epoxy d’une epaisseur de 1,6 mm recouvertes d’une couche uniforme de cuivre de 35 
microns et presensibilisees disponibles en simple et double face. 


► 


100 x 220 mm (cod. CISF2 - Simple face) 
200 x 114 mm (cod. CISF3 - Simple face) 
100 x 160 mm (cod. CIDF1 - Double face) 
100 x 220 mm (cod. CIDF2 - Double face) 
230 x 220 mm (cod. CIDF3 - Double face) 


€4,80 
€ 5,80 
€4,95 
€ 6,40 
€ 12,80 



Graveuse verticale 



Graveuse verticale avec 
pompe et resistance 
de 100W/230Vac. Pour 
plaques aux dimensions 
maximales de 160 x 250 
mm. GR.V est livree 
avec sa pompe et une 
resistance chauffante. 


GR.V Graveuse verticale € 63,00 

DEV Developpeur sachet € 1,50 

RES Resistance de rechange € 18,50 


Epoxy brut 


Plaques d’epoxy d’epaisseur 0,8 et 1,6 mm recouvertes d’un couche de cuivre uniforme de 35 
microns: 

100 x 160 x 0,8 mm (cod. BUL/62 - Simple face) € 2,30 (cod. BUL/72 - Double face) € 2,90 

100 x 160 x 1,6 mm (cod. P/951 - Simple face) € 1,30 (cod. P/956 - Double face) € 1,80 

150 x 200 x 1,6 mm (cod. P/952 - Simple face) € 2,20 (cod. P/957 - Double face) € 3,50 


Perchlorure de Fer 


!■■■■■■■■ 



Perchlorure de fer en grains pret a I’emploi . Dissoudre le produit 
(390 g) dans un litre d’eau. 

PF2 € 4,90 





Voici des nouvelles feuilles de papier qui permettent de realiser des circuits imprimes sans l’ utilisation d’un transparent. Un nouveau produit 
qui arrive des U-S-A et qui a revolutionne les methodes de preparation des circuits imprimes en petite serie : Plus de photo gravure, grace a une 
pellicule sur laquelle il suffit de photocopier ou d’imprimer le master. Les nombreuses etapes necessaires a la traditionnelle photo-gravure sont en 
grande partie eliminees avec cette methode. Ce sont des feuilles en acetate revetues d’une substance bleue avec laquelle il est possible de faire 
adherer directement le trace des pistes sur la superficie cuivree d’un circuit imprime et , par consequent, de proceder directement a la gravure 
sans autres etapes. 

En fait, il suffit de faire une photocopie du master sur le cote sensible de cette pellicule, ou bien, imprime le trace du C-S a I’aide d’une 
imprimante laser ; Il reste maintenant a appuyer la partie imprimee de la feuille de PNP blue sur la plaque de cuivre et passer pendant quelques 
minutes un fer a repasser sur la superficie claire de la feuille. 

Instructions d’ utilisation fournies. 


PnP5 


(lot de 5 feuilles au format 21,6 x 28,4 cm) 


€ 18,75 






Plaques de montage rapide haute qualite 




Revetement exterieur en ABS. Connexions: Alliage d’argent et de nikel. Accepte tout composant DIL/SIL au pas de 
2.54 mm. Insertion pour fils de 0.3 a 0.8 mm. Duree d’ utilisation: supperieur a 5000 insertions. 

CPWB201 630 contacts + 100 d’alimentation €8,80 

CPSPB1500 1680 contacts montes sur plaque en plastique avec 3 connexions € 19,95 

CPSPB2400 2420 contacts montes sur plaque en plastique avec 5 connexions € 26,95 
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Materiel de soudage 
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Divers et laboratoire 


— 
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Lot 1000 resistances 


Lot soudure de base + kit 


Le lot est constitue des resistances 5%, 1/4 de Watt les plus utilisees. Les resistances les plus 
utilises (10 K, 100 K, 1000 K, 22 K, 33 k etc.) sont en plus grande quantite que les resistances 
les moins utilisees. 

SET1000 € 10,00 


Kit materiel de base pour realiser vos montages 

i a si«iiiissg g«i?^^ 



Le lot comprend: 

w un fer a souder de 30 W 
to un support de fer avec eponge 
un multimetre digital 
to une pompe a dessouder 
» deux rouleaux (2x1. 5m) de tresse a dessouder 
w une pince coupante 
►► une pince a denuder automatique 
» un rouleau de soudure (100 g) 

» un jeu de 6 tournevis en acier 

deux plaques d’essais en bakelite 50x100 mm 

SAB (Kit Base) €41,00 


Une occasion a ne pas manquer pour creer un 
petit laboratoire dans lequel vous pourrez cabler 
et souder les montages qui vous interesse. Le 
materiel contenu dans ce lot de base, vous per- 
met de realiser avec aisance tous les kits que 
nous vous proposons mais aussi tous les autres 
montages soudes en traditionnel. Vous pouvez 
meme a I’aide du 
multimetre reali- 
ser les reglages 
et etalonnage de 
vos cartes. 



KSTART 


Le lot comprend: 

to Fer a souder: 

alimentation 230V : 
to dimensions: 205 mm; 
to panne de rechange longue duree 1/8 et 1/32 
►► Etain: 
poids: 50 g 
diametre: 1 .0 mm 
composition: 60% Sn et 40% Pb 
►► pointe de fusion: 185° C. 
to support de fer a souder 
►► pince coupante 

to MK102 ( kit clignotant sequentiel a LED ) 
to MK103 ( kit orgue lumineux ) 

KSTART € 24,95 



iiWIiilillil l l l llBllllllllllllIlM 

Module thermoelectrique de Peltier 


Perceuse rechargeable 


Les modules thermoelectriques ou cellules de Peltier permettent de generer du 
froid en agissant comme une pompe a chaleur. Les cellules de Peltier sont reali- 
sees avec une multitude de cellules elementaires semiconductrices connectees 
entre elles en serie. Les jonctions qui generent le 
froid se trouvent toutes du meme cote alors que 
celles qui produisent de la chaleur se retrouvent du 
cote oppose. Sur chacun des cotes, sont montes des 
plaques en ceramique qui permettent d’une part d’offrir une isolation 
electrique et d’autre part un excellent transfert d’energie thermique. 

Pour pouvoir fonctionner correctement, chaque cellule de Peltier neces- 
site un radiateur de condensation monte sur le cote chaud, un radiateur 
d ’evaporation monte sur le cote froid et entre les deux dissipateurs d’un 
isolant thermique. 

CELLULE DE PELTIER 51 W/12 volts. Courant Max. absorbe: 6 amperes. Amplitude de tempera- 
ture maximale entre le cote froid et le cote chaud: de 68 °C. Tension maximale d’alimentation: 
15 volts. Puissance frigorifique maximale: 51 watt pour stabilisee cote chaud a 27° C. Dimensions 
40x40 mm, epaisseur de 4 mm et poids de 24 grammes. 





Perceuse rechargeable: 8000 - 12000 tpm 
avec interrupted on/off. Livree avec sa 
malette de transport, 34 accessoires et un 
adaptateur secteur pour recharger la batte- 
rie de la perceuse. 


5112 


€ 35,00 


PERC34 


€ 23,00 


Lampe UV-A pour insolation de C.l 


aa— 

EFFACEUR EPROM 


48 


B= 


Lampe fluorescen- 
te capable d’emet- 
tre une forte con- 
centration de rayons UV-A de 352 nm de longueur d’onde. Elle est utilisee dans les 
insoleuses pour realiser le trace des pistes des circuits imprimes. Indispensable pour 
fabriquer des circuits imprimes profession nels. Disponibles en 8 ou 15 ou 20 watts. 


Kit effaceur d’ EPROM: 1 tube special (Lampe a ultraviolets de 
longueur d’onde de 2.537 Angstrom (253,7 nm)), un starter , un 
transformateur ballast et deux mini douilles pour le tube. 

CPBD1 Kit effaceur d’ EPROM sans coffret € 32,00 


UV-A 8W (1=290 mm, d=15,5 mm) € 6,00 

UV-A 15W (1=430 mm, d=25,5 mm) € 6,50 

UV-A 20W (1=600 mm, d=25,5 mm) € 10,50 

UV-A 20W (1=600 mm, d=25,5 mm) € 10,50 

K-INSO 2 tubes 15w avec supports, starters et transformateur € 35,50 



CPBD1 Kit effaceur d’ EPROM avec coffret € 42,00 

V-C 6W tube de rechange € 16,00 





ililMMMMMIMMMWMMHHIMIIWMBWM 

For a souder - Fer a souder - Fer a souder 





K/S0LD2N 


Kit de soudage 


€ 18,75 


Contenu: Fer a souder de 30 W, pompe a dessou 
der, support pour fer a souder, tube de soudure 



Fer a souder de 40 W a echauffement tres rapide. 


Support pour fer a souder 


STAND40 

€4,90 


STANDLC 

€ 3,20 



Fer a souder 60W/230V 


Contenu: Fer a souder de 60 W. 
Panne de rechange: BIT60 


220 mm. 


VTS60 


€ 13,20 



VTS25 


€ 10,20 


Fer a souder 25W/230V 


Contenu: Fer a souder de 25 W. L: 205 mm. 
Panne de rechange: BIT25 - 0.8 mm 



Fer a souder 30W/230V 


Fer a souder ceramique de 30 W. L: 
Panne de rechange: BITC30DP - 0.8 mm 


VTSC30 


€ 10,20 




Nettoyeur professionnel 
pour fer a souder 


Boucles de rechange: VTSTCGC 


Pistolet a souder 



VTSTC 


€ 9,40 



VTSG130 


€ 5,95 


Double puissance: 30W et 130W. Ideal, pour un 
travail de soudage standard. Alimentation 230 Vac 
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Instruments de mesure 



Fer a souder - Fer a souder - Fer a souder 


FERSC10N 


€ 55,20 



48 Watts 

150°C - 420 °C 


Avec support pour usage gaucher ou droitier. Reglage manuel de la tem- 
perature (potentiometre a glissiere). Poids: 1.75 Kg. Puissance: 48 W. 
Temperature: 150°C a 420 °C. Indication de la temperature par leds. 


FERSC30N 


€ 65,20 




48 Watts 

150°C - 420 °C 


Avec support pour usage gaucher ou droitier. Reglage manuel de la 
temperature. Poids: 1.75 Kg. Puissance: 48 W. Temperature: 150°C 
a 420 °C. Indication de la temperature par 3 afficheurs a led. 



FERSC20N 


€ 59,20 


48 Watts 

150°C - 420° C 


50 Watts 

175°C - 480° C 


FERECO 


€ 24,00 


Avec support pour usage gaucher ou droitier. Reglage manuel de la Reglage manuel de la temperature Puissance: 50 W. Temperature: 

temperature (potentiometre rotatif). Poids: 1.75 Kg. Puissance: 48 W. 175°C a 480 °C. Indication de la temperature atteinte par leds. 

Temperature: 150°C a 420 °C. Indication de la temperature par leds. 


FER976ESD 

€ 76,00 


FER701AS 

€ 132,00 


50 Watts 

250° C - 480° C 




65 Watts 

200° C - 450° C 


Alimentation prise 230 V. Sec. 24 V. Puissance du fer : 50 W. Echelle de tempe- 
rature de 250 °C a 480 °C. Selection de la temperature par un potentiometre 
gradue. Element chauffant en ceramique. Fer leger pour realiser des longues 
operations de soudage sans fatigue. Dimensions : 103 (L) 90 (H) 175 (P) mm. Poids 
: 870 g. Support de fer inclus. 


Alimentation prise 230 V. Sec. 24 V. Puissance du fer : 65 W. Echelle de tempe- 
rature de 200 8 C a 450 °C. Selection de la temperature par un potentiometre 
gradue. Tension de fuite a la panne <0,5 mV. Resistance panne / point de 
masse < 0,3 Q . Fer leger, extra fin pour realiser des longues operations de 
soudage sans fatigue (41 g sans le cordon). Dimensions : 115 (L) 98 (H) 146 
(P) mm. Poids : 1,5 kg. Potentiometre de calibration. Porte frontale pour 
verrouiller la temperature de consigne. Support de fer inclus. 
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Generateur de fonctions pour PC do O a 1 MHz 




Trace de BAUDE 



Generateur de fonctions 



Editeur d’ondes 


Gamme de frequence: de 0.01Hz a 1MHz. Stabilite a base de quartz. Isole optiquement de I’ordinateur. 
Basse distorsion des sinusoides. Sortie de synchronisation de niveau TTL. Memoire de 32K pour la definition 
de I’onde. Formes d’ondes standard: sinusoidale, carre et triangulaire. Librairie de formes d’ondes 
predefinie: bruit, sweep.... Software sous Windows™ ‘95/’98/NT/2000/XP pour le generateur de fonctions 
et l ’oscilloscope pour PC inclus. Creez vos propres formes d’ondes avec I’editeur de forme d’onde. Se laisse 
connecter en serie avec les oscilloscopes PC Velleman au meme port PC pour imprimante (LPT1, 2 ou 3). 
Fonction table tracante, utilisee avec PC scope PCS500 / K8031 / PCS100. Fenetre generateur de fonctions 
avec affichage preliminaire du signal. Version assemblee disponible: PCG10. Exigences min. du systeme : 
PC compatible avec IBM. Windows 95, 98, ME, (Win2000 ou NT possible). Carte ecran SVGA (min. 800x600). 
Souris. Port imprimante LTP1, LTP2 ou LTP3. Lecteur CD-ROM 


- Tension d’alimentation: 12VCC, 800mA (PS1208) 

- Direct digital wave synthesis (DDS), memoire : 32K 

- Resolution de frequence: 0.01% 

- Tension de sortie: lOOmVpp a lOVpp / charge de 600 Ohm 

- Resolution de tension: 0.4% de pleine echelle 


- Offset: de 0 a -5V ou +5V max. (resolution 0.4% de pleine echelle) 

- Resolution verticale: 8 bits (0.4% de pleine echelle) 

- Frequence d’echantillonnage: 32MHz 

- Erreur sinusoidale typique: < 0.08% 

- Resistance de sortie: 50ohm 

- Dimensions: 235 x 165 x 47mm 


EV8016 


Version en kit 


€ 170 


PCG10A 


(Version montee € 180 
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Oscilloscope numerique PC 1 canal 32 MH: 


m 




Le EV8031 est un oscilloscope numerique 
qui utilise un ordinateur aussi bien pour 
la lecture que pour I’operation. Toutes les 
fonctions standards d’un oscilloscope sont 
presentes dans le programme fourni sous 
Windows. L’operation est similaire a celle 
d’un oscilloscope normal. La connexion 
est etablie a I’aide du port parallele de 
I’ordinateur. L’ordinateur et I’oscilloscope sont completement separes de la faq:on optique. 





Oscilloscope 


Analyseur de spectre 


Enregistreur de transitoire 


Generalities: 

- 1 canal 

- Impedance d’entree: IMohm // 30pF 

- Reponse en frequence: 0Hz a 12MHz (± 3dB) 

- Reperes pour la tension, temps et la frequence 

- Resolution verticale: 8 bit 

- Fonction de configuration automatique 

- Isole optiquement de I’ordinateur 

- Sauvegarde automatique des ecrans ou donnees 

- Tension d’ alimentation: 9 - lOVcc / 500mA 

- Dimensions: 230 x 165 x 45mm 

- Poids: 400g 

- Exigences min. du systeme: 

- PC compatible avec IBM 

- Windows 95, 98, ME, (Win2000 ou NT possible) 

- Carte ecran SVGA (min. 800x600) 

- Souris 

- Port d’imprimante LTP1, LTP2 ou LTP3 

- Lecteur CD-ROM 
En option: 

- Sonde oscilloscope xl / xIO: PROBE60S (isolee) 

- Sac portable: GIB 

- Bloc secteur non-regule universel entree CA sortie CC: PS908 

- Aussi disponible en version montee: PCS100 


Oscilloscope: 

- Base de temps: 0.1 ps a 100ms / division 

- Source de demarrage: CHI ou point zero 

- Niveau de demarrage: reglable par pas de Vi division 

- Sensibilite d’entree: lOmV a 3 V / division 

- Duree d’enregistrement: 4079 echantillons 

- Frequence d’echantillonnage (temps reel): 800Hz a 32MHz 

- Vraie lecture RMS (uniquement composant CA) 

- Enregistreur transitoire: 

- Echelle de temps: 20ms/div a 2000s/div 

- Temps d’enregistrement max.: 9.4heures/ecran 

- Sauvegarde automatique des ecrans ou donnees 

- Enregistrement automatique pendant plus d’un an 

- Reperes pour temps et amplitude 

- Fonction de zoom 

- Analyseur de spectre: 

- Gamme de frequence: 0 .. 400Hz a 16MHz 

- Echelle de temps lineaire ou logarithmique 

- Fonction zoom 


EV8031 

Version en kit € 1 50 

PSC100A 

Version montee € 1 70 







Oscilloscope pour PC 2 canaux 1 GHz 






contents 




Le PCS500 est un oscilloscope numerique qui utilise 
un ordinateur compatible IBM aussi bien pour la 
lecture que pour I’operation. Toutes les fonctions 
standards d’un oscilloscope sont preserves dans 
le programme fourni sous Windows. L’operation 
est similaire a celle d’un oscilloscope normal, la 
difference etant que la plupart des commandes 
s’effectuent a I’aide d’une souris. La connexion est 
etablie a I’aide du port parallele de I’ordinateur. 
L’ordinateur et I’oscilloscope sont completement 
separes de la facon optique. L’ oscilloscope et 
I’enregistreur de signaux transitoires ont deux 
canaux completement separes avec une frequence 
d’echantillonnage max. de 1GHz. Chaque forme 
d’onde sur votre ecran peut etre sauvegardee, 
permettant de les utiliser ulterieurement pour 
des documents ou des comparaisons de differentes 
formes d’ondes. 



Oscilloscope: 

- Base de temps: 20ns a 100ms / division 

- Source de demarrage: CHI , CH2 ou point zero 

- Flan de demarrage: montant ou descendant 

- Niveau de demarrage: au pas de 1 12 division 

- Interpolation: lineaire ou arrondie 

- Reperes pour: la tension et la frequence 

- Sensibilite d’entree: 5mV a 15V / division 
avec fonction setup automatique 

- Fonction de predemarrage 

- Lecture true RMS (uniquement composant CA) 

- Duree d’enregistrement: 4096 echantillon / 
canal 

- Frequence d’echantillonnage: 

- Temps reel: 1.25kHz a 50MHz 

- Repetitif: 1GHz 

Analyseur de spectres: 

- Echelle de frequence: 0..1 .2kHz a 25MHz 

- Echelle de temps lineaire ou logarithmique 

- Principe de fonctionnement: FFT (Fast 
Fourier Transform) 

- Resolution FFT: 2048 lignes 

- Canal d’entree FFT: CHI ou CH2 



- Fonction zoom 

- Reperes pour amplitude et frequence 


Enregistreur de signaux transitoires: 

- Echelle de temps: 20ms/div a 2000s/div 

- Temps d’enregistrement max.: 9.4heures/ 
ecran 

- Sauvegarde automatique des ecrans ou 
donnees 

- Enregistrement automatique pour plus 
d’un an 

- Nombre max. d’echantillons: 100/s 

- Nombre min. d’echantillons: 1 echantill. 

/ 20s 

- Reperes pour temps et amplitude 

- Fonction zoom 

- Enregistrement et restitution d ’ecrans 

- Format des donnees: ASCII 

- Livree avec adaptateur reseau: non 


Generalites: 

- Entrees: 2 canaux, 1 entree externe de 
demarrage 

- Impedance d’entree: IMohm // 30pF 



(±3dB) 

- Tension d’entree max.: 100V (CA + CC) 

- Raccordement a I’entree: CC, CA et GND 

- Isole optiquement de I’ordinateur 

- Tension d’alimentation: 9-10Vcc / 1000mA 
Exigences min. du systeme: 

- PC compatible avec IBM Windows 95, 98, 
ME (Win2000 ou NT possible) 

- carte ecran SVGA (min. 800x600 pour 
Windows) 

- souris 

- port d’imprimante LTP1, LTP2 ou LTP3 doit 
etre libre 

- lecteur CD-ROM 
Contenu: 

- PCS500, 2 sondes, cable parallele pour PC 

- Notice pratique 

- CD avec logiciel 


PCS500 


Version montee € 495 
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METER SELECTION 



Enfin tout le monde peut s’offrir son propre oscilloscope. Le Personal Scope Velleman n’est pas un 
multimetre graphique mais un oscilloscope portatif, aux dimensions et au prix d’un multimetre de 
bonne qualite. Grace a sa haute sensibilite - jusqu’a O.ImV/div - et ses fonctions supplementaires, 
le HPS10 constitue I’appareil ideal pour les hobbyistes, les concepteurs et les techniciens. Grace au 
rapport qualite/prix favorable, le PersonalScope est I’oscilloscope le plus approprie pour les buts 
educatifs d’ecoles et de colleges. Le HPS10 convient pour des mesures de tensions reseau et des 
mesures sur des appareils audio, les signaux numeriques, toutes sortes de capteurs, I’analyse de c C \ 
signaux dans les applications du secteur automobile, installations audio pour voitures, etc... Son 
reglage automatique facilite le mesurage de differentes formes d’ondes. 


- Frequence d’echantillonnage 10MHz 
sensibilite 0.1 mV 

- Largeur de bande analogique 2MHz 
5mV a 20V/div en 12 pas 

- Base de temps 200ns a 1 heure/div en 32 pas 

- Fonction d ’installation automatique 

- Niveau de declenchement: run, normal, 
once, roll, slope +/- 

- Deplacement du signal au long des axes des 
X et Y 

- Affichage DVM 

- Calcul de puissance audio (rms et peak) 

- Mesures : dBm, dBV, DC, rms ... 

- Marqueurs pour la tension et le temps 

- Affichage de frequence (via les marqueurs) 

- Fonction d’enregistrement (roll mode) 


- Memoire pour 2 signaux 

- LCD a haute resolution: 128x64 pixels 

- Jusqu’a 20 heures avec piles alcalines 
en option: 

- Housse: BAG H PS 

- Coffret rigide: CASEHPS 

- Adaptateur reseau 9V / 500mA: PS905A 

alimentation: 5 piles 1.5V LR6 ou accus 

Nicd / NiMH (non inclus) 

avec circuit de rechargement des accus 


HPS10 


Version montee € 


wide screen with DVM 
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Avec le HPS40 nous avons voulu vous offrir un oscilloscope varie qui est en meme temps agreable 
d’emploi et veritablement commande a la main. Toute une serie de caracteristiques figuraient sur 
notre liste : brouillage minimal, haute sensibilite, poids leger, un ecran LCD retro-eclaire et une 
alimentation par piles ou accus. En outre, vous avez le choix parmi cinq agencements pour votre 
ecran. Tant le professionnel que le debutant appreciera la fonction de parametrage tres rapide et 
completement automatique. Cette fonction permet d’executer des mesures sans toucher le HPS40! 
Des mesures flottantes sont sans risque grace a I’alimentation par piles et la sonde de mesure 
completement isolee (incl.). L’ensemble de ces caracteristiques fait du HPS40 un instrument 
indispensable aux services de maintien et utilisateurs professionnels comme a I’hobbyiste. 


- Frequence d’echantillonnage 40MHz 

- Largeur de bande analogique 12MHz 

- Sensibilite 0.1 mV, 5mV a 20V/div en 
12 pas 

- Base de temps 50ns a 1 heure/div en 
34 pas 

- Fonction d’installation automatique 

- Niveau de declenchement reglable 

- Deplacement du signal au long des axes 
des X et Y 

- Affichage DVM 

- Calcul de puissance audio (rms et peak) 
en 2, 4, 8, 16 8t 32 ohm 

- Mesures : dBm, dBV, DC, rms ... 

- Marqueurs pour la tension et le temps 

- Affichage de frequence (via les 
marqueurs) 

- Fonction d’enregistrement (roll mode) 


- Memoire pour 2 signaux 

- LCD a haute resolution 192x112 pixels 

- LCD retro-eclaire 

- Sortie RS232 pour PC, isolement optique 
Contenu: 

- HPS40 

- Notice 

- Housse flexible 

- Sonde d’essai isolee 

- Cable RS232 (vers DB9) 

- Coffret rigide pratique 


Alimentation: 

- 5 piles LR6 (AA) ou Nicd / NiMH 

- Circuit pour la recharge d’accus est inclus 

- Adaptateur: 9V/ 500mA 


HPS40 


Version montee € 395 
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Maison, sante, loisirs 


Sonnette d’entree radio 


Sonnette d’entree radio avec codage. Elle est constitute d’un recepteur (alimente par piles 2 alcalines AA non fournies) 
generant une sonnerie bi-tons et d’un emetteur lui aussi alimente par pile (Alcaline 12 volts comprise) et muni d’un poussoir 
d’appel. Le recepteur est muni d’un clip permettant une fixation a la ceinture. La portee du systeme est d’environ 30 m. 



ER187 


€ 16,00 


Ampoule chasse moustiques 


Lumieres stop pour velo 


Chasse souris et cafards 


Ampoule speciale avec attache 
standard, qui, grace aux ondes 
generees ne permet pas aux 
moustiques et autres insectes de 
s’approcher. Utilisable partout ou 
se trouve une prise secteur. Puissance 60W, 
Duree de vie 1 .000 Heures 



ER165 


€ 2,00 


Ce systeme est active 
automatiquement a chaque 
freinage grace a un capteur 
d’inertie loge dans le phare 
stop de ce dispositif. Dote de 
haute efficacite, il est complete 
accessoires pour la fixation du 
Alimentation : deux piles batons 


trois Leds 
par divers 
systeme. 


Resolvez pour toujours le 
probleme des souris et des 
cafards avec ce generateur a I 
ultrasons capable d ’eloigner 
les souris, rongeurs, et autres 
insectes. Dote d’une pression 
acoustique de 130dB, il est ideal pour les 
caves, greniers, et petites pieces. 


ER02 


€7,50 


ER85 


€ 27,00 


Anticalcaire electronique 


Circuit electronique qui permet d’eviter que le calcaire se depose sur les parois des tuyaux, dans les serpentins et dans les robinets. Il s’applique 
facilement et constitue une veritable alternative aux produits chimiques. Notre anti-calcaire agit par neutralisation de la tendance a I’agregation des 
molecules de calcium car il intervient sur le potentiel electrique au niveau moleculaire, en faisant en sorte que ces molecules se repoussent au lieu 
de s’attirer. 


ET438M Produit livre monte 


€ 59,00 


Lecteur de carte SIM pour PC 


Lecteur de cartes memoires 6 en 1 USB 2.0 


Lecteur de cartes SIM pour les telephones 
GSM et DCS 1800, rechargeables ou avec 
abonnement de n’importe quel operateur. 
Ideal pour charger et decharger les menus, 
ou pour gerer les messages SMS. Le systeme 
comprend le lecteur de carte monte et teste, 
le cable serie, une carte adaptateur pour SIM 
ainsi que le programme d’utilisation. 




Lecteur de carte capable de lire 6 types 
de cartes memoires differentes utilisees 
dans les appareils photo numeriques, 
lecteurs MP3, PDA et autres .Compatible 
avec les cartes Smart media, Compact 
flash, Memory stick, IBM micro drive, Secure digital et Multimedia 
card. Rapidite de transfert elevee ( jusqu’a 480Mbit/s ) grace a la 
connexion USB 2.0 (compatible USB 1.1. Logiciel compatible avec 


Win95/98/ME/2000/XP et MAC 8.6/9/X. 


SIMED232 


€ 29,00 


ER218 


€ 42,00 


Emetteur/ Recepteur UHF 8 Canaux PMR 446 


Ensemble emetteur et recepteur UHF a I’excellent rapport qualite/prix. Compact, simple d’utilisation, tres pratique 
pour celui qui pratique un sport, mais aussi pour de nombreuses activites, et plus generalement pour les personnes 
pour lesquelles il est necessaire de toujours etre en contact. Ces appareils appartiennent a la categorie PMR-446 
et ne necessitent pas de licence afin de I’utiliser. A la difference des appareils LPD, ils possedent une puissance de 
500mW ce qui garantit une portee maximale de 3-5 kilometres. Gamme de Frequence : 446MHz ; Puissance de sortie : 
500mW ; 8 Canaux ; Portee maximum : au-dela de 3KM ( champ libre ) ; Squelch : automatique ; Inhibition squelch : 
Oui. Bip d’appel : Oui ; Signal de decharge : Oui ; Alimentation : 3 piles 1,5V par appareil ; Duree des piles : pres de 
30 heures si alcaline. Controles : ON/OFF Volume, PTT, Canaux UP/DOWN, Ecran ; inhibition squelch ; 


ER216 


€ 79,00 
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PRODUITS VARIES 


Cameras 


Radio microphone VHF 


Radio microphone pour emploi professionnel operant sur la gamme VHF. Portee consequente et qualite elevee du 
signal audio grace a la modulation FM. Dimensions compactes et design elegant caracterisent ce produit. 

Recepteuiti 

Gamme de frequence : VHF ; Frequence de fonctionnement : 181.660MHz a ± 0.005% pour 25°C ; Modulation : FM 
(F3E) ; Distorsion harmonique totale :<0.8% ; Dynamique : > lOOdB ; Rapport S/N : > 90dB; Reponse en frequence : 
de 50Hz a 15KHz ; Oscillateur local : Quartz ; Sensibilite d’entree : 3pV (20dB) ; Controle squelch : Oui ; Sortie BF : 

0-300mV, 10KQ ; Connecteur de sortie : Jack 6,35mm ; Alimentation : 12V /18V / 300mA ; Dimensions : 152 X 98 X 
36 mm ; Poids : 226 grammes. 

Emetteur 

Gamme de frequence : VHF ; Frequence de fonctionnement : 160-245 MHz 0.005% pour 25° C ; Modulation : FM (F3E) ; Deviation maximale : ± 
40KHz ; Dynamique : lOOdB ; Reponse en frequence : de 50Hz a 15KHz ; Bande passante : 50ps ; Puissance de sortie HF : lOmW ; Alimentation : 1 
pile de 1,5V ; Longevite de la pile : 12 heures ; Longueur : 233mm ; Poids 210 grammes. 

ER217 €135,00 

Enregistreur nurnenque’audio 

24 heures avec cle USB 


Petit enregistreur audio avec memoire numerique qui 
permet d’enregistrer jusqu’a 24 heures. 

Possibility de transferer I’enregistrement a un PC via un 
port USB. Alimentation grace a des piles rechargeables 
(incluses) ou par secteur. Vaste gamme d’accessoires 
dont un microphone sans fil, un microphone exterieur, des 
ecouteurs, radio FM, connecteur pour prise telephonique. 


ER306 € 190,00 



Enregistreur numerique audio 24 h 

Enregistreur audio avec memoire numerique de 32MB qui 
permet d’enregistrer jusqu’a 24 heures. Alimentation a pile 
ou par secteur. Vaste gamme d’accessoires parmi lesquels 
microphone externe, ecouteur supplemental etc. Systeme 
VOR pour activation automatique de I’enregistrement en 
presence de signaux sonores. Adaptateur pour I’enregistrement 
automatique des conversations telephoniques. 


ER305 


€ 135,00 




Convertisseur de tension DC/AC avec Soft Start 


La nouvelle reference des convertisseurs de tension AC /DC se nomme Soft Start : Grace a cette technique, les convertisseurs de tension avec sortie 
a pont de mosfet sont maintenant les plus surs et sont capables d’alimenter sans probleme n’importe quelle charge, meme les plus « difficiles ». 
Tous les modeles disposent d’une protection contre les court-circuits, contre les surcharges, et contre les inversions de polarite. 

1 50 Watt 

Version avec puissance de sortie maximale de 150 W. Tension en entree : 12Vac ; Tension de sortie : 230Vac 
pour une consommation a vide de 300mA ; Consommation avec puissance de sortie maximale : 1 3,8 A. 

Dimensions : 154 X91 X59 mm pour un poids de 700 g 

ER139 €58,60 



r 

# 



Ce convertisseur est capable de distribuer une puissance maximum de 300 W. Tension en entree : 12Vac. 

Tension de sortie : 230Vac pour une consommation a vide de 650mA. Consommation avec puissance de sortie 
maximale :27,6 A. Dimensions : 189 X91 X59 mm pour un poids de 900 g. 

ER140 € 89,20 


600 Watt 


Ce convertisseur est capable de distribuer une puissance maximum de 600 W. Tension en entree : 12Vac. 
Tension de sortie : 230Vac pour une consommation a vide de 950mA . Consommation avec puissance de 
sortie maximale :55 A. Dimensions : 230 X91 X59 mm pour un poids de 1400 g. 

ER199 €125,10 






Produits varies 


SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 
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Cameras CMOS 


Modele avec objectif PIN-HOLE N&B 


Basse resolution 



ER102 



ER125 


Element sensible: 1/4” CMOS. Systeme 
standard CCIR. Resolution : 240 lignes TV. 
Pixels: 100K. Sensibilite : 0,5 Lux (FI. 4). 
Obturateur electronique 1/50 a 1/6000. 
Optique: f=3,7mm, F3.5. Ouverture angu- 
laire: 68°. Sortie video composite: 1 Vpp75 
ohm. Alimentation: 12Vdc. Consommation: 
20mA. Poids5g. Dimensions: 14x14x17mm. 

€ 52,00 


Haute resolution 


Element sensible: 1/3” CMOS, standard 
CCIR. Resolution : 380 lignes TV. Pixels: 
330k. Sensibilite : 0,5 Lux (F=1.2). 

Obturateur electronique 1/50 a 1/15.000. 
Optique: f=5 mm, F4.5. Ouverture angulai- 
re: 65°. Sortie video composite: 1 Vpp 75 
ohm. Alimentation: 12 Vdc. Consommation: 
50 mA. Dimensions: 22x15x16 mm. 


€ 60,00 




Modele avec objectif f=3,6 mm N&B 


Basse resolution 



ER102/3.6 


Element sensible: 1/4” CMOS, systeme 
standard CCIR. Resolution : 240 lignes 
TV. Pixels: 100k. Sensibilite : 0,5 Lux 
(FI. 4). Obturateur electronique 1/50 
a 1/6000. Optique: f=3,6 mm F2.0. 
Ouverture angulaire: 68°. Sortie video 
composite: 1 Vpp 75 ohm. Alimentation: 
12 Vdc. Consommation: 20 mA. Poids 
10 g. Dimensions: 14x14x29 mm. 

€ 56,00 


Haute resolution 


Element sensible: 1/3” CMOS, standard CCIR. Resolution 
: 380 lignes TV. Pixels: 330k. Sensibilite : 0,5 Lux (FI. 2). 
Obturateur electronique 1/50 a 1/15.000. Optique: f=3,6 
mm, F2.0. Ouverture angulaire: 92°. Sortie video composite: 
1 Vpp 75 ohm. Alimentation: 12 Vdc. Consommation: 50 mA. 
Dimensions: 22x15x31 mm. 


ER1 25/3.6 


€ 60,00 


Modele ultraminiature N&B 


Cette camera ULTRA miniature en Noir & Blanc basse resolution construite en technologie CMOS 1/4” est la plus 
petite et compacte camera presente actuellement sur le marche. Resolution : 240 lignes TV, 352x288 Pixels. 
Optique f=3,7 mm F3,5. Sensibilite : 0,5 Lux Ouverture angulaire 68°. Alimentation: 7 a 12 Vdc. Consommation: 
50 mA. Dimensions 8x8x15 mm. Poids 3 g. 


ER220 


€ 115,00 


Modeles couleur 


Basse resolution 


Haute resolution 



Element sensible: 1/3” COLOR CMOS, 
systeme standard PAL. Resolution : 
380 lignes TV. Pixels: 360k. Sensibilite 
: 3 Lux (FI. 2). Obturateur electronique 
1/50 a 1/15000. Optique: f=5 mm F4.5. 
■Ouverture angulaire: 65°. Sortie video 
composite: 1 Vpp 75 ohm. Alimentation: 
12 Vdc. Consommation: 50 mA. Poids 5 g. Dimensions: 
22x15x16 mm. 


# Element sensible: 1 /3” COLOR CMOS. sys- 
teme standard PAL. Resolution : superieure 
a 380 lignes TV. Pixels: 360k. Sensibilite : 
3 Lux (FI. 2). Obturateur electronique 
1/50 a 1/15000. Optique: f=3,6 mm F2.0. 
Ouverture angulaire: 92°. Sortie video com- 
posite: 1 Vpp 75 ohm. Alimentation: 12 Vdc. Consommation: 50 
mA. Poids 10 g. Dimensions: 22 x15x31 mm. 


ER126 


€ 73,00 


ER126/3.6 


€ 73,00 





CAMERAS CMOS 
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SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


Cameras CMOS 
)ur circuit imprime 


Camera CMOS N&B 



Consommation 


Camera miniature basse resolution cons- 
truite en technologie CMOS 1/3” prevue 
pour un montage sur circuit imprime. 
Ideale pour realiser des systemes de trans- 
missions videos miniaturises. Elle presente 
un rapport prix/ prestations imbattable. 
Resolution : 240 lignes TV, 288x352. 
Optique f=7,4 mm F2.8. Ouverture 
angulaire 30°. Sensibilite : 2 

Lux (FI .4). Alimentation: 5Vdc. 

10 mA. Dimensions 21x21x15 mm. 


ER300 


€ 26,00 


Camera CMOS N&B 


Camera miniature basse resolution 

» construite en technologie CMOS 1/3” 
et prevue pour un montage sur circuit 
imprime. Ideale pour realiser des syste- 
mes de transmissions videos miniaturises. 
Elle presente un rapport prix/ prestations 
imbattable. Resolution : 240 lignes 

TV, 288x352. Optique f=4,9 mm F2.8. 
Ouverture angulaire 50°. Sensibilite 2 Lux 
(FI. 4). Alimentation 5Vdc. Consommation: 10 mA. Dimensions 
16x16x15 mm. 


ER301 


€ 28,00 


Cameras miniatures d’interieur 



?ras CCD en module 


Module camera CCD N&B standard 


Element sensible: CCD 1/3”. systeme : standard 

P CCIR. Resolution : 400 lignes . Sensibilite : 0,2 
Lux. Obturateur : Autofocus. Optique: f=3,6 mm 
F2.0. Ouverture angulaire: 92°. Sortie video: 1 
Vpp/75 Ohm. Alimentation: 12 V. Consommation: 
110 mA. Temperature de fonctionnement: -10°C 
a +55°C. Poids: 20 g. Dimensions: 32 x 32 x 27 mm. 

ER72 € 60,00 

Modele avec Optique 2,5 mm 

Idem modele standard mais optique 2,5 mm et ouverture 148°. 


ER72/2,5 


€ 60,00 


Modele avec Optique 2,9 mm 

Idem modele standard mais optique 2,9 mm et ouverture 130°. 
ER72/2,9 € 60,00 


Modele avec Optique 6 mm 

Idem modele standard mais optique 6 mm et ouverture 53°. 
ER72/6 € 60,00 

Modele avec Optique 8 mm 

Idem modele standard mais optique 8 mm et ouverture 40°. 



ER72/8 


€ 60,00 


Modele avec Optique 1 2 mm 

Idem modele standard mais optique 12 mm et ouverture 28°. 


ER72/12 


€ 60,00 


Modele avec Optique 16 mm 

Idem modele standard mais optique 16 mm et ouverture 20°. 
ER72/16 €60,00 


Module camera CCD N&B avec objectif 
PIN-HOLE 


Camera CMOS couleur 



Camera miniature couleur haute resolution construite en 
technologie CMOS 1/3” et prevue pour un montage sur circuit 
imprime. Ideale pour realiser des systemes de transmissions 
videos miniaturises. Resolution : 628x582. Optique f=6mm 
FI. 6. Ouverture angulaire 40°. Dimensions 20 x 22 x 26 mm. 
Alimentation 5Vdc. 


Element sensible: CCD 1/3”. Systeme : standard 
CCIR. Resolution : 400 lignes . Sensibilite : 0,5 
Lux. Obturateur : Autofocus. Optique: f=3,7 mm 
F3.5. Ouverture angulaire: 90°. Sortie video: 1 
Vpp/75 Ohm. Alimentation: 12 V. Consommation: 
110 mA. Temperature de fonctionnement: -10°C a +55°C. 
Poids: 20 g. Dimensions: 32 x 32 x 20 mm. 

ER72PH € 52,00 



Module camera CCD N&B avec objectif 
>e C et CS 




Element sensible: CCD 1/3”. Systeme : standard 
CCIR. Resolution : 400 lignes . Sensibilite , Optique 
et ouverture angulaire: en fonction de I’objectif 
MBHy monte. Obturateur : Autofocus. Sortie video: 1 Vpp/ 
75 Ohm. Alimentation: 12 V. Consommation: 110 mA. 
Temperature de fonctionnement: -10°C a +55° C. 
Dimensions C.Les de 32x32 mm. Le module dispose 
d’une fixation standard pour objectifs type C/CS. 


ER302 


€ 58,00 


ER72/C 


€ 57,00 




CAMERAS CMOS POUR CIRCUIT IMPRIME - CAMERAS CCD MODULE 






Cameras CMOS pour circuits imprimes 


SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


Module camera CCD N&B 
avec LED infrarouges 


Element sensible: CCD 1/3”. Systeme : stan- 
dard CCIR. Resolution : 400 lignes . Obturateur 
: Autofocus. Optique: f=3,6 mm F2.0. Ouve 
rture angulaire: 92°. Sortie video: 1 Vpp/75 
Ohm. Alimentation: 12 V. Consommation: 150 
mA. Temperature de fonctionnement: -10°C a 
+55 °C. Dimensions de 55 x 38 mm. Le module 
dispose de six leds infarouges qui permettent 
d’obtenir une sensibilite de 0,01 Lux a une distance d’environ 1 
metre du module CCD. 



ER72/LED 


€ 60,00 


Module camera CCD couleur 
avec miroir et zoom 2x 

Controle de I’image avec DSP. Element 
sensible: CCD 1/4”. systeme : standard 
PAL. Resolution : 380 lignes . Sensibilite : 
0,5 Lux avec FI. 2. Obturateur : automati- 
que (1 /50a1 / 1 20.000). Optique: f=3,7 mm 
F2.0. Ouverture 68°. Sortie video: 1 Vpp 
/ 75 Ohm. Alimentation: 12 Vdc (±10%). 
Consommation: 80 mA. AGC: automatique. 
Balance des blancs: automatique. Fonction miroir: ON/OFF. 
rapport S/N: 52dB. Fonction zoom digital 2X. Poids: 16 g. 
Dimensions: 32 x 32 x 32 mm. 



ER89 


€ 110,00 


Modele avec Optique 2,9 mm 

Idem modele standard mais optique 2,9 mm et ouverture 90°. 


ER89/2,9 


€ 115,00 


Module camera CCD couleur 
avec objectif PIN-HOLE 



Controle de I’image avec DSP. Element sensible: CCD 1/4”. 
systeme : standard PAL. Resolution : 380 lignes . Sensibilite : 
1 Lux avec FI. 2. Obturateur : automatique (1/50a1 /1 20.000). 
Optique: f=5,5mm F3.5. Ouverture: 30,2°. Sortie video: 1 
Vpp / 75 Ohm. Alimentation: 12 Vdc. Consommation: 80 
mA. AGC: automatique. Balance des blancs: automatique. 
Fonction miroir: ON/OFF. Fonction zoom digital 2X. Poids: 12 
g. Dimensions: 32 x 32 x 16 mm. 


ER89/PH 


€ 110,00 


Module camera CCD couleur 
gourjjbjec^^ 

Element sensible: CCD 1/4”. Systeme : stan- 
dard PAL. Resolution : 380 lignes . Sensibilite 
: 0,5 Lux avec FI. 2. Obturateur : automa- 
tique (1/50a1/120.000). Alimentation: 12 
Vdc (±10%). Consommation: 80 mA. AGC: 
automatique. BLC: automatique. Fonction 
miroir: ON/OFF. Fonction zoom digital 2X. 
Poids: 30 g. Dimensions 32 x 34 x 25 mm. Le module dispose 
d’une fixation standard pour objectifs type C/CS (I’objectif 
n’est pas compris). 



ER89/C 


€ 110,00 


Module couleur 22x26 mm 


Controle de I’image avec DSP. CCD 1 /4”. Systeme 
warn PAL. Resolution : 380 lignes . Sensibilite : 2 Lux 
(F2.0). Optique: f=3,7 mm F2.0. Ouverture 68°. 
Obturateur : automatique. Sortie video: 1 Vpp/ 
75 Ohm. Alimentation: 12Vdc. Consommation: 
65mA. Balance des blancs automatique. Fonction 
miroir ON/OFF. Poids: 12 gr.. Dimensions: 26 x 22 x 30 mm. 


ER168 


€ 120,00 


Module couleur 22x26 mm pin-hole 

Controle de ITmage avec DSP. CCD 1 /4”. Systeme 
PAL. Resolution : 380 lignes . Sensibilite : 2 Lux 
(F2.0). Optique: f=5,5 mm F3.5. Ouverture 
30,2°. Obturateur : automatique. Sortie 
video: 1 Vpp/75 Ohm. Alimentation: 12Vdc. 
Consommation: 65mA. Balance des blancs auto- 
matique. fonction miroir ON/OFF. Poids: 12 gr. Dimensions: 26 
x 22 x 18 mm. 



ER168PH 

m 


€ 129,00 


Cameras miniatures en coffret 


Camera CMOS N&B avec IR et audio 

Element sensible: CMOS: 1 /4” Omnivision 
OV5116. Resolution 260 lignes TV. Pixels: 352 
x 258. Sortie video: 1 Vpp a 75 Ohm composite. 
Obturateur electronique : 1 /50 a 1 /6.000. objec- 
tif f=3,8mm F2.0. Ouverture 68°. Sensibilite : 
0,5 Lux (FI .4). Illuminateur: 6 leds de 5 mm. 
Portee de I’illumination: 1m. Sortie audio: 1 Vpp /10 KOhm. 
Temperature de fonctionnement: -10 a +55 °C. Alimentation: 
7a12 Vcc. Dimensions: 35 x 28 x 13 mm. 



ER176 


€ 43,00 
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SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


Cameras etanches 




Camera N&B avec microphone 

^ • 

Sensibilite de 0,1 Lux. Resolution : 420 lignes 
TV. microphone incorpore. auto-iris. CCD 1/ 
} 3” 537x597 Pixels. Sortie video composite: 1 
Vpp. Sortie audio: 150 mV. Optique: f=3,6 


mm F2.0. Alimentation: 12 volt. Ouverture: 
92°. Dimensions: 75(L) x 22(Diam) mm. Poids 


120 gr. 

ER93 

€ 305,00 

Camera N&B avec microphone 


Minicamera B/N en boitier avec patte 

t de fixation et microphone haute sensibi- 
lite. Capteur CCD 1/3” CCIR. 290.000 Pixels, 
signal video: 1 Vpp 75 ohm. Sensibilite 0,2 
Lux. 400 Lignes TV. Optique: f=3,6mm, 
F2.0. Ouverture angulaire: 92° Shutter: 1/50 
a 1/100.000. AGC (controle automatique du 
gain). Sortie audio max: 3 Vpp / 600 ohm. 
gain audio: 40 dB. Alimentation 12Vdc. 
Consommation 110 mA. Dimensions: 31 x 31 
x 29.5mm. Poids: 46 g. 


Camera CMOS 

avec entree microphone 



Minicamera en technology CMOS avec support metallique per- 
mettant la fixation sur toute surface plane. Element sensible: 
CCD 1/3”. Resolution : 270.000 Pixels, 300 lignes TV. Sensibilite: 
7 Lux (FI. 4). systeme : standard PAL. Obturateur electronique: 
autofocus, shutter: 1/50 a 1/15.000. Sortie video: 1 Vpp a 75 
Ohm composite. Sortie audio max: 3 Vpp a 600 Ohm. Optique: 
f=7,8 mm F2.0. Ouverture 56°. Alimentation: 12Vdc. dim.: 31 
x 31 x 29 mm. Poids: 64 g. Temperature de travail: de -10 a + 
45 °C. 

ER152 €88,00 


Camera CCD couleur 
super compa cte 


ER161 €65,00 


Camera N&B Spy Hole 


Camera avec support metallique permettant 
la fixation sur toute surface plane. Coffret 
cylindrique en metal noir de bel aspect. 
Element sensible: CCD 1/3”. Resolution : 
290.000 Pixels. Sensibilite : 0,4 Lux. standard 
CCIR. Obturateur electronique : autofocus, 
shutter: 1/50 a 1/100.000. Sortie video: 1 Vpp 
a 75 Ohm. Optique: f=3,7 mm F3.5. Ouverture angulaire: 90°. 
Alimentation: 12Vdc. Dimensions: 23 (Diam) x 40 (H) mm hors 
support. Poids: 50 g (118 g support compris). Temperature de 
travail: da -10 a + 50 °C. 

ER134 €90,00 



Camera en coffret metallique permettant la fixation sur toute 
surface plane. Element sensible: CCD 1/4”. Resolution : 330 
lignes TV, 270.000 Pixels. Sensibilite : 3 Lux (FI. 4). Ouverture 
68°. standard PAL. Obturateur electronique : autofocus, shutter: 
1/50 a 1/100.000. Sortie video: 1 Vpp a 75 Ohm. Optique: f=3,6 
mm / F2.0. Alimentation: 12Vdc. Dimensions: 37 x 37 x 31,2 mm. 
Poids: 65 g. Temperature de travail: de -10 a + 50 °C. 

ER151 €115,00 



Camera Dome N&B 


Camera Dome couleur 


Camera B/N en coffret type dome. Capteur CCD 1/3” 
CCIR. 270.000 Pixels, signal video: 1.0 Vpp 75 ohm. 
Sensibilite 0,25 Lux (F2.0). 380 Lignes TV. Optique: 
f=3,6mm, F2.0. Shutter: 1/50 a 1/100.000. AGC 
(controle automatique du gain). Alimentation 12 
Vdc. Temperature de fonctionnement: -10 a +50°C. 
Dimensions: 100 mm (Diam) x 57mm (H). Poids: 120 g. 



Camera couleur en coffret type dome. Element sensible: 
CCD 1/4”. Resolution : 330 lignes TV, 270.000 Pixels. 
Sensibilite : 3 Lux (FI .4). Ouverture 68°. Standard PAL. 
Obturateur electronique : autofocus, shutter: 1/50 a 1/ 
100.000. Sortie video: 1 Vpp a 75 Ohm. Optique: f=3,6 mm / 
F2.0. Alimentation: 12Vdc. Dimensions: 37 x 37 x 31 ,2 mm. 
Poids: 65 g. Temperature de travail: de -10 a + 50 °C. 


ER155 


€ 69,00 ER156 


€ 125,00 


CAMERAS MINIATURES EN COFFRET 
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Cameras miniatures en coffret 


SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 






, 

CAMERAS ETANCHES 


Camera CCD N&B d’exterieur 


Camera CCD couleur d’exterieur 


Camera en coffret de cuivre (noir) etanche. Elle uti- 
lise 6 leds IR qui permettent d’obtenir une vision diur- 
ne d’environ 1 metre en absence de lumiere. Ideale 
comme mini camera d’exterieur ou pour inspecter 
des conduits, ect.. Element sensible: CCD 1/3”. 
controle automatique du gain. Resolution : 400 lignes 
TV / 290K Pixels. Sensibilite : 0,1 Lux (FI. 2). auto- 
focus. Obturateur automatique: 1/50 a 1/100.000. 
Optique: f=3,6mm / F2.0. Ouverture angulaire: 92°. 
Sortie video: 1 Vpp/75 Ohm. Alimentation: 12 Vdc. 
Consommation: 150 mA. Temperature de fonctionne- 
ment: -10°C a +50°C. Poids: 200 g. Dimensions: 36,5 
(diam.) x 53,6 mm. Livree avec son socle de fixation 
et un cable de 120 cm. 



Camera en coffret de cuivre (noir) etanche. Elle utilise 
6 leds de lumiere blanche haute intensite qui permet- 
tent d’obtenir une vision diurne d’environ 1 metre 
en absence de lumiere. Ideale comme mini camera 
d’exterieur ou pour inspecter des conduits reduits 
ect.. Element sensible: CCD 1/4” Sharp, controle auto- 
matique du gain. Resolution : 330 lignes TV / 290K 
Pixels. Sensibilite : 3 Lux (FI .2). autofocus. Obturateur 
automatique: 1/50 a 1/100.000. Optique: f=3,6 mm 
/ F2.0. Ouverture angulaire: 68°. Sortie video: 1 Vpp/75 
Ohm. Alimentation: 12 Vdc. Consommation: 180 mA . 
Temperature de fonctionnement -10°C a +50° C. Poids: 
280 g. Dimensions: 36,5 (Diam) x 63,6 mm. Livree avec 
son socle de fixation et un cable de 120 cm. 


ER119 


€ 128,00 ER178 


€ 210,00 


Camera CCD N&B d’exterieur 
avec Hluminateur IR 


Camera CCD couleur d’exterieur 
avec illuminateur IR 


Elegante camera d’interieur ou d’exterieur 
(niveau de protection IP57) equipee d’un 
illuminateur IR d’une portee de plus de 10 
metres. Les 12 leds infrarouges garantissent 
une parfaite vision meme dans I’obscurite la 
plus complete. L’illuminateur entre en fonc- 
tion automatiquement en dessous d’un certain 
seuil de luminosite. Element sensible: CCD 1/ 
3”. systeme : standard CCIR. Resolution : 380 
lignes TV. Sensibilite 0,25 Lux (F2.0)/ 0 Lux (IR ON). Obturateur 
: fonction auto shutter de 1 /50 a 1/100.000. Controle automati- 
que du gain. Optique: f=4,0 mm F2.0. Ouverture angulaire 80°. 
Sortie 1 Vpp su 75 Ohm. Alimentation 12 Vdc. Consommation: 85 
mA (IR OFF), 245 mA (IR ON). Dimensions 64,6 (diam) x 105 (L) 
mm. Poids 550 g. Livree avec son socle de fixation. 

ER182 €125,00 


Elegante camera d’interieur ou d’exterieur 
(niveau de protection IP57) equipee d’un 
illuminateur IR avec portee de plus de 10 
metres. Les 12 leds infrarouges garantissent 
une parfaite vision meme dans I’obscurite la 
plus complete. L’illuminateur entre en fonc- 
tion automatiquement en dessous d’un cer- 
tain seuil de luminosite. Element sensible: 

CCD 1/4”. Systeme : PAL. Resolution : 380 
lignes TV. Sensibilite 1 Lux (F2.0)/ 0 Lux (IR ON). Obturateur : 
fonction auto shutter de 1/50 a 1/100.000. Controle automati- 
que du gain. Optique: f=4,0 mm F2.0. Ouverture angulaire 61 °. 
Sortie: 1 Vpp su 75 Ohm. Alimentation 12 Vdc. Consommation: 
90 mA (IR OFF), 240 mA (IR ON). Dimensions 64,6 (Diam) x 105 
(L) mm. Poids 550 g. Livree avec son socle de fixation. 

ER183 €183,00 




Camera CCD N&B marine 


Camera CCD couleur marine 


Camera N&B etanche, elle resiste a 3 atmospheres. 
CCD de 1/3”. 500x582 Pixels. 420 lignes TV. Sortie 
video composite 1 Vpp 75 Ohm. Illumination minima- 
le: 00,1 Lux avec AGC actif. objectif: f=3.6mm F2.0. 
Ouverture 92° . Temperature de fonctionnement: -15 
a +55 °C. Alimentation: 12Vdc. Consommation: 180 
mA. Dimensions: 28mm (Diam) x 105mm (L). Livree 
avec son cable coaxial de 30 metres, pieds de fixa- 
tion I’alimentation. Poids: camera + pieds: 180 g. 
Cable 30m: 950 g. Alimentation: 600 g. 



Camera couleur etanche resistante a 3 atmos- 
phere. CCD de 1/3”. 500x582 Pixels. 420 

lignes TV. Sortie video composite 1 Vpp 75 
ohm. Illumination minimale: 1 Lux avec AGC 
actif. objectif: f= 3,6mm F2.0. Temperature de 
fonctionnement: -15 a +55 °C. Consommation: 
2.1 W. Dimensions: 28mm (Diam) x 105mm (L). 
Livree avec son cable coaxial de 30 metres, pieds 
de fixation I’alimentation. Poids: camera + pieds 
180 g. Cable 30m: 950 g. Alimentation: 600 g 


ER129 


€ 179,00 ER130 


€ 257,00 
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SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


Cameras caches 





|ras avec fixation type c/cs 


Camera CCD N&B avec fixation C/CS 

Element sensible: CCD 1/3”. 
systeme : standard CCIR. 
Resolution : 380 lignes TV. 
Sensibilite : 0,5 Lux (F2.0). 
Obturateur : fonction auto 
shutter. Optique: fixation 
type C et CS. Sortie video 
composite: 1 Vpp / 75 Ohm. 
Alimentation: 220 Vac. Sortie 
pour objectifs autofocus VD/ 
DD. Temperature de fonction- 
nement: -10°C a +45°C. Poids: 
360 g (12 Vdc), 630 g (220 
Vac). Dimensions: 1 18 x 62 x 50 
mm. Sans objectif. 


Camera professionnelle N&B 


Camera blanc/noir de hautes presta- 
tions a usage professionnel. Element 
sensible: 1/3» Sony Ex-View Had 
Ccd. systeme : CCIR. Pixels : 752 (h) 
x 582 (v). Resolution : 570 lignes TV. 

Sensibilite : 0,003 lux (avec f 1.2). 

Rapport s/n video: Superieur a 45db 
(AGC off). Sortie video: 1 vpp su 75 
ohm. Rapidite Obturateur : 1/50. 

1/100.000 sec. Fixation objectif: C/CS. Compensation BLC: on/off. 
Controle du gain: AGC. Selecteur iris: video/ESC/DC. Modalite iris: 
video drive/DC drive. Tension d’alimentation: 12 Vdc. Consommation: 
145 ma. Dimensions: 45 (w) x 40 (h) x 113,5 (l) mm. Poids: 200 g. 
couleur: noir. 

La camera ne comprend pas I’objectif. 



196,o<> 



ER1 1 1 (alimente en 230 Vac par bloc fourni) 


€ 79,00 


Camera CCD couleur 1/3” 
avec fixation C/CS 


Element sensible: CCD 1/3”. 
systeme : standard PAL. 
Resolution : 420 lignes TV. 
Sensibilite : 1 Lux (F2.0). 
Obturateur : auto shutter. 
Optique: fixation type C et CS. 
Sortie video composite: 1 Vpp 
/ 75 Ohm. Alimentation: 220 
Vac (3W). Balance des blancs: 
automatique. Temperature de 
fonctionnement: -10°C a +45 °C. Poids: 345 g, dim.: 108 x 62 x 50mm 
(12Vdc). Poids: 630 g, dim.: 118 x 62 x 50 mm (220 Vac). Sans objectif. 



ER200 


€ 196,00 


Camera professionnelle couleur 




265,0° 


Camera couleur de hautes presta- 
tions a usage professionnel. Element 
sensible: 1/3» Sony Ex-View Had Ccd. 
systeme : PAL. Pixels effectifs: 752 
(h) x 582 (v). Resolution : 460 lignes 
TV. Sensibilite : 0,09 lux (avec f 1.2). 
rapport s/n: superieur a 45db (AGC 
off). Sortie video: 1 Vpp sous 75 ohm. 
rapidite obturateur : 1/50-1/100.000 
sec. Fixation objectif: C/CS. Compensation BLC: on/off. controle du gain 
AGC. selecteur iris: video/ESC/DC. modalite iris: video drive/DC drive. 
Tension d’alimentation: 12 Vdc. Consommation: 200 ma. Dimensions: 45 
(w) x 40 (h) x 115 (l) mm. Poids: 200 g. Couleur: noir. 

La camera ne comprend pas I’objectif. 



ER110 (alimentee en 230 Vac par bloc fourni) € 137,00 


ER201 


€ 265,00 


Camera CCD couleur 1/4” 
avec fixation C/CS 


Camera professionnelle couleur 
>e Jour & Nuit 



62 x 50mm (12Vdc). Poids: 630 g, 
Sans objectif. 


Camera CCD couleur de 1/4” 
pour video surveillance tout 
usage. Elle peut fonctionner 
avec tous les objectifs de 
type C ou CS. Systeme : PAL. 
Resolution : 380 lignes TV. 
Sensibilite : 1 Lux (F2.0). 
Prise pour objectifs auto-iris. 
Balance des blancs: automati- 
que. Poids: 345 g, dim.: 108 x 
i.: 118 x 62 x 50 mm (220 Vac) 


Camera couleur a usage professionnel 
qui passe automatiquement en N&B en £ 375* ^ 
dessous d’un certain seuil de luminosite. 

Element sensible: 1/3» Sony Ex- View Had 
Ccd. systeme : PAL. Pixels effectifs: 752 
(h) x 582 (v). Resolution : 460 lignes TV. 

Synchronisme: interne. Sensibilite : 0,009 
lux (avec f 1.2). Rapport s/n: superieur a 
45db (AGC off). Sortie video: 1 Vpp su 75 Ohm. Rapidite Obturateur : 1/ 
50-1/100.000 sec. Fixation objectif: C/CS. Compensation BLC: on/off. 
controle du gain AGC. Selecteur iris: video/ EE/ DC. Modalite iris: video 
drive/DC drive. Tension d’alimentation: 12 Vdc. Consommation: 200 ma. 
Dimensions: 64 (w) x 132 (h) x 56 (l) mm. Poids: 350 g. 

La camera ne comprend pas I’objectif. 




ER186 (alimente en230 Vac par bloc fourni) € 137,00 


ER202 


€ 345,00 



CAMERAS AVEC FIXATIONS TYPE C/CS 








Cameras avec fixation C/CS 

1 SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


, 

CAMERAS CACHEES 

- 


Camera active a capteur de mouvement PIR 


Version N&B 

Camera blanc et noir active au moyen d’un capteur de mou- 
vement. Element sensible: CCD 1/3”. Systeme : standard 
CCIR. Resolution : 380 lignes TV. Sensibilite : 0.5 Lux (F2.0). 
Optique: f=3,7mm F2.0 pin-hole. Ouverture 90°. auto shut- 
ter. BLC: automatique. Sortie video composite: 1 Vpp / 75 
Ohm. Alimentation: 12 Vdc. sorties Audio, Video, relais 
d’alarme . Microphone incorpore. Alarme reglable (10, 30 
ou120 sec.). Dimensions: 70 x 110 x 49 mm. 



Version couleur 

Camera couleur active au moyen d’un capteur de mou- 
vement. Element sensible: CCD 1/4”. systeme : standard 
PAL. Resolution : 380 lignes TV. Sensibilite : 2 Lux (F2.0). 
Optique: f=3,7mm F2.0 pin-hole. Ouverture: 67,5°. auto 
shutter. BLC: automatique. Sortie video composite: 1 Vpp 
/ 75 Ohm. Alimentation: 12 Vdc. Sorties audio, video, 
relais d’alarme. Microphone incorpore. Alarme reglable 
(10, 30 ou120 sec.). Dimensions: 70 x 110 x 49 mm. 


ER127 


€119,00 ER128 


€ 170,00 



Horloge avec camera N&B 


Horloge murale avec cache a I’interieur, une camera en noir et blanc avec objectif PIN-HOLE permet- 
tant de surveiller n’importe quel local avec un maximum de discretion. Dimensions de I’horloge: 30 cm 
(Diametre). Caracteristiques camera: CCD 1/3”. Resolution 400 lignes TV. f=3,7mm F3.5. Ouverture 
angulaire 90°. Sensibilite 0,5 Lux. Alimentation 12 Vcc. Consommation 110 mA. 

ER164 €89,00 


Camera N&B cachee 
a I’interieur d’un capteur d’incendie 


Element sensible: CCD 1/3”. Systeme 
: CCIR. Resolution : 420 lignes TV. 
Sensibilite : 0,1 Lux (F2.0). Sortie video: 
1 Vpp a 75 Ohm. Optique: f=3,7 mm 
F2.0. Angle de vue: 90°. Consommation: 
110 mA. Tension d’alimentation: 12Vdc. 
Temperature de travail: de -10 a + 50°C. 
Dimensions: 125 (Diam) x 52 (H) mm. 

ER203 € 89,00 



Camera couleur cachee 
a I’interieur d’un capteur d’incendie 




ER204 


Element sensible: CCD 1/3”. Systeme : PAL. 
Resolution : 380 lignes TV. Sensibilite : 0,2 
Lux (F2.0). Sortie video: 1 Vpp a 75 Ohm. 
Optique: f=3,7 mm F2.0. Angle de vue: 90°. 
Consommation: 170 mA. Tension d’alimen- 
tation: 12Vdc. Temperature de travail: de 
-10 a + 50°C. Dimensions: 125 (Diam) x 60 
(H) mm. 

€ 170,00 


Camera N&B cachee 
a I’interieur d’un tableau 



ER205 


€ 165,00 


Camera couleur cachee 
a I’interieur d’un tableau 


Element sensible: CCD 1/3”. Systeme 
: CCIR. Resolution : 350 lignes TV. 
Sensibilite : 2 Lux (FI .4). Sortie video: 1 
Vpp a 75 Ohm. Optique: f=3,7 mm F3.5. 
Angle de vue: 90°. Consommation: 110 
mA. Tension d’alimentation: 12Vdc. 
Temperature de travail: de -10 a + 
50°C. Dimensions: 300 (Diam) x 245 (H) 
x 22 (P) mm. 



Element sensible: CCD 1/4”. Systeme 
: PAL. Resolution : 350 lignes TV. 
Sensibilite : 2 Lux (FI. 4). Sortie video: 1 
Vpp a 75 Ohm. Optique: f=3,7 mm F3.5. 
Angle de vue: 68°. Consommation: 170 
mA. Tension d’alimentation: 12Vdc. 
Temperature de travail: de -10 a + 
50°C. Dimensions: 245 (Diam) x 300 (H) 
x 22 (P) mm. 


ER206 


€ 270,00 



CAMERAS CACHEES 
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Famille Web Cam 
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CAMERAS SPECIALES 


Camera CCD avec enregistreur numerique 


Speciale camera avec enregistreur numerique incorpore entierement programmable. Elle 
enregistre cycliquement, dans sa memoire de forte capacite, les images qu’elle capte 
selon une periodicite parametree par I’utilisateur. Possibilite de memoriser de 480 a 
3840 sequences. Normalement la camera est utilisee pour enregistrer des sequences 
de 4 minutes. L’ entree trigger, s’active, bloque la sequence permettant encore 2 
minutes d’enregistrement. Dans ce mode il est possible de memoriser - en fonction 
d’un evenement precis - deux sequences de 2 minutes chacune, une precedant et 
I’autre succedant I’evenement. Batterie de back-up incorpore. Installe en voiture, elle permet 
de filmer un quelconque incident. Element sensible: CCD 1/4”. Memoire 256 Mbit SDRAM, VGA & 
QVGA avec Resolution de 640x480 ou320x240 Pixels/sequence. Compression M-JPEG. OSD. Sensibilite 
: 2 Lux (FI. 2), Optique f=1 ,95 mm, Ouverture angulaire: 105°. Sortie video: 1 Vpp/75 Ohm. 
Alimentation: 12 Vdc. Consommation: 150 mA. Temperature de fonctionnement: -10°C a +50°C. 
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ER179 


€ 499,00 


Camera CCD couleur avec zoom 22x 



Camera couleur compacte a haute resolution avec zoom optique 22x et zoom numerique 
lOx, pour une utilisation professionnelle. Elle offre la possibilite de programmer toutes 
les fonctions principales: OSD, autofocus negatif, B/N couleur, miroir, luminosite, con- 
traste, auto focus, shutter speed, AGC, SDR, balance des blancs, ect, controle par clavier 
situe a I’arriere du boitier, telecommande ou ligne de communication serie TTL/RS485. 
Capteur: Sony 1/4”. Resolution 470 Lignes TV. Pixels : 752(H) x 582(V). Sensibilite : 3 
Lux (FI .6). Zoom optique: f=3,6 mm a79,2 mm. AGC. Rapport S/N: 46dB, shutter 1 /50 a 1 / 
100000. OSD. Controle serie (TTL et RS485) des fonctions. Alimentation 12 Vdc. Consomma- 
tion: 500 mA, Temperature de fonctionnement -10°/+50°C. Livree avec sa telecommande. 



ER180 


€ 459,00 


Camera CCD avec microscope de 40 a 1 40 fois 


Camera couleur complete avec son systeme optique reglable en mesure de grossir une surface ou un objet 
de 40 ou 140 fois. Illuminateur incorpore. Simple d’utilisation. Sortie 1 Vpp 75 Ohm. CCD 1/4”. systeme : 
standard PAL. Resolution : 380 lignes . Alimentation: 12 Vdc (±10%). Consommation: 80 mA. AGC: auto- 
matique. Balance des blancs: automatique. rapport S/N: 52dB. Poids: 80 g. Livree complete avec cable et 
alimentation secteur. 



ER181 


€ 330,00 


Camera dome haute resolution avec 
Pan, Tilt et Zoom 21 6x 

Camera dome pour usage professionnel 
€ *| 550 avec P oss ikilite de controler le mouve- 
5 ment sur un plan horizontal (Pan, 360° 
continu) et vertical (Tilt, 90°). Zoom 
jusqu’a 216 fois. Elle fonctionne avec la 
telecommande (ER215). Element sensi- 
ble: 1 .4” C. Systeme : PAL. Resolution : 
520 Lignes TV. Sensibilite : ILux. Zoom: 
18x optique, 12x digital. Controle: RS- 
485. Dimensions: 190 (Diam) x 250 (L) 
mm. Alimentation 24 Vac. 




m 


Telecommande serie pour camera 
dome orientable avec Zoom 


Telecommande permettant de pilo- £ 4 5 0 00 
ter jusqu’a 32 cameras (modele * 

ER214). Livre avec joystick et display 
LCD. Elle utilise le standard RS-485. 

Nombre de cameras controlables: 

32 max. Controle Pan/Tilt: Oui. 

Controle Zoom: Oui. Controle OSD: 

Oui. Sortie serie: RS-485. Connecteur serie: RJ-11. Alimentation 
12 Vdc. Consommation: 5 W. Dimensions: 386 x 56 x 165 mm 
Temperature de fonctionnement: 0° - 40° C. 
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Cameras speciales 


FAMILLE WEB CAM 


Une serie de produits etudies pour la videoconference, et la videosurveillance. Tous ces dispositifs sont caracterises par le fait d'etre 
motorises et pilotes, aussi bien en local qu’a distance. Le tout de maniere tres simple, avec un slogiciel complet et intuitif fourni avec 
tous les produits. 


Version CMOS avec sortie USB/serie 


Cette WebCam motorisee est capable de modifier son pointage par commande a distance ou meme de suivre auto- 
matiquement les mouvements d’un sujet (par exemple vous dans la piece). Cette merveille electromecanique se 
pilote, bien sur, par deux logiciels developpes specialement pour realiser des videoconferences et des videodiffusions. 
Elle s’utilise exclusivement a travers Internet ou LAN. Elle dispose d’une sortie video numerique directement connectable a la prise 
USB du PC. La motorisation est realisee par une seconde ligne de controle connectee a la prise serie du PC. Elle est livree avec son soft 
ezWebCam21 pour la Videodiffusion sur Internet et Netmeeting pour videoconference. Capteur: CMOS 1/3” couleur, Pixels effetifs: 
320.000, Optique: f=3,6 mm F2.3, Ouverture angulaire: 92°, Sensibilite : 6,7 Lux (avec F2.3), Pan (mouvement horizontal) 180°, Tilt 
(mouvement vertical): 60° , Rapidite Pan/Tilt: 90° /sec, connecteur interface video: USB, connecteur interface serie: Sub-D 9 broches, 
alimentation (a la prise USB): 5V 280 mA, Poids: 230 g, Dimensions: 110 x 109 x 110 mm. Environement: W98/ME/2000/XP. 

ER191 € 220,00 

Version CCD avec sortie videocomposite serie 


Cette version de WebCam utilise un capteur CCD qui offre une meilleure qualite du signal video. La sortie, de type video composite 
est connectee au PC et il est necessaire d’utiliser une carte d’acquisition video type ER194 (comprise avec la camera). Livree avec 
WebCam21 pour la Videodiffusion sur Internet et Netmeeting pour videoconference. Capteur: CCD 1/3” couleur, Systeme : PAL, Pixels 
effectifs: 320.000, Optique: f=3,6mm F2.3, Ouverture angulaire: 92°. 

ER192 €444,00 


Version dome avec sortie video composite/serie 





Exceptionnelle camera dome pour montage en plafond avec possibility de rotation de 360° horizontalement et de 90°verticale- 
ment . II dispose d’une sortie video composite pour laquelle il est necessaire d’utiliser la carte d’acquisition ER194 (non comprise 
avec la camera) . Capteur: CCD 1/3” couleur, Systeme : PAL, Pixels effectifs: 320.000, Optique: f=6mm F2.0, Ouverture angu- 
laire: 53°, Sensibilite : 1 Lux (avec F2.0), Pan (mouvement horizontal): 360°, Tilt (mouvement vertical): 90°, Rapidite Pan/Tilt: 
180° /sec, connecteur interface video: RCA (Sortie video composite), connecteur interface serie: Sub-D 9 broches, Poids: 450g, 
Dimensions: 116 (D) x 120 (H) mm. Systemes d’exploitation: W98/ME/2000/XP. 


ER193 


Controleur pour dome 


Il est en mesure de piloter jusqu’a 4 cameras 
dome type ER193 quand celles-ci sont utilisees 
normalement dans des systemes de securite 
CCTV. Pan/Tilt. Principe de visualisation: Camera 
seule, Auto Panning (rapidite, normale ou lente), 
Auto Switching (2,4 ou 6 secondes). 4 Entrees 
Video (BNC) + 4 entrees de controle (Mini Din a 8 pin). Alimentation: 12 
Vdc (adaptateur compris). Consommation: 3 W. 



ER195 


€ 230,00 


€431,00 


Camera IP motorisee 


Camera motorisee avec serveur Web integre et con- 
nexion Ethernet. Elle possede une adresse IP program- 
mable, ce qui permet de gerer vos images aussi bien a 
travers un reseau LAN qu’a travers Internet. La camera 
est munie d’un microphone et d’une entree d’alarme. 
La camera est pilotable (site 120° et azimute 60°) en 
locale comme a distance. Aucun soft necessaire, zoom 
x2, 1 lux, resolution 640 x 480, compression MJPEG, 
alarme, 1 MB memoire flash, processeur RISC 120 MHz. 



ER230 


€ 330,00 


Camera IP motorisee wireless 


Camera motorisee avec serveur Web integre et connexion sans fil standard 802.11b. L’absence de fil permet d’installer la 
camera n’importe ou. La camera est munie d’un microphone et d’une entree d’alarme. Elle possede une adresse IP program- 
mable, ce qui permet de gerer vos images aussi bien a travers un reseau LAN qu’a travers Internet. La camera est pilotable 
(site et azimute) en locale comme a distance. Aucun soft necessaire, zoom x2, 1 lux, resolution 640 x 480, compression MJPEG, 
alarme, 1 MB memoire flash, processeur RISC 120 MHz. 

ER231 € 399,00 
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SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


Quad, Multiplexer et Switcher 



OBJECTIS 


Objectifs avec focale fixe et diaphragme fixe 



Montage: standard 

C. Distance focale: 
2,9 mm. Diaphragme: 
F2.0. Ouverture angu- 
■ laire (1/3”): 94° (H) x 
70° (V). Ouverture 
angulaire (1/4”): 70° (H) x 52° (V). 
Mise au point: 0,1m - infini. 
Dimensions: 32 (Diam) x 22 (L) mm. 


ER1 14-2,9 


€ 24,00 


Montage: standard 

C. Distance focale: 

1 4,0 mm. Diaphragme: 
F2.5. Ouverture angu- 
laire (1/3”): 64° (H) x 
48° (V). Ouverture 
angulaire (1/4”): 48° (H) x 36° (V). 
Mise au point: 0,1m - infini. 
Dimensions: 32 (Diam) x 29 (L) mm. 



ER114-4 €19,00 

Objectifs vari-focale c? 

ave c controle man uel du d iaphragme 



Montage: standard CS. 
Distance focale: 3,5 
- 8,0 mm. Diaphragme: 
FI .4 a ferme. Ouverture 
angulaire (1/3”): 

-76°(H) x 57° (V), f=3,5 

mm / 34° (H) x 25° (V), 
f=8,0 mm. Ouverture angulaire 
(1/4”): 56° (H) x 43° (V), f=3,5 mm 
/ 24° (H) x 18° (V), f=8,0 mm. Mise 
au point: 0,1m - infini. Dimen- 
sions: 34 (Diam) x 50 (L) mm. 

ER1 14-0358VF € 49,00 



Montage: standard CS. 
Distance focale: 6,0 
- 15,0 mm. Diaphragme: 
FI. 6 a ferme. Ouverture 
• angulaire (1/3”): 

45° (H) x 34° (V), f=6,0 
' mm / 19° (H) x 14° (V), 

f=1 5,0 mm. Ouverture 
angulaire (1/4”): 34° (H) x 25° (V), 
f=6,0 mm / 14°(H) x 10,5°(V), f=15,0 
mm. Mise au point: 0,1m - infini. 
Dimensions: 34 (Diam) x 61 (L) mm. 

ER1 14-061 5VF € 59,00 


Montage: standard 

C. Distance focale: 

8,0 mm. Diaphragme: 
F2.8. Ouverture angu- 
ilaire (1/3”): 34°(H)x 
25° (V). Ouverture 

angulaire (1/4”): 24° (H) x 18° (V). 
Mise au point: 0,2m - infini. 
Dimensions: 32 (Diam) x 19 (L) mm. 


ER114-8 


€ 21,00 



Montage: standard C. 
Distance focale: 1 6 
mm. Diaphragme: FI. 6. 
Ouverture angulaire (1/ 
3”): 18°(H) x 13,5° (V). 
Ouverture angulaire (1/4”): 13,5°(H) 
x 10° (V). Mise au point: 0,4m - infini. 
Dimensions: 37 (Diam) x 35 (L) mm. 


ER114-16 


€ 20,00 


Objectifs avec focale fixe 
et AUTO-IRIS - type DC Drive 


Montage: stan- 

dard CS. Distance 
jahfc focale: 4 mm. 

I Diaphragme: FI. 2 
a ferme. Controle 
IRIS: DC. Ouverture 
angulaire (1/3”): 
64° (H) x 48° (V). 
Ouverture angu- 
laire (1/4”): 48° (H) x 36° (V). Mise 
au point: 0,1m - infini. Dimen- 
sions: 38 (Diam) x 38 (L) mm. Co 
nnecteur: IRIS standard 4 broches. 


Objectifs avec focale fixe et AUTO-IRIS - type Video Drive 


Montage: standard 
CS. Distance focale: 

|H 12 mm. Diaphragme: 

FI. 4 a ferme. 

Controle IRIS: DC.<fl| 
Ouverture angulaire ^^||| 


Montage: standard 

CS. Distance focale: 
12 mm. Diaphragme: 
FI. 4 a ferme. 

Controle IRIS: DC. 

Ouverture angulaire 

(1/3”): 23°(H) x 

17° (V). Ouverture angulaire (1/ 
4”) : 17° (H) x 12,5° (V). Mise au 
point: 0,2m - infini. Dimensions: 
45 (Diam) x 38 (L) mm. Conne 

cteur: IRIS standard 4 broches. 


ER114-12DC 


€ 60,00 


& 



I Montage: standard CS. 
1 Distance focale: 2,8 mm. 
Diaphragme: FI .4 a ferme. 
a mu in Controle IRIS: Video 

Drive. Ouverture angu- 
laire (1/3”): 97° (H) x 72° (V). 

Ouverture angulaire (1/4”): 72° (H) x 
54° (V). Mise au point: 0,1m - infini. 
Controles: Level, ALC. Dimensions: 38 
(Diam) x 40(L). mm. Raccordement: 
Cable trois broches a souder. 


ER1 14-028VI € 86,00 ER114-4VI 



Montage: standard 

CS. Distance focale: 

4,0 mm. Diaphragme: 
aa*aF1.2 a ferme. Con- 
trole IRIS: Video 

Drive. Ouverture angulaire (1/3”): 
64° (H) x 48° (V). Ouverture angulai- 
re (1/4”): 48° (H) x 36° (V). Mise au 
point: 0,1m - infini. Controles: Le- 
vel, ALC. Dimensions: 38 (Diam) 
x 38 (L) mm. Raccordement: 

Cable trois broches a souder. 



Montage: standard 

CS. Distance focale: 

8,0 mm. Diaphragme: 
_F1.2 a ferme. Con- 
trole IRIS: Video 
Drive. Ouverture angulaire (1/3”): 
34° (H) x25°(V). Ouverture angulai- 
re (1/4”): 24° (H) x 18° (V). Mise au 
point: 0,1m - infini. Controles: Le- 
vel, ALC. Dimensions: 38 (Diam) 
x 35 (L) mm. Raccordement: 
Cable 3 broches a souder. 


€ 82,00 ER114-8VI 


Objectifs avec focale variable et AUTO-IRIS - type DC Drive 



24- (H) 
0,1m - 


Montage: standard CS. Distance 
focale: 3,5 a 8,0 mm. Diaphragme: 
FI .4 a ferme. Controle IRIS: DC. 
Ouverture angulaire (1/3”): 
76°(H) x 57° (V), f=3,5 mm / 
34° (H) x 25° (V), f=8,0 mm. 

Ouverture angulaire (1/4”): 
56°(H) x 43°(V), f=3,5 mm / 
x 18°(V), f=8,0 mm. Mise au point: 
infini. Dimensions: 38 (Diam) x 51 (L) 


mm. Connecteur: IRIS standard quatre broches. 


ER1 14-0358VFDC 


€ 90,00 


* Montage: standard CS. Distance 
focale: 12 a 30 mm. Diaphrag- 
me: FI. 6 a ferme. Controle 
IRIS: DC. Ouverture angulaire 
(1/3”): 23°(H) x 17°(V), f=12 
mm / 10° (H) x 7,5° (V), f=30 

Ouverture angulaire (1/4”): 
17° (H) x 12,5° (V), f=12 mm 
/ 7,5° (H) x 5,5° (V) f=30 mm. Mise au point: 

0,2 m - infini. Dimensions: 38 (Diam) x 70 (L) 
mm. Connecteur: IRIS standard quatre broches. 


ER1 14-1230VFDC 


€ 99,00 



Montage: standard 

CS. Distance focale: 
16 mm. Diaphragme: 
_ FI .4 a ferme. 
Contole IRIS: Video 
Drive. Ouverture angulaire 

(1/3”) : 18° (H) x 13,5° (V). 

Ouverture angulaire (1/4”): 13,5° 
(H) x 10° (V). Mise au point: 0,2m 
- infini. Controles: Level, ALC. 
Dimensions: 38 (Diam) x 34 (L) mm. Rac- 
cordement: Cable 3 broches a souder. 


€ 76,00 ER114-16VI €76,00 




Montage: standard CS. Distance 

• focale: 2,8 a 12,0 mm. Diaphrag- 
me: FI .4 a ferme. Controle 

IRIS: DC. Ouverture angulaire 
(1/3”): 97° (H) x 72° (V) f=2,8 mm 
/ 23° (H) x 17° (V) f=1 2,0 mm. 

Ouverture angulaire (1/4”): 
^^^^72° (H) x 54° (V) f=2,8 mm / 

17° (H) x 12,5° (V), f=1 2,0 mm. Mise au point: 

0,1m - infini. Dimensions: 38 (Diam) x 75 (L) 
mm. Connecteur: IRIS standard quatre broches. 


ER1 14-281 2VFDC 


€ 98,00 



OBJECTIFS 
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QUAD MULTIPLEXEUR SWITCHER 


Module Quad N&B 


Module quad B/N permettant de diviser 
I’ecran d’un moniteur en quatre parties. 
Vous pouvez ainsi visualiser en temps reel les 
images provenant de quatre cameras differen- 
tes. Vous pourrez visualiser une entree spe- 
cifique ou alors sequentiellement les quatre 
entrees. Resolution : min. 720 x 576 Pixels. 
RafraTchissement de I’image: 25/30 fois par 
seconde . 4 entrees pour cameras (IVpp, 75 
Ohm) avec controle du gain. Alimentation 12 Vdc - 6W. Dimensions: 240x45x1 50mm. 
Connectable a des appareils d’enregistrement. Alimentation non comprise. 



o _c i— 


ER118 


€ 155,00 



Module Quad couleur 



Module quad couleur permettant de diviser 
I’ecran d’un moniteur en quatre parties. Vous 
pouvez ainsi visualiser en temps reel les ima- 
ges provenant de quatre cameras differentes. 

Entree et Sortie pour controle de centrale 
d’alarme. Resolution : 720x576 Pixels. OSD. 

RafraTchissement de I’image: 50/60 fois par 
seconde. 4 entrees pour cameras (IVpp, 75 Ohm) avec controle du gain. Alimentation 
12 Vdc - 6W. Dimensions: 240x45x1 50mm. Connectable avec au systeme d’enregistre- 
ment. Alimentation non comprise. 


Switcher Video 
4-8 canaux 



Commutateur video 4 ou 8 canaux qui 
permet de visualiser le signal relatif 
a I’entree selectionnee. Possibility de 
scanner automatiquement de 2 a 4 (8) 
canaux ou d’en visualiser une au choix. 
Signaux d’ entree /Sortie (video composite 
avec niveau standard de 1 Vpp a 75 Ohm). 
En entree vous pouvez raccorder 4 (8) 
cameras, un VCR ou quelconque genera- 
tes de signal video composite de 1 Vpp. 
En sortie vous pouvez raccorder n’impor- 
te quel moniteur ou TV (a travers la prise 
SCART). Impedance d’entree: 75 Ohm. 
Scrutation des entrees: Automatique/ 
Manuelle/Sans. Temps de scrutation: de 
1 a 15 secondes. Alimentation: 220Vac. 
Consommation: 3W. Dimensions: 218x44 
x 96 mm. Poids: 800 g environ. 


ER116 


€ 265,00 


ER157 (4 canaux) 
ER158 (8 canaux) 


€ 66,00 

€ 79,00 


Multiplexeur couleurs 16 canaux 


Multiplexeur temps reel en mesure de 
realiser jusqu’a 16 images video. 
Supporte les standards PAL et NTSC. 


Caracteristiques Techniques: 

- Fonctionne aussi bien avec le stan- 
dard europeen PAL que NTSC. 

- Programmation des fonctions au 
moyen du menu, video OSD (On Screen 
Menu Display). 

- Full Duplex avec 16 sorties de boucle 
(Le signal de chaque canal peut etre 
visualise en temps reel, enregistre et 
reproduit simultanement). 

- Resolution : da 704(H) x 564(V) a 
176(H) x 141 (V) Pixels. 

- Possibility de visualiser simultane- 
ment sur le moniteur principal les 
images provenant de toutes les came- 


ras et sur le secondaire une image 
pleine ecran. 

- Maximun de possibility en mode 
multi -screen. 

- Fonction Picture-In-Picture (image 
I’image) disponible en temps reel et 
en mode lecture ainsi que les fonctions 
zoom et zoom out (2x2). 

- Possibility de nommer chacun des 16 
canaux (maximum de 6 caracteres). 

- Detection digitate de mouvements 
avec 15x14 differentes zones activa- 
tes pour chaque canal . 

- Niveau video reglable (independent 
pour chaque canal). 


- Rapidite de rafraichissement video: 
de temps reel a plein ecran a 0,133 
sec/canal avec 16 canaux selection- 
nes. 

- Entrees et sorties d’alarme: 16 
entrees d’alarme, visualisation de 
I’etat d’alarme, controle de presence 
du signal video sur chaque canal, sys- 
teme d’enregistement jusqu’a 590 
evenements. 

- Memorisation de la configuration et 
reinitialisation automatique en cas de 
coupure secteur. 

- Controle deporte des fonctions au 
moyen d’une liaison serie RS232 ou 
RS485. 

- ON Screen display (menu video) avec 
indication de la date et de I’heure. 

- Fonction Call Moniteur. 

ER189 € 680,00 
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Moniteurs couleur LCD TFT 



ENREGISTREURS VIDEO 




Enregistreur digital 
video avec disque dur 
externe 



II fonctionne de maniere autonome 
sans I’aide d’un PC. Le DVR converti le 
signal video provenant de la camera ou 
d’une quelconque source de type video 
composite standard en une sequence 
de donnees qui seront stockees sur un 
disque dur amovible. A la fin de I’en- 
registrement, le disque dur peut etre 
remplace, efface ou reecrit et le tout 
de maniere totalement automatique. 
Cet appareil peut integralement se 
substituer au traditionnel enregistreur 
longue duree a bande magnetique 
(Time-Lapse) car il ne necessite aucune 
manutention. 

Caracteristiques: DVR totalement 

autonome qui enregistre sur Hard Disk. 
Haute qualite de ITmage grace a la 
compression video de type Wavelet. 
Entree video, compatible avec la 
plupart des multiplexeurs. II supporte 
aussi bien le standard PAL que le stan- 
dard NTSC. Hard Disk amovible de type 
IDE. Grande capacite. Possibility d’en- 
registrer en mode time-lapse comme 
en mode continu. Temps maximun 
de rafraTchissement de 50 fps (PAL). 
Qualite de I’image video reglable aise- 
ment. Facilite de recherche par date/ 
heure, evenement ou alarme. Rapidite 
de lecture reglable a souhait. Menu 
video (OSD) avec RTC (Real time clock) 
interne. Password d’acces. Entree et 
sortie d’alarme. Port de communica- 
tion RS-232. Signalisation d’absence 
de signal video. Alimentation swit- 
ching externe (comprise) avec tension 
d’entree 90-240 Vac et sortie 12 Vdc, 
consomation 27 watts, Dimensions: 380 
(L) x 65(H) x 270(P) mm, Poids: 5,2 Kg. 
Hard Disk supporte: 40 a 120 GB (con- 
seille 80 GB). Le DVR est fourni sans 
disque dur. 


Enregistreur longue duree VCR 960 heures 



Enregistreur longue duree ideal pour des systemes de securite en mesure d’enregistrer 
un maximum de 960 heures en utilisant une simple cassette video de 180 minutes. Sa 
mecanique de precision donne la possibility au TIME LAPSE de reduire a la seconde 
les trames enregistrees sur la bande lui permettant ainsi d’enregistrer une trame 
toute les six secondes environ pour conserver le standard d’enregistrement PAL. II 
dispose d’une entree et d’une sortie d’alarme ainsi que d’un signal de fin de bande. 
Suite a une coupure d’alimentation secteur il reprend (en conservant toute sa con- 
figuration) son enregistrement en signalant I’heure de ^interruption et I’heure de la 
reprise de I’enregistrement. Possibility de bloquer les commandes une fois I’enregis- 
trement demarre de maniere a interdire toute action aux personnes non autorisees. 
En lecture il presente (outre les classiques fonctions de PLAY, pause, avance et retour 
rapide) des fonctions speciales comme image par image, animation, retour sur image 
et animation inverse. Resolution horizontale: 350 lignes TV (B/N) ou 300 (couleur), 
rapport S/N: 45 dB, visualisation sur moniteur de la date, de I’heure et des fonctions 
actives. 4 + 2 tetes, one-shot recording. 12 differents modes d’enregistrement et de 
lecture. Temps de rembobinage de la bande: inferieur a 3 minutes. Sortie d’alarme 
TTL, entree d’alarme “panique”. Possibility de selectionner le temps d’enregistre- 
ment. Dispose d’une entree et d’une sortie video avec connecteur BNC et de deux 
prises RCA pour AUDIO IN et AUDIO OUT 



ER138 


€ 440,00 


Enregistreur digital video a quatre canaux avec 
disque dur interne de 80 Go 



Enregistreur video pour systeme de securite avec un disque dur incorpore de 80 Go. 

Il dispose de quatre canaux en entree avec la possibility d’enregistrer aussi en 
mode QUAD. 

Sa rapidite d’enregistrement maximale est de 25 fpc en mode quad. 

Resolution de 640x224 pixels en enregistrement et de 720x576 en mode lecture. La 
duree maximale d’enregistrement est comprise entre 30 heures (haute resolution, 
30 fps) et environ 1500 heures (basse resolution, 1 fps). 







SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 



Enregistreurs video 


MONITEURS COULEUR LCD TFT 


Moniteur 4” LCD TFT 


Systeme de fonctionnement: PAL 
Principe de fonctionnement: 

TFT a matrice active 
Dimension display: 10 cm (4”) 
Nombre de Pixels: 89.622 
Resolution : 383 (W) x 234 (H) 


Configuration Pixels: R-G-B Delta 
Retroeclairage: CCFT 
Signal Video d’entree: 1 Vpp 75 ohm 
Tension d ’alimentation: 12 Vdc 
Consommation: 7 watt. 

Dimensions: 122 (L) x 84 (H) x 36 (P) mm 
Temperature de travail: -5°C a + 40 °C 
Duree minimale garantie: 10.000 heures. 



ER103 (Moniteur a encastrer) 


€ 155,00 


Moniteur 5,6” LCD TFT 


Systeme fonctionnement: 
PAL/NTNC/ SECAM 
Principe de fonctionnement: 
TFT / LCD 
Dimension display: 

14,2 cm (5,6”) 

Resolution : 960 x 234 
HP interne : 150 mW max. 
Signal Video d’entree: 

1 Vpp 75 ohm 


TFT5.6 


Tension d’alimentation: 

12 VDC pour auto ou 
adaptateur AC 230 V 
Consommation: 6W max. 
Dimensions: 

162 x 112 x 15 mm 
Poids : 286 g 
Fonction mirror 





Moniteur 5” et 7” LCD TFT & TV 


extra plat 

Livre avec pieds, 
cables, ecouteur et 
telecommande. 


€ 199,00 


TV Moniteur 7” 


TV Moniteur 5” 

Systeme de fonctionnement: PAL/NTNC 
Dimension display: 10,27 x 7,49 cm 
Resolution : 960 (W) x 234 (H) 

HP interne 

Sortie audio: 150 mW max.i 
Signal Video d’entree: 2x1 Vpp 75 ohm 
1 sortie Audio + 1 sortie Antenne 
Tension d’alimentation: 

12 VDC pour auto ou adaptateur AC 
230 V 

Consommation: 8 W max. 

Dimensions: 155 x 125 x 26 mm 
Poids : 286 g 
Fonction mirror 



Livre avec pieds, cables, 
ecouteur, telecommande 
et alimentation. 


Systeme de fonctionnement: PAL/NTNC/ 
SECAM 

Dimension display: 156 x 88 mm 
Resolution : 1440 (W) x 234 (H) 

HP interne 

Sortie audio: 1 50 mW max.i 
Signal Video d’entree: 2x1 Vpp 75 ohm 
1 sortie Audio + 1 sortie Antenne 
Tension d’alimentation: 

12 VDC pour auto ou adaptateur AC 230 V 
Consommation: 10 W max. 

Dimensions: 193 x 121 x 27 mm 
Poids : 540 g 
Fonction mirror 


TV50 


€213,00 TV70 


€ 275,00 



COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel.: 04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 

http: / /www. comelec.fr 




SYSTEMES DE VIDEO SURVEILLANCE 


Secu rite de la maison 



KITS DE SURVEILLANCE 


Kit video surveillance N8tB 
avec 1 camera 


Pee 1 - ER138 Enregistreur VCR 960 heures € 440,00 

Pee 1 - ER1 1 1 Camera CCD B/N avec fixation C/CS € 73,00 

Pee 1 - ER1 14/4 Objectif avec focale de 4 mm € 19,00 

Pee 1 - BLOC-1.2 Bloc secteur 1200 mA 12V € 10,00 

Pee 1 - ER115/L Pied de fixation (160 mm) € 8,00 


Kit video surveillance couleur 
avec 1 camera 


Pee 1 - ER138 Enregistreur VCR 960 heures € 440,00 

Pee 1 - ER186 Camera CCD couleurs avec fixation C/CS € 131,00 
Pee 1 - ER1 14/4 Objectif avec focale de 4 mm € 19,00 

Pee 1 - BLOC- 1.2 Bloc secteur 1200 mA 12V € 10,00 

Pee 1 - ER115/L Pied de fixation (160 mm ) € 8,00 


VBN1 € 490,oo 


Kit video surveillance N&B 
avec 2 cameras 


VCOL1 € SBC 


€608,°o 


Pee 1 - ER1 38 Time Lapse VCR 960 heures € 440,00 

Pee 2 - ER1 1 1 Camera CCD B/N avec fixation C/CS € 146,00 
Pee 2 - ER1 14/4 Objectif avec focale da 4 mm € 38,00 

Pee 2 - BLOC-1.2 Bloc secteur 1200 mA 12V € 20,00 

Pee 2 - ER115/L Pied de fixation (160 mm ) € 16,00 

Pee 1 - ER157 Switcher Video 4 canaux € 66,00 


VBN2 € 28C € 690, 00 



Kit video surveillance couleur 
avec 2 cameras 



Pee 1 - ER138 Enregistreur VCR 960 heures € 440,00 

Pee 2 - ER186 Camera CCD couleur avec fixation C/CS € 262,00 
Pee 2 - ER1 14/4 Objectif avec focale de 4 mm € 38,00 

Pee 2 - BLOC- 1.2 Bloc secteur 1200 mA 12V € 20,00 

Pee 2 - ER1 1 5/L Pieds de fixation (160 mm ) € 16,00 

Pee 1 - ER1 57 Switcher Video 4 canaux € 66,00 


VCOL2 € €810,°° 


Kit video surveillance N&B 
avec 4 cameras 


Pee 1 - ER138 Enregistreur VCR 960 heures € 440,00 

Pee 4 - ER1 1 1 Camera CCD B/N avec fixation C/CS € 292,00 
Pee 4 - ER1 14/4 Objectif avec focale de 4 mm € 76,00 

Pee 4 - BLOC- 1.2 Bloc secteur 1200 mA 12V € 40,00 

Pee 4 - ER1 1 5/L Pied de fixation (160 mm ) € 32,00 

Pee 1 - ER157 Switcher Video 4 canaux € 66,00 


VBN4 € sac c 910, 00 


Kit video surveillance couleur 
avec 4 cameras 


Pee 1 - ER138 Enregistreur VCR 960 heures € 440,00 

Pee 4 - ER186 Camera CCD colon avec fixation C/CS € 524,00 
Pee 4 - ER1 14/4 Objectif avec focale da 4 mm € 76,00 

Pee 4 - BLOC-1.2 Bloc secteur 1200 mA 12V € 40,00 

Pee 4 - ER1 1 5/L Pied de fixation (160 mm ) € 32,00 

Pee 1 - ER1 57 Switcher Video 4 canaux € 66,00 


VOL4 €1 >£8 Cl. 150, 00 


KITS DE VIDEOSURVEILLANCE 


75 





Cameras 


SECURITE DE LA MAISON / DETECTEURS 


Detecteur de fumee a batterie 


Void le capteur de fumee qui possede le meilleur 
rapport qualite/prix. 

Sensible, facile a installer, il fonctionne avec une 
pile de 9 Volts (incluse. 

Particulierement conseille pour les incendies a 
propagation rapide 

Principe de fonctionnement : Chambre a ionisation 
Montage au plafond 


Caracteristiques techniques: 

Capteur : Chambre a ionisation 
Alimentation : Pile alcaline 9V (incluse) 

Signal optique : Led multifonction 
Signal acoustique : Buzzer 85 dB 
Signal decharge de la pile : Oui 
Bouton de test : Oui 

Dimensions : 105 (diametre)X 35 (hauteur) mm 


ER207 - 


€ 12,00 



Detecteur de fumee a pile longue duree 


Detecteur de fumee photo-electrique a pile 


Grace a la pile de 9V au lithium (incluse), 
I’autonomie de ce dispositif est de pres de 10 ans, 
Identique a la duree de vie moyenne du capteur. 
Facile a installer, il dispose d’un circuit de test 
et la temporisation du capteur peut etre inhibee. 
Led de signalisation et buzzer d’alarme de 85dB 


Caracteristiques techniques: 



Capteur : Chambre a ionisation ; Alimentation : 
Pile alcaline 9V (incluse) ; Signal optique : Led 
multifonction ; Signal acoustique : Buzzer 85 dB 
Duree de la pile : 10 ans 
Bouton de test : Oui 

Dimensions : 105 (diametre)X 35 (hauteur) mm 


ER208 


€ 38,00 



Grace a I’emploi d’un capteur photo-electrique, 
ce dispositif est particulierement conseille pour les 
incendies a combustion lente. Il fonctionne avec une 
pile de 9V(incluse) qui garantit une grande autonomie. 
Possibility de connexion avec d’autres capteurs. Buzzer 
d’alarme de 85dB 



Caracteristiques techniques: 


Capteur : Chambre photo-electrique ; Alimentation : 
Pile alcaline 9V (incluse) ; Signal optique : Led 
multifonction ; Signal acoustique : Buzzer 85 dB 
Signal decharge de la pile : Oui : 

Bouton de test : Oui ; Dimensions : 105 (diametre) X 35 
(hauteur) mm 



ER209 


€ 45,00 


Detecteur d’incendie pour cuisine et garage 


Detecteur de fumee photo-electrique en 220 Vac 


Il utilise un capteur de temperature et il est en mesure 
de signaler le depart d’un incendie. Grace a sa tres forte 
immunite aux alarmes intern pestives, ce dispositif est 
particulierement conseille pour les cuisines et les garages. 
Il fonctionne avec une pile de 9 V(incluse) qui garantit 
une grande autonomie. Fixation murale ou au plafond. 

Caracteristiques techniques: 

Capteur : Thermistance ; Alimentation : Pile alcaline 
9V (incluse) ; Signal optique : Led multifonction 
Signal acoustique : Buzzer 85 dB 
Bouton de test et de desactivation : Oui 
Dimensions : 110 (diametre) X 38 (hauteur) mm 



Capteur de fumee photo-electrique alimente 
par secteur et possedant une pile de sauvegarde 
(incluse. Possibility de le connecter avec d’autres 
capteurs. Buzzer d’alarme de 85dB. Ce dispositif 
est particulierement conseille pour les incendies a 
combustion lente. 



Caracteristiques techniques: 

Capteur : Chambre photo-electrique ; Alimentation : 
230Vac ; Pile de sauvegarde : 9V(incluse) ; Signal 
optique : Led multifonction ; Signal acoustique : 
Buzzer 85 dB ; Signal decharge de la pile : Oui ; 
Bouton de test : Oui ; Interconnexion de capteurs : 
Oui ; Dimensions : 135 (diametre) X 40 (hauteur) mm 



€ 



00 


ER210 


€ 28,00 


ER211 


€ 68,00 


Detecteur de monoxide de carbone a batterie 


Detecteur de fuite de Methane 


Dispositif aux caracteristiques professionnelles fonctionnant 
avec une pile de 9V qui est en mesure de signaler grace a 
un puissant avertisseur sonore la presence de monoxyde de 
carbone (CO. Dimensions compactes, installation simple, 
capteur constamment actif, Bouton de test/ reset, Led de 
signalisation multifonction, indicateur de decharge, buzzer 
d’alarme de 85dB. 



Appareil aux caracteristiques professionnelles 
alimente par secteur qui est en mesure de vous 
signaler la presence de fuite de Methane. Seuil 
d’alarme regie sur le niveau de 25% LEL. Alimentation 
230Vac avec adaptateur secteur, consommation de 7 
Watts, 3 Leds de signalisation, bouton de test, buzzer 
d’alarme de 85dB. 



Caracteristiques techniques: 


Caracteristiques techniques: 


Alimentation : Pile alcaline 9V (incluse) ; Signal 
optique : Led multifonction ; Signal acoustique : Buzzer 
85 dB Signal decharge de la pile : Oui ; Bouton de test : 
Oui ; Dimensions : 140 X 90 X 40 mm 



ER212 


€ 72,00 


Alimentation : 230Vac (avec adaptateur) ; Signal 
optique : 3 leds ; Signal acoustique : Buzzer 85 dB 
Temperature de fonctionnement : 0°- 40° C 
Bouton de test : Oui ; Dimensions : 165 X 89 X 35 mm 

ER213 €99,00 
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MODULES CMS AUREL 

Modules recepteurs 433 MHz 

► 




MODULES EMETTEURS 433 MHZ 


Module emetteur 433 MHz 50 mW 


Emetteur SAW avec 
antenne externe ideal 
pour les application ou 
I’on doit moduler en 
ON-OFF une porteuse 
H.F. Caracterise par une 
haute qualite et une 




15 = +4V + +12V 1.4, 13 = Ground 


faible emission d’harmoniques. Caracteristiques principales: frequence de travail 
433,92 MHz obtenue avec un resonateur SAW, sortie H.F. 10 mW (+0/-2 dB) avec 
une alimentation de 5 volt sous 50 ohm en sortie d’antenne (50 mW/12 volt), bruits 
-60 dB par rapport a la fondamentale, frequence de modulation maximale 4 KHz en 
TTL, consommation typique 3,5 mA avec un signal carre de modulation et une ali- 
mentation de +5 volt, format SIL (single in line) pas 2,54 mm, dim. 12,2 x 38,1 mm. 


TX433SAW 


€ 11,00 


Module emetteur 433 MHz 400 mW 



AUR*ELTX433SAW BOOST 



Emetteur hybride CMS a 
433,92 MHz en mesure 
d’envoyer en antenne 
une puissance HF de 
400 milliwatts sous 12 
2 = Data in 11 = Antenna volts d’alimentation. 

15 = +12 + +18 V 1.4.5.7.9,12.13 = Ground Aliment ^ 0n 1g volts 

(par impulsions) le module peut sortir 1 watt, parmettant de couvrir de belles 
distances . Modulation en amplitude de type ON /OFF, avec signaux TTL. Frequence 
de travail 433,92 MHz obtenue avec un resonateur SAW. Sortie HF 400 mW ± 1 dB 
(26 dBm) avec alimentation +12 V sous 50 ohm en sortie antenne. Impedance de 
sortie 50 ohm. Frequence de modulation 4 KHz max en logique TTL. Alimentation 
+12 V avec une consommation typique de 60 mA avec un signal carre de modula- 
tion (80 mA a +18 V). Format SIL et dimensions 38,1 x 16,3 x 3 mm. Pas 2,54 mm. 


TX433BOOST 


€ 22,50 


Module emetteur 433 MHz alimente en 3 Volt 


Emetteur SAW avec antenne externe et alimente en 3 V, ideal pour des applications ou I’on doit moduler 
en ON-OFF une porteuse H.F. Respecte la norme EN 300 220. Caracterise par une haute qualite et une basse 
emission d’harmoniques. Caracteristiques principales: frequence de travail 433,92 MHz obtenue avec resona- 
teur SAW, sortie H.F. 9 dBm (±1 dB) avec alimentation 3 volt sous 50 ohm en sortie d’antenne, frequence de 
modulation 3 KHz, consommation typique 18 mA (±1 mA) avec signal carre de modulation et une alimentation 
de +3 volt, format SIL au pas de 2,54 mm, dimensions! 3,7x44,45 mm, temperature de travail -20 a +80°C. 


TX4M30SA10 


€ 13,00 



= GROUND, 2 = DATA INPUT, 4 = 
GROUND, 10 = GROUND, 

11 = HF OUTPUT, 

13 = GROUND, 15 = +3V. 

+V(15) 


TX4M30SA10 


Data 

( 2 ) 


osc. 


\^Wr 


RF Out 
( 11 ) 


MODULES RECEPTEURS 433 MHZ 


Module recepteur HF 



i — sj — i r-L 

j PETecTow [ 


Recepteur HF opti- 
mise pour etre uti- 
lise avec la famille 
Microchip HCSxxx. 


— i 

Caracteristiques: 


in ! it ITT 


bobine variable, basse 
consommation, haute 


I = +5V, 2 = GROUND, 3 = Antenne, 7 = GROUND, 10 = +5V, 

II = GROUND, 13 = TEST POINT, 14 = OUT, 15 = +5-5-+24V. 


d’ alimentation. Frequence de reception 433,92 MHz; reception signaux ON-OFF; 
sensibilite < a 2 microvolts en milieu de bande; B.P 2MHz; alimentation +5V avec une 
consommation maximale de 3 mA ; format S.I.L. Dimensions 38,1 x 12,3 x 5,5 mm. 


ACRX 


€ 7,50 


Module recepteur homologue CE 


r 


BCNBK 



< >-£-<> <j> — 


Ce module hybride CMS 
est un recepteur radio 
travaillant a 433,92 MHz 
con<;u et construit pour 
repondre a la norme CE 
en matiere d ’emissions 
HF et d’immunite aux 
bruits. II s’agit en fait 
d’un module RF290A a 433,92 MHz, dans lequel on conserve le brochage, 
mais qui offre une meilleure selectivity et une meilleure rejection des bruits. 
II peut etre utilise dans toutes les applications necessitant la norme CE. 


BCNBK 


€ 7,20 


Module recepteur HF super reaction 


RF290 433 


Schema bloc 



Caracteristiques princi- 
pales: sensibilite H.F. en 
entree: -100 dBm (2,24 
pV) avec bande de ± 1 
MHz, accord +/- 10 MHz, 
sortie signal carre avec 
frequence maximale de 
2 KHz, alimentation H.F. 
de +5 volt avec une consommation typique de 5 mA, alimentation B.F. variable 
de +5 volt a +24 volt avec une consommation typique de 2 mA. Dimensions 
(LxHxP): 38,1x16,5x4,5 mm. Frequence de travail: 433,92 MHz. 


RF290-433 


€ 9,50 


Module recepteur 433 MHz en 3 Volt 


Recepteur basse consommation avec 
une tension d’ alimentation de 3 volt, 
bande HF etroite, haute immunite 
aux bruits d’ alimentation et faible 
rayonnement en antenne. Frequence 
de travail 433,92 MHz, bande passante 
HF de ± 1,5 MHz, bande passante 
BF 2,5 KHz. Sensibilite en milieu de 
bande superieure a 5 pV. Alimentation 
avec filtre RC pour I’elimination des 
bruits, consommation typique de 0,4 
mA. Niveau logique bas en sortie en absence de signal HF, temps de montee <2,5 
secondes. Format “in line” avec dimensions de 38,1x13,7x5,5 mm pas de 2,54 mm. 



= +3 VOLT(±10%), 2 = GROUND. 3 = Antenne, 
= GROUND, 11 = GROUND, 13 = TEST POINT, 
14 = OUTPUT, 15 = +3 VOLT (±10%) 


BCNB-3V3 


€ 9,50 




Modules Emetteurs / Recepteurs 433 MHz 




I Modules emetteurs / recepteurs 433 MHz 



RX H.F. 433 MHz super heterodyne 


RXSTD433 


Recepteur H.F. super heterodyne 


RXSTDLC 




1 = +5V, 

2 = GROUND, 

3 = Antenne, 

7 = GROUND, 

11 = GROUND, 

13 = TEST POINT, 

14 = OUT, 15 = +5V. 


1 = +5V, 2 = GROUND, 3 = Antenne, 7 = GROUND, 
10 = +5V, 11 = GROUND, 13 = TEST POINT, 

14 = OUT, 15 = +5--+24V 



Recepteur a conversion de frequence etudie pour les applications ou la 
stabilite, la largeur de bande re<;ue et la faible emission de dechets sont 
les elements principaux . La reception des signaux codes en ON-OFF le 
rende particulierement adapte a I’utilisation dans le domaine des radio- 
commandes homologues. Caracteristiques: frequence de reception 433,92 
MHz avec conversion de frequence obtenue avec un resonateur SAW, 
sensibilite de reception inferieure a 2 microvolt, frequence intermediate 
a 10,7 MHz, bande passante HF 400 KHz a -3 dB, bande passante B.F. 
superieure a 2 KHz, emission H.F. dechets en antenne inferieurs a -60 DBm 
sous 50 ohm, consommation typique de 10 mAavec une alimentation de 5 
volts, format S.I.L., dimensions 45 x 19 x 6 mm. 

RXSTD433 € 32,50 


Recepteur basse consommation 2,5 V 



Recepteur economique a conversion de frequence etudie pour les 
applications ou la stabilite, la largeur de bande req:ue et la faible emis- 
sion de dechets sont les elements principaux . La reception des signaux 
codes en ON-OFF le rende particulierement adapte a l’ utilisation dans le 
domaine des radiocommandes homologuees. Caracteristiques principa- 
ls: bande passante HF = 500 KHz a -3 dB; consommation typique de 
3,5 mAavec une alimentation de 5 volt; format S.I.L.; dimensions 38,1 
x 13,7 x 2,5 mm. 

RXSTDLC €15,50 


Recepteur basse consommation 3 V 


RX4M25RR03 +V (I°- 15 > 



2 = GROUND, 3 = Antenne, 7 = GROUND, 10 = +2,5V, 

11 = GROUND, 13 = TEST POINT, 14 = DATA OUTPUT, 15 = +2,5V. 


Recepteur faible consommation et faible tension d’alimentation. 
Grande selectivity et haute immunite aux champs electromagneti- 
ques , obtenue avec un filtre SAW en entree et un ecran metallique. 
Caracteristiques: frequence de reception 433,92 MHz, sensibilite H.F. 
en entree -94 dBm, sortie signal carre avec une frequence de 2 KHz, 
alimentation +2,5 Volt avec une consommation typique de 280 pA. 
Dimensions(LxhxP): 40,13x17,51x5,5 mm. 

RX4M25RR03 €21,00 


RX4y30RR04 +v ( 10 . 15 ) 



2 = GROUND, 3 = Antenne, 7 = GROUND, 10 = +3V, 

11 = GROUND, 13 = TEST POINT, 14 = DATA OUTPUT, 15 = +3V. 


Recepteur HF economique a faible consommation et faible tension 
d’alimentation. Grande selectivity et haute immunite aux champs 
electromagnetiques , obtenue avec un filtre SAW en entree et un ecran 
metallique. Respecte la norme EN 300 220 ed ETS 300 683. Frequence 
de reception 433,92 MHz, sensibilite H.F. en entree: -94 dBm, sortie 
signal carre avec frequence de 2 KHz, alimentation +3 Volt avec consom- 
mation typique de 380 pA. Dimensions: 40,13x17,51x5,5 mm. 

RX4M30RR04 €17,50 


Module recepteur 433 MHz a la norme CE 



Recepteur radio travaillant a 433,92 Mhz a ete etudie et construit pour repondre a la severe norme CE 
en matiere d’emissions HF et d’immunite aux bruits. C’est substanciellement un RF290A-5S a 433,92 
MHz (meme brochage) auquel on a ajoute une multitude d’ ameliorations: un filtre ceramique qui limite 
la bande passante du circuit d’accord de ±300 KHz, apportant un meilleure selectivity et rejection des 
bruits; II dispose d’un cache metallique qui enferme les composants protegeant le module de toutes 
pollutions et rayonnements indesirables en obligeant les signaux a ne passer que par I’antenne. 


NBCE/433 


€ 20,00 



Modules Recepteurs 433 MHZ 
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MODULES CMS AUREL 


Modules de decodage - 

Modules de transmission audio /video 



MODULES 868 MHZ 


Module emetteur 868 MHz en 3 Volt 



TX-8LAVSA05 


1 = GROUND, 2 = DATA INPUT, 
4 = GROUND, 11 = HF OUTPUT, 
13 = GROUND, 15 = + V. 


• • J5) 



Emetteur SAW avec antenne externe et alimentation variable de 3 a 
5 Volts, ideal pour moduler en ON-OFF une porteuse H.F. Respecte 
la norme EN 300 220. Caracterise par une haute qualite et une faible 
emission d’harmoniques. Caracteristiques principales: frequence de 
travail 868,3 MHz obtenue avec resonateur SAW, sortie H.F. +5 dBm 
avec alimentation 3 volt sous 50 ohm en sortie antenne (jusqu’a 
+7dBm en alimentation +5V), frequence de modulation 0 a 3 KHz, 
consommation typique 25 mA avec un signal carre de modulation et 
une alimentation de +3 volt, format SIL au pas de 2,54 mm, dimensions 
13,7x38,1 mm, temperature de travail de -20 a +80° C. 

TX8LAVSA05 €17,00 


Module recepteur 

super heterodyne a 868 MHz 


RX-8L5QSA70 



1 = +V PRE; 2 = GROUND, 

3 = Antenne, 7 = GROUND, 

11 = GROUND, 13 = TEST POINT, 
14 = DATA OUTPUT, 15 = +5V. 


+V (15) 



Module recepteur super heterodyne travaillant a la frequence de 868,3 
MHz. Grande sensibilite grace a I’emploi de filtres SAW: Alimentation 
5Vdc; consommation 7 mA; bande passante HF 600 KHz; bande passan- 
te IF 300 KHz; sensibilite: -100 dBm; emissions HF residuels: -80dBm, 
temps de montee 0,2 s; signal carre en sortie 3 KHz, temperature de 
travail de -20 a +80°C, dimensions(LxHxP): 44,95x17,51x9,3. 


RX8L50SA70 


€ 26,50 





MODULES 433 MHZ FM 


Module emetteur FM a 433 MHz 


Module recepteur FM 
super heterodyne a 433 MHz 



>ata In 

(2) •— 1 MOD. 


1 = GROUND, 2 = DATA INPUT, 
4 = GROUND, 11 = HF OUT, 
13 = GROUND, 15 = + V. 


+V< 15) 


TX-4MAVPF10 


osc 

PLL 


QUARTZ 




"V 


RF Out 
-"( 11 ) 


BUFFER LP. 

FILTER 



1 = +V PRE; 2 = GROUND, 3 = ANTENNE, 7 = GROUND, 

11 = GROUND, 13 = TEST POINT, 14 = DATA OUTPUT, 15 = +5V. 


Module Aurel emetteur PLL en modulation de frequence (2FSK) avec 
une antenne externe pour des applications HF avec donnees numeri- 
ques. Le module est pin-to-pin compatible avec la serie de emetteurs 
00K AUREL. Consommation: nul en absence de signal modulant; con- 
sommation maximale: 26 mA; Tension de alimentation: 2,7 a 5Vdc; 
Frequence porteuse: 433.92 MHz; Puissance de sortie: +5 a +10 dBm; 
Impedance de sortie HF: 50 Ohm; Deviation: ±35 KHz; Temps de mon- 
tee: 6 ms; temperature d’utilisation: -20++80 °C. 

TX-4MAVPF10 €17,00 


Module Aurel super heterodyne a quartz sur 433,92 MHz, muni d’un 
demodulateur FM et caracterise par une grande sensibilite. II permet 
de synthetiser un signal radio, de le demoduler et d’en restituer 
les trames de donnees transmises par I’emetteur. Alimentation: 5 
Vdc; Courant absorbe: 6 mA; Frequence de reception 433.92 MHz; 
Sensibilite HF: -111 dBm; Bande passante HF a -3dB: 600 KHz; 
Bande passante IF a -3dB: 70 KHz; Signal carre en sortie: 2 KHz; 

RX-4M50FM60 € 27,90 



Modules 868 MHZ - Modules 433 MHZ FM 






Decodeur Motorola monocanal 


Decodage Motorola deux canaux 


1 a 9 = DONNEE 0 a 8 
10 = INPUT, 11 = FILTRE RC, 
12 = GROUND, 13 = OUT 
MONO, 14 = OUT BIST, 

15 = +5a +15V. 



1 a 6 = DONNEE 0 a 5, 7= DONNEE 7, 

8= DONNEE 6, 9 = INPUT, 10 = FILTRE RC, 
11-14-16-19 = GROUND, [ — 

12 = OUT1 MONO, " 

13 = OUT2 MONO, 15 = +5-H-1 5V, 

T1 BIST, 18 = OUT2 BIST. 


Schema bloc 



D2MB 


III 


Decodeur monocanal avec sortie monostable et bistable, ideal com- 
plement des modules recepteurs H.F. pour les demandes de circuits 
codes. Caracteristiques principales: Decodeur Motorola 145028 avec 
programmation parallele 9 bit, frequence d’horloge du decodeur: 1,7 
KHz, possibility de programmer le temps de validite de sortie apres 
la comparaison du code reconnu, consommation en absence de sortie 
active inferieure a 1 mA, dimensions 38,1 x 16,4 mm, format SIL15 au 
pas 2,54 mm. 

D1MB € 12,00 


Decodeur bicanal avec sortie monostable et bistable, ideal comple- 
ment des modules recepteurs H.F. pour les demandes de circuits 
codes. Caracteristiques principales: Decodeur Motorola 145028 avec 
programmation parallele 8 bit, frequence dhorloge du decodeur: 1 ,7 
KHz, possibility de programmer le temps de validite de sortie apres 
la comparaison du code reconnu, consommation en absence de sortie 
active inferieure a 1 mA. Dimensions 50,8 x 16,4 mm. Format SIL19 
pas de 2,54 mm. 

D2MB € 19,00 




1 = SORTIE CHI; 

2 = EN DONNEES 

3 = SORTIE CH2; 

4 = +5V; 

5 = GROUND. 


Decodage Rolling Code 


L’hybride MA-4 est un decodeur complet pour les radiocommandes type rolling-code base sur I’algorythme 
de codage KeeLoq Microchip. Le dispositif est realise sur un circuit (24 mm de largeur x 18 mm de hau- 
teur) avec 5 pins s.i.l. au pas de 2,54 mm; II contient un microcontrolleur PIC12C509 fonctionnant comme 
decodeur et deja programme en usine, une EEPROM 24C08 dans laquelle vienne se memoriser les codes 
fixes, appris de fois en fois de chaque telecommande. Le module fonctionne avec du 5 volt c.c. et accepte 
en entree des signaux TTL. Le module AAA-4, alimente avec une tension continue regulee a 5 volt accepte 
volontiers un filtre EMI entre la pin 4 du module et le plus de I’alimentation et une inductance de 4,7 pH 
entre la pin 5 et la masse. 

MA-4 € 12,00 


MODULES DE TRANSMISSION AUDIO/VIDEO 


Module TX audio en FM 


Module RX audio super heterodyne 




TXFM 


1 = +12 VOLT, 2 = TX ENABLE, 3, 5, 9, 13, 16 = GROUND, 

| 4 = INPUT 1 BF, 6 = OUTPUT BF, 7 = INPUT 2 BF, 15 = ANTENNE OUT 


Emetteur audio FM a 433,8 MHz etudie pour fonctionner accouple au 
module super heterodyne RX-FM. Bande passante BF comprise entre 20 
Hz et 30 KHz, deviation en frequence de la porteuse de ± 75 KHz. Avec 
une tension d’alimentation de 12 volt I’emetteur offre une puissance 
HF de 10 mW sous 50 Ohm avec un consommation de 15 mA. Pour 
ameliorer le rapport S/N il est possible d’utiliser un filtre externe. La 
sensibilite de basse frequence est d’environ 100 mVpp. Dimensions: 
40,6 x 1 x 3,5 mm. 


1 = +3 VOLT (±10%), 

2 = GROUND, 3 = ANTENNE, 

7 = GROUND, 10 = AUDIO OUT, 
15 = SQUELCH, 16 = GROUND, 

18 = OUT SWITCH, 

19 = + SQUELCH, 20 = GROUND 


Recepteur FM super heterodyne a 433,8 MHz, etudie specialement 
pour la reception audio. II offre de tres bonnes caracteristiques 
techniques: Fonctionnement en 3 volt, bande de sortie BF de 20 Hz a 
20 KHz avec un signal typique de 90mV RMS, sensibilite HF -100 dBm, 
impedance d’entree: 50 Ohm. Alimente en 3 Volt, le circuit repond 
parfaitement aux normes suivantes: CE ETS 330 220. Dimensions 50,8 
x 20 x 4 mm. 



TXFM AUDIO 


€ 16,50 


RXFM AUDIO 


€ 29,75 




MODULES DE DECODAGE - MODULES POUR TRANSMISSION AUDIO / VIDEO 
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MODULES CMS AUREL 


Divers et antennes 


Emetteur audio/video 



1 = GND, 2 = ENTREE AUDIO, 3 = GND, 4 = ENTREE VIDEO, 
7 = GND, 8 = + 5V, 10 = GND, 11 = ANTENNE. 


Module hybride en mesure de transmettre un signal audio/video en 
mesure d’etre re<;u par un televiseur. Disponible aussi bien a la fre- 
quence de 224,5 MHz (canal VHF 12) avec une puissance de 2 mW 
qu’a frequence de 479,5 MHz (canal UHF 22) avec puissance de 1 mW. 
Excelente qualite du signal. Tension d'alimentation: 5 volt c.c.; cou- 
rant absorbe 90 mA; Harmonique 3 inferieure a -60 dBm; signal video 
1,2 Vpp (max.). 

TXAV/VHF € 27,00 

TXAV/UHF € 33,50 


Amplificateur video 



1 = +12 V, 2 = ENABLE, 3 = GROUND, 6 = ENTREE HF, 

7 = GROUND, 10 = GROUND, 13 = GROUND, 15 = SORTIE HF 


Circuit lineaire en Classe A pour signaux CATV, travaillant sur les ban- 
des VHF 12 et UHF 22, en mesure d’amplifier un signal audio-video 
de haute qualite. Entree du signal HF compatible avec les Modulateur 
Audio Video il est particulierement adapte pour amplifier le signal pro- 
duit par les modules TXAV. Puissance H.F: 50mW avec 2 mW en entree 
pour le canale H2 et 20 mW avec 1 mW en entree pour le canale UHF 
22, alimentation: 12V, consommation: 100mA. 

M.C.A./VHF € 16,00 

M.C.A./UHF € 13,00 


MODULES POUR TRANSMISSION DONNEES 


Module emetteur/recepteur H.F. pour donnees numeriques a 100 Kbps 


I = GND, 2 = ANTENNE, 

3-9-1 0-1 8 = GROUND, XTR-434 1 00Kbps 

II = CARRIER DETECT., 

12= DIGITAL DATA OUT, 

1 3 = ANALOG OUT, 1 4 = MODULATION % . i 

EN, 15 = TX ENABLE, 16 = RX 
ENABLE, 17= +5V 


Module emetteur/recepteur haut debit, travaillant a la frequence de 433,92 MHz permet d’effectuer 
des echanges de donnees a la vitesse d ’environ 100 Kbps en utilisant une seule antenne. Conforme 
aux normes Europeennes EN 300 220 et ETS 300 683. Alimentation 5V; consommation maximale: 22 
mA; sensibilite HF: -102 dBm; bande passante: 50 KHz; puissance emetteur: +10 dBm; impedance 
d’antenne: 50 Ohm; temps de montee: 1 ms. 

XTR-434 € 65,50 


Module RTX donnees avec controle d’erreurs 



VUE DE FACE 

1: TX Data (En); 2: XTR sortie analogique (OUT); 3-4: 
GND; 5: RX Data (OUT); 6: XTR Carrier Detect (OUT); 
7: CTS non utilise (OUT); 8: LED; 

9: RTS non utilise (En); 10: 5VDC 


II permet le transfer! de donnees en half-duplex par radio avec un maximun de simplicite. Le 
circuit utilise un module emetteur/recepteur XTR-434 pilote par un microcontroleur specialement 
programme qui se charge de gerer et de synchroniser les paquets ne donnees en transit en activant 
ou desactivant le TX et le RX. La rapidite de transmission radio est toujours la maximale consentie 
par le module radio tandis qu’il est possible de choisir la rapidite de transfer! des donnees entre 
periferique et module entre 9.600 et 115.200 baud (en agissant sur le dip-switch approprie). Les 
signaux d’entree/sortie sont toujours en niveau TTL et c’est pour cela qu’il est necessaire d’utiliser 
un adaptateur de niveau si le module doit etre raccorde a une liaison serie standard RS232. 

WIZ-434 € 88,90 


Module emetteur/recepteur pour donnees numeriques 



Module d’emission et de reception de donnees numeriques utilisant une seule antenne. II 
permet la retransmission rapide entre un emetteur et un recepteur. Frequence de travail de 
433,92 MHz, section emission avec une puissance de 8 mW sous 50 ohm avec un resonateur 
SAW. Caracteristiques principals: Bande passante B.F. de 5 KHz, sensibilite du recepteur infe- 
rieure a - 90 dBm, commutation transmission /reception < a 100 msec avec le recepteur actif. 
Dimensions: 63,5 x 16,9 x 4 mm. SIL17 au pas de 2,54 mm. 


1-6-10-11-12-13-14-16-20 = GND, 2 = EN DONNEETX (0VTX OFF, 

PTPCAW 5V TX ON), 8 = VCC TX 5 V, 9 = ANTENNE, 22 = RX ANALOG 

OUT, 23 = RX DIGITAL OUT, 24 = NC, 25 = VCC RX 5V. RTFSAW 


€ 24,40 




Modules pour la transmission de donnees 


MODULES CMS AUREL 


Module emetteur/recepteur tres faible consommation 


RTXRTLP434 



2-7-9-17-21 = 
Ground 

3 = +V TX 

4 =Tx Data En 


1 0 = Antenne 
20-25 = +V RX 

23 = Test Point 

24 = Rx Data Out 


emetteur/recepteur a tres faible consommation et faible tension d’alimentation. Ideal pour 
des systemes radio RX-TX half-duplex avec RX toujours alimente. Alimentation 3 Vdc, courant 
absorbe avec TX ON de 15 a 17 mA, courant absorbe avec RX ON de 70 a 90 pA. Frequence de 
travail 433.92 MHz, sensibilite HF: -95 dBm, bande passante de 10 dBm, impedance d’antenne 
50 Ohm, temps de montee 1 s, temps de commutation TX-RX de 500 ms. 

RTXRTLP434 € 27,00 





DIVERS 


Module Booster 400 mW 433 MHz 


Module commutateur d’antenne 



PA433 


1,4,6,9,11,13,15 = GROUND, 2 = EN (1-MO MW), 
3 = EN (< 1 MW), 5 = VCC (+12-H-14 V), 

10 = TXENABLE, 14 = OUT ANTENNE 



Booster UHF en mesure de degager une puissance HF d’environ 400 
mW a 433 MHz. Version S.I.L. a 15 pins avec coffret metallique a fixer 
sur un dissipateur de 10 a 12°C/W. II offre une puissance maximale 
de 0,5 W en antenne (50 Ohm d’impedance) alimente en 14 V c.c.; 
dispose de deux entrees: la premiere pour les signaux de puissance 
inferieure a 1 mW, I’autre pour des signaux de 10 a 20 mW. En utili- 
sant cette derniere entree, il est possible de piloter le booster avec 
le module TX-FM Audio. Tension d’alimentation: 12 a 14 V c.c.; con- 
sommation a 300 mW: 200 mA; sensibilite en entree: 1 a 20 mW; 
Modulation: AM, FM ou digitale. 




1=ANTENNE, 2=GROUND, 
3=TX, 4=CONTROL VOLTAGE, 
5=G ROUND, 6=GROUND, 
7=GROUND, 8=RX 


Module de commutation electronique pour antenne. Ideal pour 
n’utiliser qu’une seule antenne pour Remission et la reception. 
La commutation se fait en moins de 100 ps. Frequence : 433,92 MHz. 
Bande passante : 20 MHz. 


PA433 


€ 34,00 


RT/SW 


€ 5,50 


■ ■ wm 


ANTENNES 


Antenne fouet 433 MHz 


Antenne souple 433 MHz et 868 MHz 



►► Frequence: 433,92 MHz; 

►► Impedance: 50 Ohm; 

►► Base en PVC; 

►► Fouet en acier de 135mm; 

►► cable coaxial 50 Ohm RGB MIL-C17 2,5m; 

►► Blocage par ecrou (fourni); 

►► Encombrement: 34 x 170 mm. 

AS433 €15,10 


►► Frequence de travail: 
433,92 / 868,3 MHz; 


►► Impedance 

caracteristique: 50 
ohm; 


Antenne verticale type fouet pour utilisation 
exterieure accordee sur la frequence 433,92 
MHz. Ideale pour une utilisation avec les 
modules TX-433-SAW (50 mW) et TX-433-SAW- 
BOOST (400 mW), mais aussi avec tous recep- 
teurs en 433. La puissance max. est de 2 W et 
I’impedance caracteristique est de 50 Q. 


►► Puissance maxi male 
applicable: 2 W; 


AG433 

AG868 


€ 11,45 
€ 10,50 


Antenne fouet 868 MHz 



►► Frequence: 868,3 MH; 

►► Impedance: 50 Ohm; 

►► Base en PVC; 

►► Fouet en acier de 135mm; 

►► cable coaxial 50 Ohm RGB MIL-C17 2,5m; 
►► Blocage par ecrou (fourni); 

►► Encombrement: 34 x 99 mm. 


AS868 


€ 11,50 


Border avec antenne 
accordee a 433 MHz 


Coffret d’exterieur ideal pour emetteur ou recepteur ; 
Grace a son etancheite il protege I’electronique de I’hu- 
midide et des poussieres. 

Le coffret est equipe d’une antenne accordee sur 433 
MHz. La sortie des cables est constitue de quatre passe 
cable en plastique souple a perforer selon vos besoins. 

SCM433 €18,50 





DIVERS - ANTENNES 
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CONTROLE D’ACCES 


Cartes magnetiques 







Transpondeur 


■ 



Porte-cles 


TAG-1 


€ 12,50 



Carte ISO-card 


TAG-2 


€ 12,00 


Serrure a transpondeur 


Lecteur de transpondeur RS485 


En approchant d’elle un transpondeur (type 
carte, porte-cles ou ampoule) prealablement 
valide, cette serrure electronique a haut degre 
de security commande un relais en mode bis- 
table ou a impulsions. Chaque serrure peut 
permettre I’acces a 200 personnes differentes. 
Le kit comprend tous les composants, le cir- 
cuit imprime, le microcontroleur programme 
et la bobine de lecture. Les transpondeurs ne sont pas compris. 

ET318K (kit) € 38,20 


Lecteur de transpondeur RS485 


Cet appareil permet de con- 
troler avec un programme 
simple, executable sous 
Windows, jusqu’a 16 lecteurs 
de transpondeurs passifs, de 
creer la liste des personnes 
habilitees et d’attribuer a 
chacune la possibility d’ef- 
fectuer des actions locales 
comme I’activation d’un ou plusieurs relais en mode impulsionnel ou 
bistable. Tous les lecteurs (ET470) sont relies entre eux par un bus qui 
via une interface (ET471) au PC. Chaque lecteur de transpondeur (cod 
ET470) contient en interne 2 relais qui sont pilotables par logiciel. Le kit 
comprend tous les composants, le circuit imprime, le microcontroleur 
programme et la bobine de lecture et un coffret en plastique serigra- 
phie. Les transpondeurs ne sont pas compris. 




€ 80, 


70 


Ce lecteur de transpondeurs est caracte- 
rise par son universality d’emploi: il est 
en mesure de fonctionner comme systeme 
independant (“Stand Alone”) ou relie a un 
ordinateur avec lequel il instaure une 
communication (“PC link”). Il est dote 
de deux relais pour gerer les dispositifs 
externes et d’un port serie pour la liaison 
a I’ordinateur. Le kit comprend tous les composants, le circuit imprime, 
le microcontroleur programme et la bobine de lecture et un coffret en 
plastique. Les transpondeurs ne sont pas compris. 




ET470K (kit) 


€ 80,50 


Interface RS485 


m‘4 


ET483K (kit) 


€ 80,70 



Permet d ’interfacer a la liaison serie RS232 d’un 
PC de 1 jusqu’a 16 lecteurs de transpondeur 
(cod. ET470). Le kit comprend tous les com- 
posants, le boitier plastique et le logiciel de 
gestion. 


ET471K (kit) 


€ 35,00 




teuse pour PC a transpondeur avec liaison radio 


Avec I’avenement de la RTT, la gestion des heures travaillees est devenue un veritable casse-tete 
pour toutes les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. Le calepin, le crayon de bois et 
la gomme sont definitivement a bannir! Void une pointeuse performante mais simple d’emploi 
qui fonctionne couplee (par radio ou par cable) a un ordinateur. Le systeme utilise des badges a 
transpondeurs et un programme complet de gestion developpe en Delphi tournant sous Windows. Le 
systeme memorise les entrees et sorties (via les transpondeurs) et les transmet au PC. Un afficheur 
LCD permet de visualiser I’heure et la date et une led signale quand la memoire doit etre dechargee 
dans le PC. Le kit est fourni avec tous les composants, le Cl, le boitier, le cordon d’alimentation et 
5 metres de cable pour la connection par fils au PC. Pour transformer cette dernier en connection 
“wireless” il suffit d’instaler deux modules radio: un dans la pointeuse et I’autre pres du PC. Le 
software de gestion permet grace aux donnees recuperees par le PC, de corriger les eventuelles 
erreurs de pointages, de gerer les horaires fixes, les compensations, les retards, les incidents etc... 
Le tout a I’aide d’une interface graphique simple et intuitive sous Windows 9x. 

Le systeme de base filaire (FT449K) comprend: 

- unite fixe avec coffret et alimentation secteur; 

- unite pour PC complete avec cable serie, coffret et alimentation secteur; 

- software de gestion a installer sur PC; 

- cable de liaison (5m) entre I’unite de base et le PC; 

- deux cartes transpondeur. 

Pour rendre wireless le systeme il est necessaire d’ajouter deux modules radio WIZ-434-5V. 


ET449K (kit) 

WIZ-434-5V (module radio) prix unitaire 

Tag-1 (Transpondeur type porte-cles) prix unitaire 

Tag-2 (Transpondeur type carte) prix unitaire 



Le logiciel fourni, developpe en Delphi, tourne sous 
Window avec ordinaire PC et peut fonctionner avec les 
versions ‘ 95 , ’ 98 , ME, XP e NT. Il dispose de toutes les 
fonctions necessaires a la gestion des donnees emises 
par I’unite fixe pour en arriver a obtenir un tableau 
representant les heures de presence mensuelles de 
chaque utilisateur. Vous pourrez du PC, controler faci- 
lement toutes les fonctions du systeme, mettre a jour 
la date et I’heure, bloquer ou desactiver une carte. 




Transpondeur 








Transpondeur 


CONTROLE D’ACCES 


CARTES MAGNETIQUES 


Cartes magnetiques 


Lecteur a defilement 



Cartes magnetiques ISO 781 1 avec des codes 
differents programmes sur la piste 2 (version 
M pour ET221 et version M8 pour ET408) ou 
completement vierges. 


Carte ISO 78 1 1 vierge BDG01 €1,10 

Carte ISO 781 1 programmee BDG01M €2,30 

Carte ISO 7811 programmee pour ET408 BDG01-M8 € 2,30 




lecture 


Le dispositif contient une tete magnetique et un circuit 
amplificateur approprie capable de lire les donnees pre- 
sentes sur la piste IS02 de la carte et de les convertir en 
impulsions digitales. Standard de lecture ISO 781 1 . Piste 
de travail : ABA .Methode de lecture : F2F (FM). Alimen- 
tation : 5 Vcc. Consommation max. : 10 mA. Vitesse de 
de 10 a 120 cm/sec 


LSB12 


€46,50 


Lecteur a sortie serie 


Serrure electronique a carte 



Systeme modulaire de lecteur de carte avec sortie serie 
RS232C. Etudie pour fonctionner avec des lecteurs stan- 
dards ISO 781 1 . Vous pourrez connecter plusieurs systemes 
sur la meme RS232. Un commutateur electronique et une 
ligne de controle permettent d’ autoriser la communication 
entre le PC et la carte active, bloquant les autres. 


ET221K (kit) 


€ 88,40 


Cet appareil active un relais quand on passe une des 1 5 
cartes magnetiques prealablement memorisees dans un 
0 ^^ lecteur de type LSB12. Le relais active par le passage d’une 
sSB carte autorisee peut commander toute charge electrique et 
selon le parametrage defini par I’usager, il peut travailler 
en mode monostable ou en mode bistable. Le kit comprend 
tous les composants, le circuit imprime, le microcontroleur programme, le 
lecteur et 3 cartes programmees avec des codes differents (BDG01-M8). 


ET408K (kit) 


€ 60,00 



Lecteur/enregistreur motorise 



Programmateur et lecteur motorise de cartes magneti- 
ques. Le systeme s’interface a un PC et il est en mesure 
de travailler sur toutes les pistes disponibles d’une carte 
magnetique (standard utilise ISO 781 1 ). Il est alimente en 
220 V et il est livre avec son logiciel. 


Lecteur/enregistreur manuel 



Programmateur et lecteur manuel de carte. Le systeme 
est relie a un PC par une liaison serie. Il permet de tra- 
vailler sur la piste 2, disponible sur les cartes standards 
ISO 7811. Il est alimente par la liaison RS232-C et il est 
livre avec son logiciel de gestion et son alimentation. 


PRB33 


€ 1.630,00 


ZT2320 


€ 761,00 




CLE ELECTRONIQUE 



Cle electronique: DIGICODE 


Serrure electronique “BUTTON KEY” 



Sur et fiable, ce montage est conseille pour 
les ouvertures de portes et portails, la mise 
en marche ou I’arret d’alarme, etc.. Le code 
de 6 chiffres est programmable. Livre avec 
son clavier 


ET305 


€ 34,60 


Cette serrure electronique de conception nouvelle 
est caracterisee par une tres haute fiabilite de fonc- 
tionnement. Elle est pourvue d’un systeme anti-sabo- 
tage capable d’activer une sirene ou un autre signal 
d’alarme des lors qu’une personne non autorisee 
tente de manipuler le systeme. Livre avec un Button Key 

ET289 € 69,00 



Cle magique tous usages 


Une cle magique, oui, car le circuit integre 
et le transistor de I’emetteur ne sont ali- 
mentes par aucune pile! Le circuit preleve 
en effet la tension necessaire par induction 
sur la self situee dans I’etage recepteur. Si 
vous croyez que cela est impossible, essayez done de realiser cette cle 
et votre reussite vous laissera baba. Complet avec coffrets 



Interrupteur commande par detecteur 


Ce capteur de proximite, realise avec un 
^composant d’avant-garde, est en mesure de 
detecter la variation de capacite due au con- 
tact ou a I’approche d’un doigt, d’un pied ou 
de tout autre corps conducteur. Il sera ideal pour effectuer tout type de 
commande ou le contact direct n’est pas possible ou lorsqu’il doit etre 
discret sinon invisible. 



EN1 527/1 528 


€ 39,00 


ET364 


€ 19,00 
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MODULES GSM ET SYSTEMES GPS 


Recepteurs GPS - Localisateurs 


■V 



if 


Modules GSM 








Sony-Ericsson GM47 


Le GM47 est un minuscule module GSM/GPRS 
Bi-bande EGSM900/GSM1800. Employe et integre 
dans divers applications, le GM47 permet de trans- 
mettre des donnees a tres haut debit, en utilisant 
les caracteristiques de la technologie GPRS. 
Caracteristiques principales: 

• Dual band GSM (EGSM 900/1800 MHz); 

• Conforme a la 3GPP GSM Phase 2+ 

(GCF-CC v3.5.0) standards (Small MS); 

• Classe 4 (2W / 900 MHz); 

. Classe 1 (1W / 1800 MHz; 

• Circuit asynchrone donnees - 

• Fax Groupe 3, Classe 1 et 2; 

• HSCSD (2+1), jusqu’a 19.2 kbps; 

• GPRS Classe B (4+1), jusqu’a 85.6 kbps; 

• SMS: Texte et PDU 

• SMS: Point to point (MT/MO) 7 2 

• SMS: Cel Broadcast 

• GSM 07.10 Protocole Multiplexer; 

• Appel vocal: 

• Dual Tone Multi Frequency function (DTMF) 


GM47 (module) € 190,00 

SIM8 (porte SIM de ci) € 4,60 

CS60 (Connecteur. 60 points) € 15,00 

CVANT (Adapt, antenne) € 19,50 




Specificites techniques 

jfc 3 mm 


I 

mm 

T 


50 mm 


Connecteur 

d’antenne 


30,2 mm 


33 mm 


Poids: 

Alimentation: 

Consommation: 


Frequences: 
Impedance Antenne: 


18, 5g 

3,6V nominales 
(Min: 3,4V - Max: 4,0V) 

Voie: <250mA (<2A en pic) 

Donnees: <350mA (<2A en pic) 

Stand by: <5mA 

Desactive: <100pA 

900MHz et 1800MHz (dual band) 

50 ohm 


SIM card: Support pour SlMCard 

externe standard 3V et 5V 

Plage de temperature: de -25 °C a +55 °C 
Capacite de 

memorisation: 40 SMS dans le module + 

ceux memorises dans la 
carte SIM 

Capacite numeros 
telephones: 100 


Demoboard GM47 



Carte de developpement et de programmation pour les modules GSM Sony Ericsson GM47. Livre 
avec son logiciel M2mpower (telechargeable sur internet a I’adresse du constructeur Sony 
Ericsson) cette carte vous permet de realiser des applications wireless. Le demoboard dispose 
de 3 sorties series, d’un connecteur 60 points permettant de recuperer toutes les informations 
disponibles sur le GM47, 4 I/O numeriques, led de signalisation et connecteur d ’entree sortie 
audio analogique. Le kit demoboard n’inclus pas le module GM47, I’antenne et I’alimentation. 

ET502K € 70,00 


Ouvre portail GSM 


Telecommande GSM 



Systeme GSM permettant d’activer un 
relais, quand il reqoit un appel (d’un 
telephone fixe ou GSM) d’un numero 
prealablement enregistre. La gestion 
des numeros autorises se fait simple- 
ment par I’envoi d’un SMS accompagne 
d’un mot de passe. Ideal pour realiser 
des controles d’acces a distance. Le 
kit est livre avec un coffret mais ne 
comprend pas I’alimentation secteur 
ni I’eventuelle antenne plate suple- 
mentaire. . 





Systeme de controle a distance uti- 
lisant le reseau GSM pour envoyer et 
recevoir des informations. II permet 
par simple SMS d’activer ou de recu- 
perer I’etat d’un relais de lire des 
valeurs logiques disponibles sur les 
entrees et meme de configurer ces 
dernieres comme entrees d’alarme. 
Possibility d’etendre le nombre d’en- 
trees et sorties numeriques. II peut 
aussi fonctionner comme ouvre por- 
tail. Complet avec boitier et antenne. 


ET503K € 270,00 


ET512K € 290,00 



MODULES GSM - ALARME GSM 



Recepteur GPS miniature 12 canaux 


Antenne GPS active 



Version serie. 

Etudie pour etre raccorde a un PC, 
il dispose d’un connecteur serie 9 
broches et d’une MiniDIN PS/2 sur 
laquelle I’alimentation sera prelevee. 



Version USB. 

II dispose d’un connecteur stan- 
dard USB sur lequel sera pre- 
leve I’alimentation. II est livre 
avec son logiciel d’installation. 


Recepteur GPS miniaturise, avec une 
antenne incorporee, base sur la techno- 
logie SiRF. Capable de gerer 12 satellites 
simultanement; protocole de transmission 
type NMEA; temps d’acquisition des satel- 
lites de 0,1 a 48 sec; temps de rafraichi- 
sement 1 sec. 

Caracteristiques techniques: 

Recepteur: SiRF Low Power, 12 canaux 
Sensibilite: - 170 dBW 
Antenne: active, incorporate 
Protocole: NMEA 0183 V2.2 
Precision Horizontale: 15 m 95° (SA off) 
Precision Verticale: 40 m 95% (SA off) 
Precision Rapidite: 0,1 m/sec 
Precision Temporelle: 1 psec 
Dimensions: 59 x 47 x 21 mm 
Consommation: < a 90 mA 
LED: Eclairee en presence d’un signal 
de sortie valide 

Temperature OP: -40 °C / + 80 °C 
Humidite max.: 95% 

Coffret: plastique etanche 

avec base magnetique. 

GPS910 (serie) € 150,00 

GPS910U (USB) € 172,00 


Minuscule et economique antenne active GPS a 
grand gain avec embase magnetique. Elle peut 
fonctionner connectee a n’importe quel recepteur 
GPS sur lequel on pourra recuperer I’alimentation. 

Caracteristiques techniques: Frequence de tra- 
vail: 1.575,42 MHz, VSWR: 1.5 max, Gain: 27 dB, 

Alimentation: 3a 5 VDC, Consommation: 22 mA, 

Dimensions: 50 x 50 x 17 mm, Poids: 110 grammes, 

Cable: RG174 (5 metres), Connecteur: MCX 90°. 

GPS901 €46,00 



Convertisseur USB - RS232 


Convertisseur permettant de raccorder un quelcon- 
que peripherique serie a un port USB d’un ordinateur. 

Particulierement indique dans les cas ou le PC (nor- 
malement un portable) ne dispose pas de port serie 
ou bien s’ils sont deja utilises. Ideal pour raccorder 
le recepteur GPS900 au port USB. Complet avec 1 CD 
contenant les pilotes pour Windows 98 / ME / 2000 
et XP. Compatible aussi pour iMac OS 8.6 ou superieur. 

ER184 €40,00 




Localisateurs 


Localisateur GPS/GSM avec memoire 



Innovant systeme de localisation a distance de vehicule utilisant les liaisons GSM et GPS. Le systeme est compose d’une unite distante a installer sur 
le vehicule et d’une unite de base qui peut etre fixe (PC avec modem) ou mobile (Palme avec portable GSM). L’unite distante comprend un syteme de 
memorisation des donnees et un microphone. L’unite distante est livree complete avec le GSM, le GPS, I’antenne GPS, I’antenne GSM, le microphone 
preamplifie et un boitier. 

Pour completer l’ unite de base il est necessaire de disposer d’un PC (avec Windows 9x ou XP et modem ou GSM) et d’un software pour la gestion des cartes 
digitales avec les cartographies necessaires. 


ET521K (unite distante GPS/GSM) 


€ 519,00 


86 


RECEPTEURS GPS - LOCALISATEURS 
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Capteurs et sirenes 



. : . ■ 


Localisateurs 


Unite mobile de memorisation GPS 



Mettant a profit le systeme satellitaire GPS, ce traqueur detecte periodiquement et automatiquement sa posi- 
tion et en memorise les coordonnees. Ces dernieres peuvent ensuite etre dechargees dans un quelconque PC au 
moyen d’un programme simple afin d’etre utilisees pour reconstituer la carte des deplacements. Cet appareillage 
est ideal pour controler les mouvements de vehicules en tous genres. II peut aisement etre gere par I’usager 
et peut etre integre dans un systeme plus complexe. Le kit comprend tous les composants, le microcontroleur 
programme et le logiciel de gestion pour recuperer les donnees. Pour completer le systeme il est necessaire 
d’utiliser un GPS a sortie serie et le software de gestion de carte Fugawi3 avec la cartographie detaillee du 
lieu d’ utilisation. 


ET469K 


€ 99,00 


Alarme audio par GSM 



Systeme GSM de petite dimension pour 
I’ecoute a distance au moyen d’un telephone 
GSM. II peut aussi bien se placer a I’interieur 
d’un vehicule que dans une salle. Vous pouvez 
regler la sensibilite du microphone a distance 
et activer le declanchement d’un appel par 
detecteur de mouvement. Le systeme est pro- 
tege par un mot de passe. Dans la version stan- 
dard, ni le detecteur de mouvement (ET490K) 
ni I’antenne externe GSM ne sont compris. 


Alarme distante GSM audio/video 


En cas d’alarme I’appareil prend une photo 
et I’envoie a une adresse electronique. 
L’activation de la mini camera video et 
I’envoi de la prise de vue peuvent aussi 
etre declenches a distance, a tout moment, 
par I’envoi d’un SMS a I’appareil distant. Le 
systeme utilise une camera video subminia- 
ture avec un microphone, un detecteur de 
presence IR, un detecteur de mouvement 
(pour utilisation en automobile) et un 
module GSM/GPRS tres compact. II est dote aussi d’entrees d’alarme supplemen- 
taires et ses dimensions reduites le rendent facile a dissimuler. 



ET507K Livre sans micro 


€ 322,00 


ET535 Kit avec boitier sans antenne € 460,00 


Logiciel et cartographies numeriques 


Logiciel de gestion de cartes numerisees 



FUGAWJ 

KNOW WHERE YOU ARE GOING 


Logiciel de gestion de cartes numerisees pour Windows.il 
permet de numeriser et de referencer des cartes de manie- 
res tres simples. Les cartes peuvent etre chargees au moyen 
d’un scanner puis referencees et positionees a I’aide d’un 
recepteur GPS ou des coordonnees geographiques de la 
carte. Le programme recupere les donnees provenant du 
recepteur GPS et indique sur la carte la position en char- 
geant automatiquement les cartes necessaires (si elles 
sont disponibles). Possibility de memoriser des positions et 
des parcours. La definition depend uniquement des cartes 
chargees en memoire dans le PC: Dans la plupart des cas la definition va jusqu’a la rue. 



FUGPS/SW 


€ 210,00 



Cartes detaillees 



Des cartes detaillees des principaux pays europeens sont disponibles. Elles permettent d’utiliser toutes les fonctions 
du programme FUGAWI (y compris le trace des parcours) sur cartes vectorielles avec details des rues dans les villes. 

EURSTR2 (Austriche, Suisse, Italie) € 109,00 

EURSTR3 (France, Espagne, Portugal, Belgique, Holande, Luxembourg) € 109,00 

EURSET (EUR2, EUR3, Allemagne, Danemark, Angleterre, Norvege, Suede) € 209,00 





Modules GSM et systemes GPS 


CAPTEURS & SIRENES 


Mini capteur infrarouge 


Capteur infrarouge passif en version miniature, contenant un capteur pyroelectrique place derriere une lentille de Fresnel a 16 elements. Les 
variations de tension revelees au bout de I’element sensible sont amplifiees par un circuit interne, puis encadrees par un comparateur precis qui 
permet d’obtenir une sortie normalement basse qui passe au niveau logique 1 en cas de mouvement. Haut d’a peine 15 mm il dispose seulement de 
3 pattes ( sortie, positif et negatif. L’angle de couverture du capteur est de 100° en horizontal et de 82° en vertical ; La distance de detection de 
mouvement est d’a peu pres 5 metres. 


MINIPIR 


Capteur infrarouge radio 





Capteur infrarouge anti-intrusion sans fil avec effet 
pyroelectrique passif grace a une transmission codee 
RF. Frequence : 433.92 MHz. Codage : 145026 ; Temps 
d’inhibition entre les alarmes : 120 secondes ; Couverture : 
15 metres. 136 ; Alimentation : Pile de 9 V ; Consommation 
au repos : 13pA Consommation en mode alarme : 10mA 


SIR113NEW 


€ 72,00 


Contacts magnetiques 




Contact magnetique a installer dans des parois laterales. Les deux 
corps sont dans un boitier plastique. Quand les deux parties se 
rapprochent le contact se ferme et au contraire en les eloignant 
il s’ouvre. 


CAF/4 


€ 3,60 







/ Contact magnetique a encastrer. Les deux corps sont dans un 


boitier plastique. Quand les deux parties se rapprochent le 
contact se ferme et au contraire en les eloignant il s’ouvre. 


CAF/1 


€ 3,60 


Mini Alarme infrarouge a 3 fonctions 


Capteur a infrarouge passif auto-alimente, qui peut etre 
utilise soit comme un antivol, soit comme une sonnette 
d ’entree. Pour la fonction antivol, apres un temps 
d’inhibition, si quelqu’un entre dans le champ de detection 
du capteur, cela provoque I’activation de la sirene pendant 
30 secondes. Au contraire pour la fonction sonnette, 
I’appareil emet deux breves notes quand la personne 
arrive devant le capteur. Le dispositif est muni de bras qui en facilite la mise en 
marche. Possibility d’activer le generateur sonore grace a un bouton externe. 
Portee du capteur : environ 10 metres. 



ER45 


€ 24,00 


Sirene d’exterieur blindee 128 dBm 


€ 38,10 



Capteur PIR avec fils 


Capteur infrarouge passif raccordable a n’importe quel 
dispositif antivol. Portee de 14 metres avec angle de 
ouverture maximum de 180°. Double capteur PIR pour 
obtenir un stade de securite eleve et d’une haute immunite 
aux declenchements d’ alarme intempestifs. Compensation 
automatique des variations de temperature. Alimentation 
comprise entre 9 et 16 Volts, pour une consommation de 20mA. 
L’ensemble comprend 4 lentilles interchangeables pour adapter le 
capteur a chacune de vos exigences : 20°, 110° ou 180°. 


ER79 €31,00 

TX avec contact magnetique radio 


Ce systeme emet un signal d’ alarme code MOTOROLA 
MC145026 quand I’aimant s’eloigne de I’ampoule 
“reed” dont il est pourvu. Con^u pour proteger I’acces 
des portes et des fenetres, il se monte facilement sur 
les dormants des huisseries. Un microcontact permet, 
egalement, de donner I’alarme par radio si le dispositif 
est arrache ou demonte. Si la pile est faible, un buzzer 
le signale . 

ET425M (monte) Emetteur € 63,00 

ET81 (monte) Recepteur € 27,00 



Capteur de vent et de pluie 


Simple et efficace capteur capable de detecter 
une chute de pluie et la vitesse du vent. Le cap- 
teur de pluie est constitue d’une grille inclinee sur 
laquelle les goutes d’eau vont tomber et glisseront 
un certain temps provocant une sensible chute de 
la resistance electrique entre les deux extremites 
de la grille. Le capteur de vent integre un contact 
magnetique qui genere en tournant une frequence proportionnelle a la vitesse du 
vent. 



RN01 (capteur pluie) 
WD01 (capteur de vent) 


Mini sirene d’interieur 


€ 8,00 

€ 32,00 



Boitier en polycarbonate, blindage interne en 
acier zingue, feu de clignotement haute intensite, 
tamper, 128 dB a 1 metre. Consommation moyenne 
en alarme 2,5 A et 5 mA au repos. Poids 3 000 g. 
Batterie non comprise (12 V / 7 Ah). Dimensions 295 
x 200 x 100 mm. 


SI-128 


€ 105,00 


Avertisseur acoustique puissant et efficace 
a transducteur piezoelectrique, pouvant 
etre utilise dans les systemes d’alarme. Sa 
faible consommation lui confere une grande 
autonomie, meme lorsqu’elle fonctionne 
alimentee a I’aide de piles de 9 Volts. Con- 
sommation en alarme 400 mA . Poids 230 g. Dimensions 100 x 138 x 39 mm. 


SI/BETTY 


€ 28,65 




CAPTEURS - SIRENES 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 


GENERALITES 

Nous vous invitons a prendre connaissance des elements de 
nos conditions generates de vente qui, lors de toute com- 
mande, sont consideres comme irrevocablement acceptes 
par le client et s’appliquent meme en cas de stipulations con- 
traires sur les lettres, factures ou ordres d’ achats du client. 
Les presentes conditions generales de vente annulent et rem- 
placent les precedentes et sont modifiables sans preavis. 

DELAI DE LIVRAISON 

Nos delais ne sont donnes qu’a titre indicatif et aucune 
indemnite quelconque ou dommages et interets ne pourra 
etre reclamee pour cause de retard. Toute livraison dans 
les delais ne peut avoir lieu que si Tacheteur est a jour de 
ses obligations envers la societe COMELEC. 

OFFRE 

L’ off re est valable 1 mois a dater de la remise de celle-ci, 
sauf stipulation contraire mentionnee alors sur I’offre. 

COMMANDE 

Nous acceptons toutes commandes par courrier ou 
telecopie. Toute modification ou annulation partielle de 
commande demandee par Tacheteur ne pourra etre prise 
en consideration que si elle nous est parvenue par ecrit 
avant T expedition de ladite commande et ce, uniquement 
dans le cas des produits tenus en stock permanent. Nous 
n’acceptons aucune modification ou annulation dans le cas 
des produits non tenus en stock ou hors catalogue. 

PORT 

Les marchandises voyagent aux risques et perils du destina- 
taire auquel il appartient en cas d’avarie ou de manquant 
de faire toutes constatations necessaires et de confirmer 
ses reserves par lettre recommandee avec accuse de recep- 
tion aupres du transporteur dans les 2 jours qui suivent la 
reception des marchandises. Frais de traitement et de port 
jusqu’a 5 kg : France metropolitaine : 8,40 €, CE : 15,00 €, 
autres destinations : nous consulter. 


PRIX 

Nos prix s’entendent TTC pour tout materiel emballe au 
depart de notre magasin. 

GARANTIE ET RECLAMATIONS 

Les reclamations doivent parvenir au plus tard dans les 
huit jours suivant la reception de la marchandise. Passe 
ce delai il ne peut y etre donne suite. Les services 
techniques de COMELEC se reservent le droit d’appre- 
cier si le materiel necessite reparation ou echange 
standard. Le client s’oblige au respect des conditions 
d’utilisation des materiels conformement aux normes 
de securite en vigueur. La garantie s’applique unique- 
ment sur des materiels retournes dans leur emballage 
d’origine dans nos ateliers et se limite au remplace- 
ment des pieces ou de materiels reconnus defectueux. 
Cette garantie est expressement exclue en cas de mau- 
vaise utilisation, utilisation abusive ou negligence du 
client. Une deduction de 20 % du montant TTC de la 
commande sera appliquee pour verification et recon- 
ditionnement des materiels. Toute garantie autre que 
celle definie ci-dessus est expressement exclue. 

FORCE AAAJEURE 

La societe COMELEC sera degagee de toute obligation 
contractuelle de faire ou de livrer, sans versement 
d’indemnites d’aucune sorte en cas de force majeure 
resultant des faits enonces ci-apres sans que cette liste 
ait un caractere exhaustif : greve en son sein ou chez 
ses fournisseurs ou des moyens de transport, guerre 
civile en France ou a Tetranger, acte de terrorisme, 
destruction totale ou partielle pour quelque cause que 
ce soit des locaux ou des installations, decision gouver- 
nementale a caractere fiscal, ou douanier ou impossi- 
bility d’etre approvisionne, ou de maniere generate, 
tout evenement fortuit d’origine humaine ou naturelle 
empechant ou reduisant les possibility d’execution 
des prestations ou des obligations contractuelles de 
la societe COMELEC 


RESPONSABILITE 

A I’exception des garanties ci-dessus, COMELEC n’assu- 
mera aucune responsabilite pour tous dommages directs 
ou indirects quelque en soit I’origine tels que dommages 
materiels, corporels, reclamation de tiers, manque a 
gagner, penalites, etc. Nous declinons egalement toute 
responsabilite pour tout incident ou dommages provo- 
ques par les produits que nous commercialisons apres 
modification ou manipulation par des tiers. En cas de 
prononce d’une condamnation, a quelque titre que ce 
soit, les sommes mises a la charge de COMELEC ne pour- 
ront etre superieures a la valeur du bien livre. 

RESERVE DE PROPRIETE 

En application de la LOI N. 80335 du 12/05/80 les marchan- 
dises livrees restent la propriete de la Societe COMELEC 
jusqu’au paiement (encaissement) integral de leur prix 
en principal et interets. En cas de non-paiement d’une 
echeance ou d’une seule fraction du prix, la vente sera 
resolue de plein droit. L’acheteur est responsable des mar- 
chandises des la livraison. Il s’engage a souscrire, des la 
livraison, au benefice du vendeur, un contrat d’ assurance 
garantissant leur perte, vol, deterioration ou destruction. 
En cas de reglement judiciaire ou de liquidation de biens 
de Tacheteur, le vendeur se reserve le droit d’interdire 
toute utilisation des marchandises restant en stock. 

DOCUMENTATION 

Les catalogues, notices, specifications techniques et autres 
sont remis a titre indicatif et peuvent faire I’objet de modi- 
fications sans preavis. Toute reproduction meme partielle 
est formellement interdite. Photos non contractuelles. 

LITIGES ET JURIDICTION 

Toute contestation qui pourrait survenir est uniquement 
admise dans les huit jours a compter de la date de livrai- 
son et de convention expresse du ressort du Tribunal de 
Marseille, meme dans le cas d’appel en garantie ou de 
pluralite de defendeurs. 



BON DE COMMANDE 

A renvoyer a : COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 

1 : 04 42 70 63 90 B : 04 42 70 63 95 

NOM : Prenom : 

Adresse : 

Code costal : Ville : 

Votre n° de telephone : 1 

1 E-MAIL : 


Designation article 

Reference 

Quantite 

Prix unit. Prix total 

























Je choisis mon mode de paiement : * Montant du port jusqu a 5 kg Mon 

l_l Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de COMELEC) France metropolitaine : 8,40 € 

II Mandat-lettre Communaute europeenne 15,00 € Part 

1 1 | 1 | 1 1 1 1 Autres destinations : nous consulter aux 

IJ Carte bancaire Expire le l_l_l_l_l CRYPTOGRAMME I I M Produi , vo lumineux : nous consulter etd, 

Numero de la carte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Attention : n’envoyez jamais d’especes. Reglement a la commande T0T 

Photos non contractuelles. La societe COMELEC ne peut etre tenue pour responsable des erreurs typographiques et 

itant total des articles ^ 

icipation forfaitaire ^ 

frais de traitement 

3 port* 

ALA PAYER € 

/ou des omissions. 




B O 


COMMA 

renvoyer a : COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODEN 


1 : 04 42 70 63 90 


-.04 42 70 63 95 


NOM : Prenom : 


Adresse 


Code postal : I I I I I I Ville : 

Votre n° de telephone : I I I I I I I I I I I E-MAIL 


Designation article 


Reference 


Quantite 


Prix unit. 


Prix total 


Montant total des articles 


Je choisis mon mode de paiement : 

l_l Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de COMELEC) 
l_l Mandat-lettre 

l_l Carte bancaire Expire le CRYPTOGRAMME M_l_l 

Numero de la carte I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Attention : n’envoyez jamais d’especes. Reglement a la commande 
Photos non contractu elles. La societe CO MELEC ne peut etre tenue pour re sponsable des erreurs typograp hiques et/ou des omissions. 


* Montant du port jusqu'a 5 kg 

France metropolitaine : 8,40 € 

Communaute europeenne :15,00 € 
Autres destinations : nous consulter 
Produit volumineux : nous consulter 


Participation forfaitaire 
aux frais de traitement 
et de port* 


TOTAL A PAYER 


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 


GENERALITES 

Nous vous invitons a prendre connaissance des elements de 
nos conditions generales de vente qui, lors de toute com- 
mande, sont consideres comme irrevocablement acceptes 
par le client et s’appliquent meme en cas de stipulations con- 
traires sur les lettres, factures ou ordres d’achats du client. 
Les presentes conditions generales de vente annulent et rem- 
placent les precedentes et sont modifiables sans preavis. 


PRIX 

Nos prix s’entendent TTC pour tout materiel emballe au 
depart de notre magasin. 


DELAI DE LIVRAISON 

Nos delais ne sont donnes qu’a titre indicatif et aucune 
indemnite quelconque ou dommages et interets ne pourra 
etre reclamee pour cause de retard. Toute livraison dans 
les delais ne peut avoir lieu que si I’acheteur est a jour de 
ses obligations envers la societe COMELEC. 


OFFRE 

L’offre est valable 1 mois a dater de la remise de celle-ci, 
sauf stipulation contraire mentionnee alors sur I’offre. 


COMMANDE 

Nous acceptons toutes commandes par courrier ou 
telecopie. Toute modification ou annulation partielle de 
commande demandee par I’acheteur ne pourra etre prise 
en consideration que si elle nous est parvenue par ecrit 
avant I’expedition de ladite commande et ce, uniquement 
dans le cas des produits tenus en stock permanent. Nous 
n ’acceptons aucune modification ou annulation dans le cas 
des produits non tenus en stock ou hors catalogue. 


GARANTIE ET RECLAMATIONS 

Les reclamations doivent parvenir au plus tard dans les 
huit jours suivant la reception de la marchandise. Passe 
ce delai il ne peut y etre donne suite. Les services 
techniques de COMELEC se reservent le droit d’appre- 
cier si le materiel necessite reparation ou echange 
standard. Le client s’oblige au respect des conditions 
d’utilisation des materiels conformement aux normes 
de securite en vigueur. La garantie s’applique unique- 
ment sur des materiels retournes dans leur emballage 
d’origine dans nos ateliers et se limite au remplace- 
ment des pieces ou de materiels reconnus defectueux. 
Cette garantie est expressement exclue en cas de mau- 
vaise utilisation, utilisation abusive ou negligence du 
client. Line deduction de 20 % du montant TTC de la 
commande sera appliquee pour verification et recon- 
ditionnement des materiels. Toute garantie autre que 
celle definie ci-dessus est expressement exclue. 


RESPONSABILITE 

A I’exception des garanties ci-dessus, COMELEC n’assu- 
mera aucune responsabilite pour tous dommages directs 
ou indirects quelque en soit I’origine tels que dommages 
materiels, corporels, reclamation de tiers, manque a 
gagner, penalites, etc. Nous declinons egalement toute 
responsabilite pour tout incident ou dommages provo- 
ques par les produits que nous commercialisons apres 
modification ou manipulation par des tiers. En cas de 
prononce d’une condamnation, a quelque titre que ce 
soit, les sommes mises a la charge de COMELEC ne pour- 
ront etre superieures a la valeur du bien livre. 


PORT 

Les marchandises voyagent aux risques et perils du destina- 
taire auquel il appartient en cas d’avarie ou de manquant 
de faire toutes constatations necessaires et de confirmer 
ses reserves par lettre recommandee avec accuse de recep- 
tion aupres du transporteur dans les 2 jours qui suivent la 
reception des marchandises. Frais de traitement et de port 
jusqu’a 5 kg : France metropolitaine : 8,40 €, CE : 15,00 €, 
autres destinations : nous consulter. 


FORCE MAJEURE 

La societe COMELEC sera degagee de toute obligation 
contractuelle de faire ou de livrer, sans versement 
d’indemnites d’aucune sorte en cas de force majeure 
resultant des faits enonces ci-apres sans que cette liste 
ait un caractere exhaustif : greve en son sein ou chez 
ses fournisseurs ou des moyens de transport, guerre 
civile en France ou a I’etranger, acte de terrorisme, 
destruction totale ou partielle pour quelque cause que 
ce soit des locaux ou des installations, decision gouver- 
nementale a caractere fiscal, ou douanier ou impossi- 
bility d’etre approvisionne, ou de maniere generale, 
tout evenement fortuit d’origine humaine ou naturelle 
empechant ou reduisant les possibility d’execution 
des prestations ou des obligations contractuelles de 
la societe COMELEC 


RESERVE DE PROPRIETE 

En application de la LOI N. 80335 du 12/05/80 les marchan- 
dises livrees restent la propriete de la Societe COMELEC 
jusqu’au paiement (encaissement) integral de leur prix 
en principal et interets. En cas de non-paiement d’une 
echeance ou d’une seule fraction du prix, la vente sera 
resolue de plein droit. L’acheteur est responsable des mar- 
chandises des la livraison. Il s’engage a souscrire, des la 
livraison, au benefice du vendeur, un contrat d’ assurance 
garantissant leur perte, vol, deterioration ou destruction. 
En cas de reglement judiciaire ou de liquidation de biens 
de I’acheteur, le vendeur se reserve le droit d’interdire 
toute utilisation des marchandises restant en stock. 


DOCUMENTATION 

Les catalogues, notices, specifications techniques et autres 
sont remis a titre indicatif et peuvent faire I’objet de modi- 
fications sans preavis. Toute reproduction meme partielle 
est formellement interdite. Photos non contractuelles. 


LITIGES ET JURIDICTION 

Toute contestation qui pourrait survenir est uniquement 
admise dans les huit jours a compter de la date de livrai- 
son et de convention expresse du ressort du Tribunal de 
Marseille, meme dans le cas d’appel en garantie ou de 
plurality de defendeurs. 




EllCHBiHIJ It 


RECEVOIR 
votre revue 
directement dans 
votre boite aux lettres 
pres d'une semaine 

avant sa sortie 
en kiosques 


BENEFICIER de 

50 % de remise** 
sur les CD-Rom 
des anciens numeros 

voir details dans la revue. 


ASSURANCE 
de ne manquer 
aucun numero 


RECEVOIR 
un cadeau* ! 


* Pour un abonnement de 2 ans uniquement (delai de livraison: 4 semaines environ). ** Reserve aux abonnes 1 et 2 ans. 


out, 

CMC05 


Je m’abonne a 


ELI1I11IHQIE 


ET LOISIRS — 


LE MENSUEL DE L’ELECTRONIQUE POUR TOUS 


A PARTIR DU N° 

71 ou superieur 


Ci-joint mon reglement de 

Adresser mon abonnement a : Norn 
Adresse 


€ correspondant a I’abonnement de mon choix. 
Prenom 


Code postal Ville _ 

Tel. e-mail 


□ cheque bancaire Q cheque postal 0 mandat i— TARIFS FRANCE- 

□ 6 numeros <6 mois) 

22*oo 
41*oo 
79*oo 


□ Je desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 


Date d’expiration: 


Cryptogramme visuel : 

(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte) 


Date, le 

Signature obligatoire [> 

Avec votre carte bancaire , vous pouvez ms abonner par telephone. 


i- TARIFS CEE/EUROPE - 

49loo 


□ 12 numeros 

(1 an) 


au lieu de 27,00 € en kiosque, 
soit 5,00 € d’economie 

□ 12 numeros a an) 

au lieu de 54,00 € en kiosque, 
soit 13,00 € d’economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

au lieu de 108,00 € en kiosque, 
soit 29,00 € d’economie 

Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau desire. 

DOM-TOM/HORS CEE OU EUROPE: 

NOUS CONSULTER 


au choix parmi les 5 

POUR UN ABONNEMENT 
DE E ANS 

Gratuit : 

□ Un money-tester 

□ Une radio FM / lampe 

□ Un testeur de tension 

□ Un reveil a quartz 

□ Une revue supplemental 




Avec 4,00 
uniquement 
en timbres : 

□ Un alcootest 
electronique 


delai de livraison : 

4 semaines dans la limit* 


Bulletin a retourner a: JMJ — Abo. ELM 
B.P. 20025 - 13720 LA BOUILLADISSE - Tel. 0820 820 534 - Fax 0820 820 722 


:oeks disp^nibles 


Pour tout changement 

D a ADRESSE, N'OUBLIEZ PAS 
DE ISIOUS INDIQUER VOTRE 
NUMERO D'ABONNE 
(INSCRIT SUR L^EMBALLAGE) 


Bon de commande 


NETWORKING 






INTERFACES ETHERNET 


Module Ethernet EMI 00 - EMI 20 - EM200 



Le module EMI 00 permet de relier 
tout dispositif dote d’un port serie 
RS232 a un LAN Ethernet et par 
consequent, il autorise I’acces 
a tous les ordinateurs du reseau 
local ou a I’internet sans devoir 
modifier le logiciel de pilotage. II 
dispose d’une adresse IP propre et 
peut communiquer a travers UDP 
et TCP. Le module EMI 00 possede 
20 broches, dont 4 sont reservees 
au connecteur RJ45 lOBaseT et 4 au raccordement 
vers I’interface serie. Quatre autres pins sont uti- 
lisees pour connecter des leds de controle, deux 
pour des operation de controle du chip et deux 
encore pour I’alimentation. Enfin pour finir, quatre 
pins d ’entree/sortie, pour raccorder d’eventuels 
dispositifs ou capteurs externes. La liaison serie 
supporte aussi bien les transmission Full Duplex (dans ce cas 4 pins 
transportent les signaux RX, TX, RTS et CTS) que Half Duplex (signaux 
RX, TX et DIR). 



EM100 lOBase T/serie (46x28x13 mm) inclu un filtre € 1 1 5,00 

EMI 20 lOBase T/serie (35x27.5x9.1 mm) sans filtre €115,00 

EM200 100Base T/serie (32.1x18.5x7.3 mm) sans filtre. Dispose de 2 
Buf. de 4096 bytes. Protocole ARP, ICMP, DHCP, UDP, TCP € 1 1 5,00 

LF1S filtre pour EM120 et EM200 €10,00 


Serveur Serie DS100 


Le coeur du systeme est ses 
caracteristiques sont celle du 
module EMI 00. Les applications 
possibles sont de trois types: Le 
premier est de relier un periphe- 
rique serie sans modifier un logi- 
ciel de controle deja existant. 

Le second est de creer facilement un soft de 
gestion, a travers lequel on puisse commu- 
niquer directement avec le peripherique. Le 
dernier serait d’utiliser 2 DS100 pour relier 2 
peripheriques en utilisant la connexion ethernet. 

Le DS100 supporte les protocoles ARP et ICMP. II s’alimente par 
un jack en 12 Vdc et consomme 150 mA. Des leds indiquent 
Tetat du dispositif ainsi que celui de la connexion Ethernet. 

DS100 €185,00 




CONTROLE ETHERNET 


Controle PC LAN 



L’appareil utilisant le module Ethernet EMI 00 
de Tibbo Technologie permet de commander 
a distance via Internet le reset, la mise sous 
tension ou arret d’un PC. La liaison a I’ordi- 
nateur se fait par deux relais connectes aux 
bornes PWR et RST de la carte mere. Le kit 
comprend tous les composants, le module 
Tibbo EMI 00, le boitier plastique perce et seri- 
graphie. Le software de gestion est disponible 
gratuitement et peut etre telecharge du site 
www.comelec.fr. Le programme est compati- 
ble avec les versions suivantes de Windows: 
9x, ME et XP. 

FT494K €179,00 



Connections vers I’exterieur 



Use via 
2 


eellagfassestS ev&era*? 


iSsdta 1 AtSwastaxIoae 




INTERFACE ETHERNET - Controles ETHERNET 


COMELEC ■ CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel.: 04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 

http://www.cometec.fr 








NETWORKING 



Controle I/O LAN 


L’appareil ET493 gere des entrees et des sorties, analogiques ou numeriques, par l’ Internet. Ideal pour 
des applications de controle a distance d’une maison. II dispose d’une adresse IP propre. II est muni d’une 
sortie alarme et d’un port bus I2C utilisable pour une extension du systeme a de nouvelles entrees/sorties 
numeriques ou analogiques. La platine d’extensions ET499 a pour but d’etendre le controle LAN a 8 
autres sorties analogiques. La liaison entre I'extension et le controle se fait par une ligne bus I2C: 
c’est pourquoi il est possible de relier a I’appareil un maximum de huit extensions de ce genre, ce 
qui fait un complexe de 64 sorties. Le logiciel SW493 represente I’interface a distance du Controleur I/O 
LAN ET493. II s’agit d’un programme con<;u pour realiser un systeme complet de gestion domotique d’une 
habitation, d’un bureau ou d’une petite societe. Le kit comprend tous les composants, le module Tibbo 
EMI 00, le microcontroleur PIC16F877 programme, le logiciel de gestion et la face avant serigraphie. Le 
boitier plastique NE229 n’est pas compris 



ET493KT (version LAN) avec module TIBBO 
ET493KS (version serie) sans module TIBBO 
NE229 (coffret plastique) 


€ 199,00 
€ 84,00 
€ 9,00 



Alimentation 


GSM ALARME 
SYSTEME 

(Sortie d’ alarme) 



Sortie 
d ’alarme 


Prise 

Alimentation 


Extension par 
liaison Bus l 2 C 


2 Sorties 8 Sorties 
Analogiques Numeriques 


8 Entrees 
Numeriques 


Ethernet 

Passant 


Entree 

Ethernet 



%k + 


EXTENSION 

Entrees/Sorties 

Numerique ou analogique 
, (prise bus l 2 C) 


ETAT CHAUDIERE 

Alumee/ Eteinte 

(Entree numerique) 


COMMANDE CHAUDIERE 


Alumee/ Eteinte ^ 
(Sortie numerique) 


CAPTEUR 

TEMPERATURE 

(Entree analogique) 


ET493 


PC DISTANT 



Ecran du programme 
qui represente I’image 
des sorties numeriques 





Ecran du programme 
qui represente les informations 
sur les sorties analogiques 







Controle Ethernet 


NETWORKING 


Serveur Web autonome 


Module SITEPLAYER 



SITEPLAYER est le plus petit des serveur Web Ethernet du monde. II permet 
de realiser a lui tout seul le coeur d’un serveur Web Server. II suffit de lui 
ajouter un simple et ordinaire microcontroleur et il est pret a fonctionner. 

Sur un minuscule circuit imprime le module SITEPLAYEr integre, un controleur 
Ethernet lObase T, une memoire Flash dans laquelle on sauvegarde les pages 
Web, un dispositif d’interface serie. Les applications typique du module 
SITEPLAYER sont domestiques, controles industriels, controles de process, 
dispositifs de test, etc.. 

C’est un coprocesseur qui rend possible la gestion des protocoles Web et des 
paquets Ethernet avec n’importe quel microcontroleur. La communication 
entre le SITEPLAYER et le micro se fait a travers une liaison serie standard a 
deux fils. 

II peut aussi fonctionner en mode Standalone; Dans ce cas on peut gerer 
directement les lignes d’entrees et de sorties du module SITEPLAYER. 

II dispose d’un puissant systeme de gestion d’objets appele SITEOBJECT 

Ces objets peuvent etre des images graphiques, textes, musique, raccordement, poussoir et ils changent en fonction des donnees 
que le microcontroleur de gestion envoie au SITEPLAYER. 

Ainsi, les pages Web peuvent contenir des objets graphiques comme , poussoirs, interrupteurs qui se modifient ou actionnes changent 
les variables du SITEPLAYER qui pourront etre lu par le microcontroleur. 

»A 

Caracteristiques techniques: 

Un serveur Web Ethernet complet sur un circuit imprime de 23 x 33 mm 
►► Les Programmes en JAVA, C, C++, et Visual Basic peuvent piloter et controler SitePlayer; 

►► La gestion en temps reel des graphiques permet de realiser des afficheurs, une barre de 
defilement, des poussoirs et des interrupteurs. 

►► Jusqu’a 768 Bytes de SITEOBJECTS™; 



► 


►► 

►► 

►► 

►► 

►► 

►► 

►► 

►► 

SP1 


En mode Standalone le SITEPLAYER permet de gerer des ressources externes sans ajouter de microcontroleur; 
Les pages Web peuvent etre crees avec la plupart des programmes (ex. FrontPage ou Dreamweaver MX); 

II se connecte directement a une prise RJ45 filtree; 

Jusqu’a 48K bytes de pages Web peuvent etre descendues dans la memoire Flash du SitePlayer via Ethernet; 
Le Firmware peut etre mis a jour via Ethernet; 

II supporte les protocoles suivants: ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP; 

Gestion des adresses IP fixes ou dynamiques donnees par des serveur DHCP; 

II dispose d’un port serie pour s’interfacer au processeur de controle. 


€ 58,00 


Pin Number 

Pin Name 

Description: 

1 

Link LED 

Etat bas quand la connexion est stable; generalement utilise pour gerer 
une LED. 

2 

RX+ 

Pin + port recepteur lOBaseT. 

3 

RX- 

Pin - port recepteur lOBaseT. 

4 

TX- 

Pin - port emetteur lOBaseT. 

5 

TX+ 

Pin + port emetteur lOBaseT. 

6 

VSS 

Masse. 

7 

RXD 

Pin reception UART. Peut etre raccordee directement a la pin TXD d’un 
UART externe 

8 

TXD 

Pin transmission UART. Peut etre raccordee directement a la pin RXD d’un 
UART externe 

9 

VCC 

Alimentation (+5V). 

10 

Reset 

Pin a I’etat haut pour un reset, a la masse ou en I’air pour un fonctionne- 
ment normal. 

de 11 a 18 


Porte I/O Hardware. 






WEB SERVER AUTONOME 


COMELEC - CD 908 - 13720 BELCODENE 
Tel.: 04 42 70 63 90 - Fax : 04 42 70 63 95 

http: / / www. comelec.fr 
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Demoboard SITEPLAYER 


Nous sommes habitues a realiser des reseaux qui relient entre eux des ordinateurs pour qu’ils puis- 
sent echanger des donnees. Toutefois, rien ne nous empeche d’imaginer raccorder a un reseau d’ordi- 
nateur des peripheriques electroniques. La possibilite de controler divers systemes electroniques via un 
reseau LAN, et done via Internet, ouvre les portes d’une multitude duplications jusqu’a present incon- 
cevables. Pour realiser un serveur web, e’est a dire un produit qui repond a la demande du client, vous 
devez utiliser des programmes qui supportent les divers protocoles ce qui est le cas du module Siteplayer. 
Le programme du micro permet la gestion des divers protocoles, tandis que les pages web realisees par I’utili- 
sateur se chargent dans la memoire flash pour etre ensuite restituees lorsqu’elles seront demandees. Le module 
Siteplayer est constitue essentiellement d’un transceiver ethernet et d’un microcontroleur 89C51 qui contient tous 
les codes necessaires a la gestion des divers protocoles de communication. II possede 64 Kbyte de memoire flash 
dans laquelle 48 Kbyte sont utilises pour charger les pages web. Le microcontroleur dispose aussi d’un port serie qui 
permet la communication avec un autre microprocesseur en mode asynchrone a 9600 baud. En pratique le module 
Siteplayer communique avec le monde externe a travers des zones memoire que I’on peut lire ou ecrire via la 
liaison serie. Ces adresses memoire sont ensuite utilisees par le micro pour mettre a jour les pages web inserees. 


HUB 

10/100 BASE-T 




LAN I 

Ethernet 

PIC 

^ Programming 

fc Power ET386 



LAN Ethernet 


Power 

^ + 12 Vdc 


Demoboard 

Siteplayer 

ET497 


La configuration typique de developpement pour le module SitePlayer (TM) est la suivante: 
►► Module Siteplayer (cod. SP1); 

►► Demoboard (ET497); 

►► Alimentation +12Vdc; 

►► Programmateur de PIC (ET386); 

►► Alimentation +18Vdc; 

►► PC IBM compatible avec carte reseau 10/100; 

» HUB 10/100 Base-T; 

►► cable reseau pour le raccordement entre HUB et demoboard; 

►► cable reseau pour le raccordement entre HUB et PC; 

►► cable parallele pour le raccordement entre le port parallele du PC et 
le programmateur de PIC. 

Logiciels requis pour le PC: 

►► Systeme d’exploitation Windows; 

►► Editeur HTML ; 

►► Programme SitePlayerPC; 

►► Programme SitePlayer Linker. 


Pic In-Circuit 
Programming 


Ethernet 

lOBase-T 

Connector 


Power 
12 Vdc 


Digital 

0ut| M^ 



Site 

Player 

Module 


Pic Program 
Selector 


Analog PWM An n!,t 8 Temperature 


In 


Out 


Sensor 


Caracteristiques techniques: 

La carte contient un PIC16F876 et presente les ressources suivantes: 8 leds, un dip-switch 8 points, un trimmer, un capteur de tem- 
perature, une sortie PWM, une sortie analogique, un connecteur Ethernet, un connecteur pour la programmation in-circuit du PIC. 
Le kit comprend tous les composants, les sources des programmes de demonstration (sources Basic pour PIC; pages HTML; fichiers de 
definition SPD); le kit ne comprend pas le module SitePlayer, I’alimentation secteur et le programmateur de PIC (cod. ET386K). 


ET497K 


€ 61,00 
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